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CLIMATIZADORES PANASONIC

DISEÑADOS PARA CUIDAR DE TI

Con más de 30 años de experiencia, exportando a más de 120 países de 

todo el mundo, Panasonic es uno de los líderes indiscutibles del sector 

de los climatizadores. Con una producción de más de 100 millones de 

compresores, garantizamos la alta calidad de los climatizadores 

Panasonic. 

Nuestro deseo de avanzar continuamente y nuestro interés en la inves-

tigación y el desarrollo, nos han permitido incluir entre nuestros pro-

ductos cuatro gamas de soluciones de climatizadores – con aplicaciones 

para tu hogar, tu oficina, tu negocio y tu almacén… o en cualquier lugar 

donde lo necesites.

A su vez, esto nos ha permitido cumplir nuestro primer y único objetivo: 

ofrecer siempre a nuestros clientes las mejores soluciones posibles…

Soluciones de alta calidad que garantizan un aire saludable, un diseño 

meticuloso y, por supuesto, soluciones que cumplen con los requisitos 

más exigentes acerca del consumo energético, el medio ambiente y las 

emisiones de ruido. 

Y no sólo nos importa hacer la vida de nuestros clientes más fácil. 

También nos interesa que la tecnología nos lo permita hacer. Por lo 

tanto, nos importa poder disponer de una amplia gama de climatizado-

res para satisfacer todas y cada una de tus necesidades.

PORQUE OFRECERTE LA MEJOR SOLUCIÓN 

EN CLIMATIZADORES NOS IMPORTA. 

CADA DETALLE NOS IMPORTA.

Para más información, visita www.panasonic.es

CLIMATIZACIÓN 2009

“ECO IDEAS” PARA LOS PRODUCTOS

Fabricaremos productos de bajo consumo

Objetivo

Aumentar el número de productos líderes de la industria 

en aspectos medioambientales, tanto en modelos interio-

res como exteriores.

“ECO IDEAS” PARA LA FABRICACIÓN

Reduciremos las emisiones de CO
2
 en todas

nuestras plantas de fabricación

Objetivo

Reducir en 300.000 toneladas las emisiones de CO2 en las 

plantas de fabricación a nivel mundial durante el año fis-

cal 2009. (en comparación con el año fiscal 2006)

“IDEAS ECOLÓGICAS” PARA

TODOS, EN CUALQUIER LUGAR

Fomentaremos la expansión de las actividades 

medioambientales a nivel mundial.

*Año fiscal 2009: De abril de 2009 a marzo de 2010



4 5

INTRODUCCIÓN

DOMÉSTICA
GAMA DE CLIMATIZADORES DOMÉSTICOS // 16

GLOSARIO DE FUNCIONES // 18

COMPARATIVA DE MODELOS DE GAMA DOMÉSTICA // 19

ETHEREA SPLIT // INVERTER+ // PLATEADO // 20

ETHEREA SPLIT // INVERTER+ // BLANCO // 24

SPLIT RE // INVERTER // 28

SPLIT // INVERTER+ // 30

CONSOLA SUELO // INVERTER+ // 32

CONSOLA SUELO/TECHO // INVERTER // 34

MULTI SPLIT 2X1 // E-ION PLUS // 36

ETHEREA MULTI SPLIT 2X1 // INVERTER+ // 38

ETHEREA MULTI SPLIT 3X1 // INVERTER+ // 42

ETHEREA MULTI SPLIT 4X1 // INVERTER+ // 44

FREE MULTI // 46

COMBINACIONES FREE MULTI PARA UNIDADES INTERIORES // 48

UNIDADES EXTERIORES FREE MULTI // 50

COMBINACIONES FREE MULTI // 51

DESCRIPCIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO Y TABLA DE COMPROBACIÓN // 54

SEMI-INDUSTRIAL
CLIMATIZADORES SEMI-INDUSTRIALES // 56

GAMA SEMI-INDUSTRIAL // 58

TECNOLOGÍA FS // 60

UNIDADES EXTERIORES // INVERTER+ // 62

UNIDADES EXTERIORES // INVERTER YH // 63

GAMA DE UNIDADES INTERIORES // 64

SPLIT PARA SALA DE SERVIDORES // INVERTER+// -15ºC // 66

CONDUCTOS BAJA SILUETA FS // INVERTER+ // 68

CONDUCTOS BAJA SILUETA FS // INVERTER // 70

CONDUCTOS BAJA SILUETA FS // BOMBA DE CALOR // 72

CONDUCTOS ALTA PRESIÓN FS // INVERTER+ // 74

CONDUCTOS ALTA PRESIÓN FS // INVERTER // 76

CONDUCTOS ALTA PRESIÓN FS // BOMBA DE CALOR // 78

CASSETTE 60X60 4 VÍAS // INVERTER // 80

CASSETTE 90X90 4 VÍAS FS // INVERTER+ // 82

CASSETTE 90X90 4 VÍAS FS // INVERTER // 84

CASSETTE 90X90 4 VÍAS FS // BOMBA DE CALOR // 86

TECHO // INVERTER+ // 88

TECHO // INVERTER // 90

TECHO // BOMBA DE CALOR // 92

CONDUCTO DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA US 8-10 H.P. // INVERTER // 94

SISTEMA TWIN FLEXI FS // INVERTER+ // INVERTER // BOMBA DE CALOR // 96

CONECTIVIDAD // 98

DESCRIPCIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO Y TABLA DE COMPROBACIÓN // 100

MINI UM 5 // 102

VENTILADOR DE 
RECUPERACIÓN DE CALOR
DESCRIPCIÓN DE LA VENTILACIÓN CON RECUPERADOR ENTÁLPICO // 104

VENTILACIÓN CON RECUPERADOR ENTÁLPICO // 106

CORTINA DE AIRE // 108

INDUSTRIAL
CLIMATIZACIÓN INDUSTRIAL // 110

FLEXIBILIDAD DE DISEÑO // 112

FÁCIL DE INSTALAR // 114

RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE // 116

ALTA FIABILIDAD // 116

HI-TECH UNIDADES EXTERIORES // 118

MINI UM 5 // 120

NUEVAS UNIDADES EXTERIORES MX4 // 122

BOMBA DE CALOR SERIE MX4 MÍNIMO ESPACIO // 124

BOMBA DE CALOR SERIE MX4 COP MÁXIMO // 126

SERIE ME4XPQ RECUPERACIÓN DE CALOR // 128

GAMA DE UNIDADES INTERIORES // 130

PARED INVERTER SERIE KM3 // 132

TECHO INVERTER SERIE TM3 // 133

CONSOLA SERIE PM3 // 134

CONSOLA SIN ENVOLVENTE SERIE RM3 // 135

CASSETTE DE 1 VÍA SERIE DM3 // 136

CASSETTE DE 2 VÍAS SERIE LM3 // 137

CASSETTE DE 4 VÍAS 60X60 SERIE YM3 // 138

CASSETTE 360º 90X90 SERIE UM4 // 139

CONDUCTO DE BAJA SILUETA SERIE FM3/FM4 // 140

POSIBLES ESQUEMAS DE CONFIGURACIÓN DE UNIDADES

DE CONDUCTOS // 141

CONDUCTO TIPO HOTEL SERIE NM3 // 142

CONDUCTO DE ALTA PRESIÓN SERIE EM3 // 143

DIMENSIONES UNIDADES EXTERIORES MX4 // 144

ESPACIO DE SERVICIO E INSTALACIÓN MX4 // 145

DIMENSIONES UNIDADES EXTERIORES ME4 // 146

ESPACIO DE SERVICIO E INSTALACIÓN ME4 // 147

LISTADO DE ACCESORIOS OPCIONALES // 148

SISTEMAS DE CONTROL INDIVIDUALES // 152

SISTEMAS DE CONTROL CENTRALIZADO // 154

URBAN CONTROLLER // 156

RED DE CONTROL PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN // 160

DOMÉSTICA Ahora más que nunca, 

Panasonic ha desarrollado una amplia gama 

de productos diseñados para ti y tus clientes.

Las principales mejoras en la línea doméstica 

se dan, sin ninguna duda, en la gama Etherea. 

Con un incomparable sistema de purificación 

de alta eficacia y con un diseño innovador, 

esta gama se ha diseñado pensando especial-

mente en tus clientes. Por encima de todo son 

productos para profesionales de la climatiza-

ción como tú, gracias a su amplia variedad, ya 

que son capaces de acondicionar habitaciones 

de todos los tamaños, siempre con la eficien-

cia óptima y una facilidad de instalación 

incomparable. La gama Etherea te garantiza 

que ofreces lo mejor a tus clientes.

CLIMATIZADORES PANASONIC, SOLUCIONES

PROFESIONALES PARA LOS QUE DESEAN LO

MEJOR PARA SUS CLIENTES

SEMI-INDUSTRIAL La gama semi-industrial 

está en constante evolución para que siempre 

puedas ofrecer las mejores soluciones a tus 

clientes: equipos silenciosos y de alto rendi-

miento y una completa variedad de conductos, 

cassettes e instalaciones en techo. Nuestros 

equipos están diseñados para ti y son fáciles 

de instalar, permitiéndote ser cada vez más 

competitivo. Además, con el nuevo recupera-

dor entálpico extremadamente eficaz, 

Panasonic te ayuda a mejorar la eficiencia 

energética de tus instalaciones.

INDUSTRIAL Y para terminar, la gama indus-

trial que mejora considerablemente la eficien-

cia gracias a los esfuerzos de Panasonic. Esta 

gama genera grandes beneficios para las ins-

talaciones en edificios, aportando un alto nivel 

de confort y menor consumo. Éste es el com-

promiso de Panasonic con el ahorro y la pre-

servación del medio ambiente .

NUEVO09
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CLIMATIZADORES DOMÉSTICOS

DISEÑO INSPIRADO EN ECO. MODERNOS, 

ELEGANTES Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES

LOS CLIMATIZADORES PANASONIC HAN SIDO REDISEÑADOS DE FORMA MODERNA Y ATRACTIVA. 

CON UNA NUEVA ESTÉTICA ALTAMENTE FUNCIONAL Y ATRACTIVA, AÑADEN REFINAMIENTO AL 

INTERIOR DE LA HABITACIÓN. 

UNAS SUGESTIVAS LÍNEAS CURVAS CARACTERIZAN EL DISEÑO DEL CLIMATIZADOR. ESTAS SUA-

VES CURVAS DEL FRONTAL OCULTAN, DE FORMA ELEGANTE, LOS COMPLEJOS MECANISMOS INTE-

RIORES DE ALTO RENDIMIENTO, MIENTRAS QUE LOS ESTRECHOS LATERALES REFUERZAN EL FINO 

ESTILO DEL CLIMATIZADOR. ESTO LE PERMITE ARMONIZAR CON LA PARED DE UNA MANERA 

ATRACTIVA, Y AÑADIR EQUILIBRIO SEA CUAL SEA LA DECORACIÓN DE LA HABITACIÓN.

RELAX
Un salón abierto, cómodo y lleno de luz puede crear una atmósfera relajan-
te. Aquí, el panel frontal liso del climatizador refleja la luz que se filtra a 
través de los árboles, dentro y fuera de la habitación, aumentando la sen-
sación de bienestar.
La suave forma curvada se inspira en la vela de un barco navegando en el 
viento. Simboliza la delicada y a la vez potente manera con la que el clima-
tizador esparce la brisa por la habitación.

CONFORT

Una habitación acogedora, rodeada de tus muebles preferidos. Los climati-
zadores Panasonic encajan maravillosamente aquí, sea cual se tu estilo, y 
su elegante diseño ayuda a crear espacios personales y confortables.
Los nuevos modelos ofrecen un original panel frontal sin conductos de 
ventilación, armonioso y elegante. Además de su sofisticado diseño, este 
panel evita la acumulación de polvo para simplificar la limpieza y el man-
tenimiento. El panel frontal también se puede retirar fácilmente para 
lavarlo.

LUJO

Un suntuoso salón con suelo de mármol y sofá de piel. El diseño de alta 
calidad de los climatizadores Panasonic se adapta perfectamente incluso 
en los interiores de las más lujosas habitaciones. 
Al mismo tiempo que se acentúa el diseño, el nuevo Patrol Sensor controla 
el aire de la habitación. 

PATROL SENSOR. El aire se controla 

durante el funcionamiento del climatiza-

dor y cuando éste se desactiva. Cuando 

se detecta suciedad, la función de purifi-

cación del aire se activa inmediatamente 

para limpiar el aire de la habitación. 

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEL AIRE 

E-ION PLUS. Se emiten iones activos 

para atrapar y desactivar las bacterias 

del aire y el moho. El megafiltro cargado 

positivamente atrae el polvo para limpiar 

la habitación a fondo.

MILD DRY. Un control preciso ayuda a 

evitar un descenso rápido de la hume-

dad de la habitación, manteniendo la 

temperatura ajustada. Mantiene una 

HR* de hasta un 10% superior a la 

operación de refrigeración. *HR: 

Humedad relativa.

Ideal cuando duermes con el climati-

zador activado.

SISTEMA INVERTER PLUS. La gama 

Inverter plus ofrece una gran eficacia, 

mayor confort y menos ruido que las 

clásicas unidades Inverter. Ésta es la 

gama de Panasonic más sofisticada y 

respetuosa con el medio ambiente. Es la 

gama del futuro al alcance de tus 

manos hoy. Los productos energética-

mente eficientes de clase A+ mejoran en 

un 20% las características de los clima-

tizadores tradicionales de clase A están-

dar. Esto significa una reducción del 

20% en el consumo y del 20% en tu 

factura eléctrica.

MODO SUPER SILENCIOSO (QUIET 

MODE). Gracias al compresor de últi-

ma generación y al ventilador de 

doble hoja, nuestra unidad exterior es 

una de las más silenciosas del mer-

cado. La unidad interior emite unos 

casi imperceptibles 23 dB. Y pueden 

reducirse hasta 3 dB, consiguiendo un 

nivel de sonido casi inaudible.

ECOIDEAS. Los climatizadores 

Inverter de Panasonic ofrecen un 

excepcional ahorro de energía, situado 

entre los más altos de la industria. 

Reducen drásticamente el consumo 

de electricidad y las emisiones de 

CO2, permitiendo un funcionamiento 

respetuoso con el medio ambiente.

5 AÑOS. Garantía del compresor.

Disponible en los Kits: XE7-JKE / XE9-JKE / XE12-JKE / XE15-JKE / XE18-JKE /XE21-JKE / E7-JKE / E9-JKE / E12-JKE / 
E15-JKE / E18-JKE / E21-JKE /E24-JKE / E28-JKE / 2XE77-JKE / 2XE79-JKE / 2XE712-JKE / 2XE99-JKE / 2XE912-JKE / 
2XE1212-JKE / 3XE7712-JKE / 3XE7715-JKE / 4XE77712-JBE / 4XE77715-JBE / 4XE77712-JKE / 4XE77715-JKE
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DOMÉSTICA

24 HORAS DE AIRE SANO

NUEVO PATROL SENSOR

El Patrol Sensor monitoriza la suciedad 

microscópica en el aire e inicia la fun-

ción de purificación del aire cuando la 

detecta. Continúa en funcionamiento 

incluso cuando se desactiva el climati-

zador, para mantener la calidad de aire 

de la habitación.

HIGIÉNICO

ACCIÓN DE E-IONES ACTIVOS

Los e-iones activos inactivan más del 

99% de las bacterias del aire y el moho 

para que no sean nocivos.

CAPTURA EFICAZ

FILTRO E-ION MÁS GRANDE Y FINO

Una mayor superficie y una malla más 

fina permiten que el filtro capture dimi-

nutas micropartículas.

PURIFICACIÓN MÁS RÁPIDA

ATRACCIÓN POR CARGA ELÉCTRICA

El filtro cargado positivamente atrae las 

partículas de polvo cargadas negativa-

mente, ofreciendo una potente purifica-

ción del aire.

ATRAPA E INACTIVA 

ACCIÓN DE E-IONES ACTIVOS

Libera tres billones de e-iones activos 

para atrapar las partículas de polvo flo-

tantes. Los iones también inactivan las 

bacterias, el moho y los virus.

CAPTURA ELÉCTRICAMENTE

FILTRO E-ION

El filtro cargado positivamente atrapa 

las partículas de polvo, cargadas negati-

vamente. Esta acción eléctrica garantiza 

una eficaz captura del polvo.

DETECTA

SISTEMA PATROL SENSOR

El Patrol Sensor controla el aire y ana-

liza el nivel de suciedad mediante indi-

caciones de color. La purificación del 

aire empieza en el momento en que se 

detecta suciedad.

1) 3 billones es el número simulado de e-iones activos en las condiciones especificadas. E-iones activos reales calculados en el centro de la sala (13m2): 100 k/cc. Número de e-iones activos calculado 
en toda la sala suponiendo que están distribuidos uniformemente

Disponible en los Kits: XE7-JKE / XE9-JKE / XE12-JKE / XE15-JKE / XE18-JKE / XE21-JKE / E7-JKE / E9-JKE / E12-JKE / E15-JKE / E18-JKE / E21-JKE / E24-JKE / E28J-KE / 2E77-HKE-1 / 2E712-HKE-1 /
2E912-HKE / 2E1212-HKE / 2XE77-JKE / 2XE79-JKE / 2XE712-JKE / 2XE99-JKE / 2XE912-JKE / 2XE1212-JKE / 3XE7712-JKE / 3XE7715-JKE / 4XE77712-JBE / 4XE77715-JBE / 4XE77712-JKE / 4XE77715-JKE

EFECTOS DE LA INACTIVACIÓN

SUSTANCIAS OBJETIVO

E-IONES NO ACTIVOS E-IONES ACTIVOS

Moho Bacterias

EL POLVO SE CARGA NEGATIVAMENTE

TODO EL MEGAFILTRO SE CARGA POSITIVA-

MENTE PARA ATRAER EFICAZMENTE EL 

POLVO CARGADO NEGATIVAMENTE.

LOS E-IONES ACTIVOS ATRAPAN LAS PARTÍ-

CULAS DE POLVO

1) Se certificó un 99% de inactivación, como se indica a continuación. Certificado por los Laboratorios de investigación nutricional de 
Japón. Número del informe de prueba: Nº 205010211-001. Bacteria: Staphylococcus aureus subsp. aureus (NBRC12732). Número 
del informe de prueba: Nº 204101750-001 Virus: Virus A de la gripe

2) Sólo para Etherea 1x1

REFRIGERACIÓN MILD DRY 2)

Un control preciso ayuda a evitar un descenso rápido de la humedad de la habitación, 

manteniendo la temperatura ajustada. 

Mantiene una HR (Humedad Relativa) de hasta un 10% superior a la operación de 

refrigeración.

Ideal cuando duermes con el climatizador activado.

UNIDAD 2-EN-1 CON PURIFICADOR DE AIRE
Los climatizadores de Panasonic también ofrecen la función de purificación del aire. 

Puedes disfrutar de aire frío con climatizador y aire sano con purificador en una sola 

unidad. Y además, es realmente económico.

COMPARACIÓN DE LA HUMEDAD DE LA HABITACIÓN

1 DETECTA

3 ATRAPA E 
INACTIVA

2 CAPTURA 
ELÉCTRICAMENTE

99%
INACTIVA

GENERA 3 

BILLONES 

DE E-IONES

ACTIVOS1)

ESTE ES EL 

MECANISMO 

REVOLUCIONARIO 

DE PANASONIC

EL AIRE DE LA HABITACIÓN 

PARECE LIMPIO PERO ESTÁ 

REPLETO DE PARTÍCULAS INVI-

SIBLES.

LOS E-IONES ACTIVOS LIBERA-

DOS SE ADHIEREN A LAS PAR-

TÍCULAS DE POLVO Y LAS 

ATRAPAN EN EL FILTRO

CLIMATIZADOR:

CONTROL DE LA HUMEDAD 

(SÓLO DESHUMIDIFICACIÓN).

CONTROL DE LA 

TEMPERATURA.

PURIFICADOR

DE AIRE:

RECOGIDA DE POLVO. 

DESACTIVACIÓN DE 

VIRUS, BACTERIAS

Y MOHO.

SISTEMA DE AIRE PURO:

CONTROL DE LA HUMEDAD (SÓLO 

DESHUMIDIFICACIÓN).

CONTROL DE LA TEMPERATURA.

RECOGIDA DE POLVO.

DESACTIVACIÓN DE VIRUS, 

BACTERIAS Y MOHO.

1 2 3

Virus

DESACTIVA

MÁS DEL 

99%1)

Características únicas

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE 

E-ION PLUS

OFRECE LO MEJOR A TUS CLIENTES: EL NUEVO SISTEMA DE PURIFICA-

CIÓN DE AIRE E-ION PLUS ES MÁS EFICAZ QUE NUNCA, CON EL 

SISTEMA PATROL SENSOR Y EL SISTEMA DE AIRE LIMPIO LAS 24 

HORAS. ADEMÁS, ETHEREA ES UN 2 EN 1: PURIFICADOR DE AIRE Y 

CLIMATIZADOR, CON FUNCIONAMIENTO SIMULTÁNEO 

O COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE.

MANTIENE LA HUMEDAD 

ALTA

MANTIENE UNA HR DE HASTA UN 

10% SUPERIOR 
A LA OPERACIÓN DE
REFRIGERACIÓN NORMAL

LA TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN SE 

MANTIENE EN AMBOS MODOS

FUNCIONAMIENTO DE LA 

REFRIGERACIÓN MILD DRY

TEMPERATURA DE 

LA HABITACIÓN

FUNCIONAMIENTO DE 

LA REFRIGERACIÓN

H
um

ed
ad

/%
 R

H

Te
m

pe
ra

tu
ra

/º
C
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¿CÓMO PUEDE AHORRAR 

ENERGÍA UN INVERTER?

El Inverter ajusta constantemente la 
velocidad de rotación del compresor 
para ofrecer un rendimiento óptimo en 
todo momento. Esta operación extre-
madamente precisa permite la refri-
geración al mismo tiempo que reduce 
el consumo de energía, en compara-
ción con las unidades sin Inverter 
convencionales.

64%

50%

REDUCCIÓN
1)

REDUCCIÓN
2)

LAS VENTAJAS DE LOS CLIMATIZADORES INVERTER. 
Comparación de los climatizadores con Inverter y sin Inverter con vehículos…

 No es posible ajustar el acelerador, se 
tarda mucho tiempo en conseguir una tem-
peratura agradable, y ésta dura poco.

Ajusta el acelerador y 
consume menos.

La habitación se enfría 
demasiado y luego se 
calienta demasiado.

Climatizador con Inverter

Climatizador sin InverterFunciona a una velocidad fija, 
por lo que tarda más tiempo 
en alcanzar la zona de confort.

Alcanza la zona 
de confort con 
rapidez.

CÓMODO

INCÓMODO

INCÓMODO

MÁS
FRÍO

MENOS
FRÍO

TE
M

PE
RA

TU
RA

 D
E 

LA
 H

AB
ITA

CI
ÓN

 

Mantiene continuamen-
te una temperatura 
agradable.

CONSUMO ELÉCTRICO 

ACUMULADO 

DURANTE LA OPERACIÓN 

DE REFRIGERACIÓN

CS-W9DKE

SIN 

INVERTER

CS-W12DKE

SIN 

INVERTER

CS-XE9JKE 

CS-E9JKE

INVERTER

CS-XE12JKE 

CS-E12JKE 

INVERTER

3.60 < COP

3.60 ≥ COP > 3.40

3.40 ≥ COP > 3.20

3.20 ≥ COP > 2.80

2.80 ≥ COP > 2.60

2.60 ≥ COP > 2.40

2.40 ≥ COP

3.20 < EER

3.20 ≥ EER > 3.00

3.00 ≥ EER > 2.80

2.80 ≥ EER > 2.60

2.60 ≥ EER > 2.40

2.40 ≥ EER > 2.20

2.20 ≥ EER

Clase de eficiencia energética de la unidad en 

modo refrigeración 

Clase de eficiencia energética de la unidad en 

modo calefacción

ClimatizadorEnergía
Fabricante

Equipos exteriores

Equipo interior

Ruido
(db(A) re 1 pW)

Encontrará más información en los folletos

Climatizador
Directiva 2002/31/EC que estipula el etiquetado energético

Consumo de energía en calefacción kW

Rendimiento en calefacción
A: nivel más alto G: nivel más bajo

Tipo Sólo refrigeración

 Refrigeración + Calefacción

 Enfriado por aire

 Enfriado por agua

El consumo real dependerá del clima y de cómo
se utiliza el equipo 

Consumo total de energía kW
en la refrigeración

Porcentaje de rendimiento en refrigeración
Plena carga (cuanto mayor, mejor)

Menos eficiente

Más eficiente

Producto

Tipo de climatizador

Ruido
Equipo interior

Equipo exterior

Factor de rendimiento energético
Cuanto más alto sea el factor de rendimiento energético 

(EER), mayor será la eficiencia energética.

Consumo anual de energía 
El consumo anual de energía se calcula multiplicando la 

entrada total de potencia por una media de 500 horas por año 

en el modo de refrigeración en plena carga.

Clase
Clasificación de la eficiencia energética en siete clases,

de la A a la G.

Número de modelo

CLASIFICACIONES
Existen siete clasificaciones para la eficiencia energética, de la A a la G
El nivel de eficiencia más alto es la A y el más bajo es la G.

CLASIFICACIONES DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
En el año 2005, entró en vigor una directiva de la Comunidad Europea en la que se 
requería que todos los electrodomésticos estuvieran etiquetados con su rendimiento 
energético. Desde entonces, todos los fabricantes deben etiquetar sus productos 
con el nivel de eficiencia energética, representado por las letras de la A a la G. Esto 
significa que un electrodoméstico de clase B consume aproximadamente un 10% 
más que uno de clase A, uno de clase C un 20% más que uno de clase A, etc.
Además de la letra correspondiente, aparece más información acerca de cada 
electrodoméstico en la parte derecha del adhesivo.
En las tablas que aparecen en los productos de este catálogo, la eficiencia energética 
se visualiza con la letra correspondiente en blanco encima de una flecha negra.

A: EL MÁS EFICIENTE
Nuestros nuevos modelos han obtenido la máxima clasificación en rendimiento 
energético, clase A, lo que los sitúa en la clase más alta de eficiencia energética. 
Esto significa que puedes utilizar estos modelos cada día, sin tener que preocu-
parte por la factura de la luz.

RENDIMIENTO DE LA

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

INCREÍBLE

SIEMPRE TE SENTIRÁS CÓMODO CON UN CLIMATI-

ZADOR INVERTER. DESPUÉS DE ALCANZAR RÁPI-

DAMENTE LA TEMPERATURA SELECCIONADA, LA 

POTENCIA SE ADAPTARÁ SUAVEMENTE PARA MAN-

TENER UNA TEMPERATURA CONSTANTE, Y ASÍ 

EVITAR LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA 

Y AHORRAR ENERGÍA. LA AMPLIA GAMA DE LA 

POTENCIA DE SALIDA GARANTIZA UNA TEMPERA-

TURA AGRADABLE EN TODO MOMENTO, INCLUSO 

CUANDO EL NÚMERO DE PERSONAS EN LA HABITA-

CIÓN VARÍA.

DE ESTE MODO, LOS CLIMATIZADORES CON INVERTER 

OFRECEN UN CONTROL DE TEMPERATURA MÁS 

PRECISO QUE LOS MODELOS SIN INVERTER.

LA SOLUCIÓN RADICA EN EL CONTROL 

INTELIGENTE DEL INVERTER

Cuando se alcanza la temperatura definida, un climatizador 
Inverter continúa funcionando con la potencia mínima para 
evitar un consumo eléctrico innecesario.

SIN 

INVERTER

CON INVERTER

TIEMPO

Estas clasificaciones son para equipos de aire acondicionado split y multi split.

REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO ENER-

GÉTICO EN UN 50% 

PARA CONSEGUIR UN 

GRAN AHORRO

Los climatizadores Inverter de 

Panasonic ofrecen un excep-

cional ahorro de energía, 

situado entre los más altos 

de la industria. Reducen 

drásticamente el consumo de 

electricidad y las emisiones 

de CO
2
, permitiendo un fun-

cionamiento respetuoso con 

el medio ambiente.
1) Comparación del consumo eléctrico acumulado durante el 

calentamiento para alcanzar la temperatura definida (compara-
ción interna de Panasonic). Condiciones de la prueba: 
Temperatura interior y exterior: 7°C / Temperatura definida: 
25°C / Velocidad del ventilador: Alta.

2) Comparación del consumo eléctrico acumulado durante 8 horas 
de refrigeración (Comparación interna de Panasonic). 
Condiciones de la prueba: Temperatura de la habitación al ini-
cio: 35°C / Temperatura definida: 25ºC.



12 13

DOMÉSTICA

12

CONTROL DE TEMPERATURA MÁS PRECISO
Un Inverter varía la potencia de salida para permitir un ajuste de temperatura 
más preciso. En comparación, un climatizador sin Inverter controla la temperatu-
ra activándose y desactivándose. Como resultado, la temperatura fluctúa y pro-
voca una refrigeración irregular. Un modelo con Inverter te garantiza una 
temperatura de la habitación uniforme para un confort extra.

POTENTE FLUJO DE AIRE CON UN VENTILADOR DE 

CORRIENTE TRANSVERSAL MÁS GRANDE
Los nuevos modelos de Panasonic disponen de un gran ventilador de corriente 
transversal con un diseño mejorado. El diámetro más grande del ventilador 
aumenta el flujo de aire de manera espectacular. Una fuerte brisa refrigera rápi-
damente la habitación hasta conseguir una temperatura agradable. Y puesto que 
la brisa abarca una superficie mayor, la temperatura se distribuye uniformemen-
te por toda la habitación, ofreciendo más confort.

LA POTENCIA DE REFRIGERACIÓN SE AJUSTA PARA ADAPTARSE A LOS CAM-

BIOS DE TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN.

Refrigeración suave cuando hay 
pocas personas en la habitación.

Refrigeración potente cuando hay 
muchas personas en la habitación.

POTENCIA MÁXIMA POTENCIA MÍNIMA

* Para los modelos JKE Inverter excepto los Multi Split.

FLUJO DE 

AIRE DE 

HASTA UN 

15%* 

TECNOLOGÍA PANASONIC

PARA SU CONFORT

Extremadamente silencioso. Hemos conseguido fabricar uno de 

los climatizadores más silenciosos del mercado. 

La unidad interior funciona silenciosamente con un ventilador a 

baja velocidad. Cuando se pulsa el botón Quiet Mode del mando 

a distancia, el nivel de sonido en funcionamiento se reduce aún 

más, hasta 20 dB. ¡20 dB equivalen al silencio de noche en el 

campo!

Fabricamos climatizadores silenciosos que no molestan, ni 

siquiera cuando la habitación está en el momento más tranquilo.

CON INVERTER

4 VECES MÁS RÁPIDO

SIN INVERTER

RÁPIDO

TIEMPO

TEMPERATURA AJUSTADA

UNAS

MÁS VENTAJAS INVERTER
· Calienta o refrigera una habitación a la temperatura establecida en la mitad del 

tiempo.
· Los climatizadores Inverter de Panasonic controlan la temperatura de la habi-

tación mucho mejor que los modelos que trabajan a una velocidad constante.
Un climatizador Inverter dispone de un 64% más de capacidad de calefacción 
que los modelos que trabajan a una velocidad constante. Ofrecen energía 
suficiente para calentar una habitación en invierno.

· Los modelos Inverter distribuyen el aire cálido alrededor de una zona más 
amplia que los radiadores eléctricos. No contaminan la habitación como lo 
hacen las calefacciones de parafina. A diferencia de las calefacciones de gas, 
no existe riesgo de fuego. Los climatizadores transfieren calor al aire de la 
habitación, lo que los hace seguros y prácticos.

· Las pruebas han demostrado que el climatizador Inverter de Panasonic consu-
me la mitad de electricidad que los modelos sin Inverter 2).

1) Comparación del consumo eléctrico acumulado durante el calentamiento para alcanzar la temperatura definida (comparación interna de 
Panasonic). Condiciones de la prueba: Temperatura interior y exterior: 7°C/ Temperatura definida: 25°C/ Velocidad del ventilador: Alta.

2) Comparación del consumo eléctrico acumulado durante 8 horas de refrigeración (Comparación interna de Panasonic). Condiciones 
de la prueba: Temperatura de la habitación al inicio: 35°C/ Temperatura definida: 25ºC.

MAYOR CONFORT
En el momento en que se activa un climatizador con Inverter, este ofrece la cantidad 
de energía exacta que necesita para enfriar o calentar rápidamente la habitación. 
Esto permite alcanzar la temperatura seleccionada en una cuarta parte del tiempo 
necesario para los modelos sin Inverter.
Así que te sentirás cómodo poco después de llegar a casa en un día caluroso o en 
una mañana de frío invierno.
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MULTI-SPLIT DE PANASONIC. 
ACONDICIONA MÁS, CONSUME MENOS
Si las necesidades de climatización superan el ámbito de una sola habitación 

Panasonic te ofrece una amplia gama de posibilidades con hasta 4 unidades interio-

res conectadas en una sola unidad exterior. De esta manera, el precio de compra es 

más económico, la instalación es más fácil, el espacio para las unidades exteriores 

se reduce y la diferencia de elevación se amplía y, además, el consumo se reduce 

drásticamente. Esto es debido a que el consumo de una unidad exterior que alimen-

ta a cuatro unidades interiores es mucho menor que la suma de cuatro 

unidades exteriores de splits individuales.

¡Puedes reducir el consumo hasta un 36% utilizando el multi split

en vez del 1x1!*

AHORRO ANUAL DE CONSUMO CON MULTISPLIT: ¡PUEDES AHORRAR MUCHO

MÁS UTILIZANDO UN SISTEMA MULTI SPLIT!

 CONSUMO ANUAL (KW) “ AHORRO UTILIZANDO MULTI SPLIT EN LUGAR DE MONO SPLIT”
7+12 en Multi 625 

9,0% DE AHORRO
7+12 en 1X1 687

12+12 en Multi 760 15,9% DE AHORRO

12+12 en 1X1 904

7+7+12 en Multi 615 33,3% DE AHORRO

7+7+12 en 1X1 922

7+7+7+12 en Multi 1.065 8,0% DE AHORRO

7+7+7+12 en 1X1 1.157,5

7+9+9+12 en Multi 790 35,9% DE AHORRO

7+9+9+12 en 1X1 1.233

Además, si utilizas un sistema multi split, ahorras espacio en la unidad exterior, 

facilitando la instalación en pequeños lugares. El sistema multi también dispone de 

una diferencia de elevación más larga y de tuberías más extensas, ofreciendo flexi-

bilidad en la instalación en el techo.

o 

REDUCE EL CONSUMO 

HASTA UN

36%

AHORRO CON LAS DIMENSIONES CORRECTAS DE LA UNIDAD CLIMATIZADORA: 

ESTUDIO PARA UNA HABITACIÓN DE 12M² O UN SALÓN DE 33M²*

 CONSUMO ANUAL (KW) AHORRO UTILIZANDO UN E7 EN LUGAR DE UN E9 EN UNA HABITACIÓN DE 12M² 
KIT-XE7-JKE 235 

13,8%
 ¡Además, con un modelo E7, no sólo ahorras dinero, sino que es más

KIT-XE9-JKE 272,5  silencioso que el E9!

 CONSUMO ANUAL (KW) AHORRO UTILIZANDO UN E15 EN LUGAR DE UN E18 EN UN SALÓN DE 33M²
KIT-E15-JKE 630 

14,3%
 ¡Además, con el modelo E15, no sólo ahorras dinero, sino que además 

KIT-E18-JKE 735  dispones de unidades interiores más pequeñas y discretas, e increíble-
   mente silenciosas (sólo 20 dB)! 

* Condiciones normales: Altura del techo de 2,5m2; 1 persona para 10m2; 70w luz para 10m2; ventana de 1,5m2 orientada al este o al oeste por cada 10m2; buen aislamiento térmico de las paredes.

GAMA DE CLIMATIZADORES DOMÉSTICOS  CAP. FROGORÍFICA EER CAP. CALORÍFICA COP NIVEL DE RUIDO  DIMENSIONES PARA HABITACIONES ESTÁNDAR ENTRE M2*

   kW (Mín - Máx)  kW (Mín - Máx)  dB* Frío / Calor mm (An x Al x Pr)  10 20 30 40

ETHEREA INVERTER+ // PLATEADO KIT-XE7-JKE 2,05 (0,70-2,40) 4,36 2,80 (0,70-4,00) 4,41 20 / 22 290 x 870 x 204

  KIT-XE9-JKE 2,50 (0,80-3,00) 4,59 3,40 (0,80-5,00) 4,59 20 / 24 290 x 870 x 204

  KIT-XE12-JKE 3,50 (0,80-4,00)  3,87 4,40 (0,80-6,70) 4,04 20 / 30 290 x 870 x 204

  KIT-XE15-JKE-1 4,20 (0,90-5,00) 3,33 5,30 (0,80-6,80) 3,68 25 / 32 290 x 870 x 204

  KIT-XE18-JKE 5,00 (0,90-6,00) 3,40 5,80 (0,90-8,00) 3,77 34 / 34 290 x 1.070 x 235

  KIT-XE21-JKE 6,30 (0,90-7,10) 2,85 7,20 (0,90-8,50) 3,43 34 / 34 290 x 1.070 x 235

ETHEREA INVERTER+ // BLANCO KIT-E7-JKE 2,05 (0,70-2,40) 4,36 2,80 (0,70-4,00) 4,41 20 / 22 290 x 870 x 204

  KIT-E9-JKE 2,50 (0,80-3,00) 4,59 3,40 (0,80-5,00) 4,59 20 / 24 290 x 870 x 204

  KIT-E12-JKE 3,50 (0,80-4,00)  3,87 4,40 (0,80-6,70) 4,04 20 / 30 290 x 870 x 204

  KIT-E15-JKE-1 4,20 (0,90-5,00) 3,33 5,30 (0,80-6,80) 3,68 25 / 32 290 x 870 x 204

  KIT-E18-JKE 5,00 (0,90-6,00) 3,40 5,80 (0,90-8,00) 3,77 34 / 34 290 x 1.070 x 235

  KIT-E21-JKE 6,30 (0,90-7,10) 2,85 7,20 (0,90-8,50) 3,43 34 / 34 290 x 1.070 x 235

  KIT-E24-JKE 6,80 (0,90-8,10) 3,21 8,60 (0,90-9,90) 3,23 35 / 35 290 x 1.070 x 235

  KIT-E28-JKE 7,65 (0,90-8,60) 3,01 9,60 (0,90-11,00) 2,91 35 / 35 290 x 1.070 x 235

SPLIT RE // INVERTER ESTÁNDAR KIT-RE9-JKE 2,50 (0,90-3,00) 3,57 3,30 (0,90-4,10) 4,02 22 / 27 290 x 848 x 204

  KIT-RE12-JKE 3,50 (0,90-3,90) 3,47 4,25 (0,90-5,10) 3,79 22 / 33 290 x 848 x 204

  KIT-RE15-JKE 4,20 (1,00-4,60) 3,33 5,30 (0,90-7,60) 3,44 29 / 34 290 x 848 x 204

  KIT-RE18-JKE 5,00 (0,90-6,00) 3,40 5,80 (0,90-8,00) 3,77 37 / 37 290 x 1.070 x 235

  KIT-RE24-JKE 6,80 (0,90-8,10) 3,21 8,60 (0,90-9,90) 3,23 38 / 38 290 x 1.070 x 235

CONSOLA SUELO // INVERTER+  KIT-E9-GFEW-1 2,50 (0,80-3,00) 4,39 3,60 (0,80-5,00) 4,16 23 / 23 600 x 700 x 210

  KIT-E12-GFEW-1 3,50 (0,80-3,80) 3,63 4,80 (0,80-6,10) 3,64 24 / 23 600 x 700 x 210

  KIT-E18-GFEW-1 5,00 (0,90-5,60) 3,23 5,80 (0,90-7,10) 3,63 32 / 32 600 x 700 x 210

CONSOLA SUELO/TECHO // INVERTER KIT-E15-DTE 4,15 (0,90-4,55) 3,22 5,17 (0,90-6,30) 3,34 34 / 30 540 x 1.028 x 200

  KIT-E18-DTE 5,00 (0,90-5,40) 3,01 6,10 (0,90-7,60) 3,35 36 / 32 540 x 1.028 x 200

  KIT-E21-DTE 5,80 (0,90-6,60) 3,01 6,80 (0,90-8,10) 3,42 38 / 34 540 x 1.028 x 200

MULTI SPLIT 2x1 // E-ION PLUS KIT-2E77-HKE-1 4,50 (1,50-5,00) 3,66 5,40 (1,10-7,00) 4,62 20 / 22 280 x 799 x 183 (x2)

  KIT-2E712-HKE-1 4,50 (1,50-5,20) 3,66 5,40 (1,10-7,00) 4,62 20 / 22 280 x 799 x 183 (x2)

  KIT-2E912-HKE 5,00 (1,50-5,30) 3,36 5,60 (1,10-7,20) 4,55 20 / 22 280 x 799 x 183 (x2)

  KIT-2E1212-HKE 5,20 (1,50-5,40) 3,42 5,60 (1,10-7,20) 4,63 20 / 30 280 x 799 x 183 (x2)

ETHEREA MULTI SPLIT // 2x1 KIT-2XE/E77-JBE 4,50 (1,50-5,00) 3,66 5,40 (1,10-7,00) 4,62 20 / 22 290 x 870 x 204 (x2)
INVERTER+  KIT-2XE/E79-JBE 4,50 (1,50-5,20) 3,66 5,40 (1,10-7,00) 4,62 20 / 22 290 x 870 x 204 (x2)

  KIT-2XE/E712-JBE 4,50 (1,50-5,20) 3,60 5,40 (1,10-7,00) 4,62 20 / 22 290 x 870 x 204 (x2)

  KIT-2XE/E99-JBE 4,50 (1,50-5,20) 3,66 5,40 (1,10-7,00) 4,62 20 / 24 290 x 870 x 204 (x2)

  KIT-2XE/E99-JKE 4,80 (1,50-5,20) 3,66 5,60 (1,10-7,20) 4,48 20 / 24 290 x 870 x 204 (x2)

  KIT-2XE/E912-JKE 5,00 (1,50-5,30) 3,36 5,60 (1,10-7,20) 4,55 20 / 24 290 x 870 x 204 (x2)

  KIT-2XE/E1212-JKE 5,20 (1,50-5,40) 3,42 5,60 (1,10-7,20) 4,63 20 / 30 290 x 870 x 204 (x2)

 3x1 KIT-3XE/E7712-JBE 5,20 (1,90-7,20) 4,29 6,80 (1,40-8,30) 4,63 20 / 27 290 x 870 x 204 (x3)

  KIT-3XE/E7715-JBE 5,20 (1,80-7,20) 4,29 6,80 (1,60-8,30) 4,63 20 / 22 290 x 870 x 204 (x3)

  KIT-3XE/E7712-JKE 6,80 (2,50-8,10) 3,42 8,60 (3,20-9,00) 4,39 20 / 22 290 x 870 x 204 (x3)

  KIT-3XE/E7715-JKE 6,80 (2,60-8,20) 3,45 8,60 (3,20-8,80) 4,43 20 / 22 290 x 870 x 204 (x3)

 4x1 KIT-4XE/E77712-JBE 6,80 (1,90-8,80) 4,15 8,60 (3,00-10,60) 4,65 20 / 22 290 x 870 x 204 (x4)

  KIT-4XE/E77715-JBE 6,80 (1,90-8,80) 4,15 8,60 (3,00-10,60) 4,65 20 / 22 290 x 870 x 204 (x4)

  KIT-4XE/E77712-JKE 8,00 (2,80-8,90) 3,76 9,40 (3,40-10,50) 4,43 20 / 22 290 x 870 x 204 (x4)

  KIT-4XE/E77715-JKE 8,00 (2,80-8,90) 3,76 9,40 (3,40-10,50) 4,50 20 / 22 290 x 870 x 204 (x4)

PARA XE7, XE9 Y XE12

PARA E7, E9 Y E12

x2

x1x1
x1x1
x2

x2

x1x1
x1x1

x2

x2

x1x1
x2

x1x2
x1x2

x1x2
x1x2

x1x3
x1x3

x1x3
x1

MÍN MÁX

ADECUADO

x3

A A

A A

A A

A B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

C

A

A

A

A

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

B

A

C

B

C

D

BC
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PARA E7, E9 Y E12

PARA XE7, E7, XE9, 

E9, XE12 Y E12

EL SECRETO DEL AHORRO DE 

ENERGÍA: DIFERENTES GAMAS

QUE CUMPLEN CON TODAS LAS 

NECESIDADES

PANASONIC FABRICA LA GAMA DE POTENCIA MÁS AMPLIA DE TODO EL 

MERCADO. PARA PODER CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE TODOS Y 

CADA UNO DE NUESTROS CLIENTES, ESTA LÍNEA DE MODELOS PERMITE 

AJUSTAR EL CONSUMO PARA ADAPTARSE A LAS CARACTERÍSTICAS DE 

CADA HABITACIÓN, SELECCIONANDO LA GAMA DE POTENCIA IDEAL. NO SE 

SACRIFICA EL CONFORT NI SE SUPERA EL CONSUMO DE ENERGÍA.

Además, los exclusivos modelos de 4,5kW de Panasonic (E15, XE15, RE15) ofrecen 

respuesta a un gran número de situaciones en las que se necesita una potencia 

superior a la de los modelos de 3,5kW, pero en las que los equipos de 5kW son 

demasiado potentes. Asimismo, si utilizas una unidad de 4,5kW en lugar de una de 

5kW, ahorrarás dinero gracias a la mayor eficiencia energética del E15 y ganarás en 

diseño ya que el E15 es del mismo tamaño que el E12, y es un 18% más pequeño que 

el modelo de 5kW. ¡Al utilizar la gama E15, todo el mundo gana y tu cliente paga por 

lo que realmente necesita! 

Si utilizas un E15, puedes ahorrar hasta un 15% en compa-

ración con el E18 y obtener un ajuste de temperatura

perfecto en una habitación de 30m2.*

De la misma forma, los exclusivos modelos de 2,2kW de Panasonic (E7, XE7) garan-

tizan el máximo confort al mínimo precio y coste de funcionamiento,para pequeñas 

áreas donde los estándares mínimos del resto de modelos de 

2,8kW superan las necesidades reales de climatización.

Si utilizas un E7, puedes ahorrar hasta un 14% en 

comparación con el E9 y obtener un ajuste de temperatura 

perfecto en una habitación de 11m2.*

p g p

c (E7 XE7) garan

p

AHORRA HASTA 

UN 15%

AHORRA HASTA 

UN 14%

NA HABITACIÓN DE 12M² 

AHORRA HASTA 

UN 15%
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KIT-2XE77-JKE // KIT-2XE79-JKE // KIT-2XE712-JKE

KIT-2E77-JKE // KIT-2E79-JKE // KIT-2E712-JKE

AIRE SANO

· Sistema de purificación del aire E-ion plus

· Patrol Sensor para detectar y eliminar contaminantes

· Climatizador y purificador con funcionamiento independiente o simultáneo

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECOLOGÍA

· Sistema Inverter de eficiencia máxima para un gran ahorro

· Gas refrigerante R410A

CONFORT

· Modo Súper silencioso (de 20dB)

· Modo Powerful

· Dispersión uniforme del flujo de aire

· Control automático del flujo de aire vertical

· Modo hot start, aumento del confort en el modo bomba de calor, sin flujo de 

aire frío cuando se inicia el proceso

· Reinicio automático después de un corte de la alimentación

FACILIDAD DE USO

· Temporizador 24 horas

· Mando a distancia por infrarrojos fácil de utilizar

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO FÁCIL

· Panel extraíble y lavable

· Distancia máxima de conexión de 30 m

· Diferencia de elevación máxima de 10 m

· Acceso para mantenimiento a través del panel superior de la unidad exterior

· Función de autodiagnóstico

CU-2E15GBE-1

DESTACA POR

· EXCLUSIVO DISEÑO. UNIDADES INTERIORES EN COLOR 
PLATEADO O BLANCO

· NUEVA GENERACIÓN DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE 
AIRE E-ION CON UN PATROL SENSOR DE 24 HORAS

· MÁS EFICIENTE QUE NUNCA: MENOR CONSUMO Y 
MAYOR AHORRO

· ¡SÚPER SILENCIOSO! SÓLO 20DB, EQUIVALENTE A 
UNA NOCHE EN EL CAMPO

· FLUJO DE AIRE MÁS POTENTE PARA ALCANZAR RÁPI-
DAMENTE LA TEMPERATURA DESEADA

ETHEREA MULTI SPLIT 2X1 // INVERTER+ 

ETHEREA, UN NUEVO CONCEPTO EN CLIMATIZACIÓN: SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE, DISEÑO MODERNO 

Y GRAN EFICIENCIA. ¡CON EL SISTEMA MULTI AHORRAS MÁS QUE CON EL 1 X1!

Modernas y elegantes unidades interiores. Su hermosa y exclusiva forma redondeada ha sido diseñada para 

integrarse perfectamente en todo tipo de interiores actuales. 

Etherea dispone de un avanzado sistema de purificación de aire con el nuevo Patrol Sensor que detecta y 

elimina contaminantes. 

Si utilizas un sistema Multi Split 2X1 Inverter+ con una unidad exterior CU-2E15GBE en lugar de 2 sistemas 

individuales Mono Split Inverter+, reduces el consumo y aún ahorras más; hasta un 10%. Además, si utilizas un 

sistema Multi Split, ahorras espacio en tu unidad exterior, facilitando la instalación en pequeños espacios.

El sistema Multi dispone de mayor longitud de tuberías, lo que permite aumentar la diferencia en la elevación 

y facilita la instalación en azoteas. 

ETHEREA MULTI SPLIT 2X1 // INVERTER+
Kit Plateado   KIT-2XE77-JBE KIT-2XE79-JBE KIT-2XE712-JBE KIT-2XE99-JBE
Unidad interior   CS-XE7JKEW CS-XE7JKEW CS-XE7JKEW CS-XE9JKEW
   CS-XE7JKEW CS-XE9JKEW CS-XE12JKEW CS-XE9JKEW
Kit Blanco   KIT-2E77-JBE KIT-2E79-JBE KIT-2E712-JBE KIT-2E99-JBE
Unidad interior   CS-E7JKEW CS-E7JKEW CS-E7JKEW CS-E9JKEW
   CS-E7JKEW CS-E9JKEW CS-E12JKEW CS-E9JKEW
Unidad exterior   CU-2E15GBE-1 CU-2E15GBE-1 CU-2E15GBE-1 CU-2E15GBE-1
Capacidad frigorífica Nominal (Mín - Máx) kW 4,50 (1,50 - 5,00) 4,50 (1,50 - 5,20) 4,50 (1,50 - 5,20) 4,50 (1,50 - 5,20)
 Nominal (Mín - Máx) kCal/h 3.870 (1.290 - 4.300) 3.870 (1.290 - 4.472) 3.870 (1.290 - 4.472) 3.870 (1.290 - 4.472)
EER 1) Nominal (Mín - Máx) Clasificación según eficiencia 3,66 (6,00 - 3,70) 3,66 (6,00 - 3,70) 3,60 (6,00 - 3,42) 3,66 (6,00 - 3,42)
Consumo en frío Nominal (Mín - Máx) kW 1,23 (0,25 - 1,35) 1,23 (0,25 - 1,52) 1,25 (0,25 - 1,53) 1,23 (0,25 - 1,52)
Capacidad calorífica Nominal (Mín - Máx) kW 5,40 (1,10 - 7,00) 5,40 (1,10 - 7,00) 5,40 (1,10 - 7,0) 5,40 (1,10 - 7,0)
 Nominal (Mín - Máx) kCal/h 4.644 (946 - 6.020) 4.644 (946 - 6.020) 4.644 (946 - 6.020) 4.644 (946 - 6.020)
COP 1) Nominal (Mín - Máx) Clasificación según eficiencia 4,62 (5,24 - 4,19) 4,62 (5,24 - 4,19) 4,62 (4,61 - 4,19) 4,62 (4,61 - 4,19)
Consumo en calor Nominal (Mín - Máx) kW 1,17 (0,21 - 1,67) 1,17 (0,21 - 1,67) 1,17 (0,21 - 1,67) 1,17 (0,21 - 1,67)
Annual Energy Consuption 2)  kWh 615 615 625 695
Unidad interior      
Caudal Frío m3/h 654 654 (E7) / 678 (E9) 654 (E7) / 750 (E12) 678
Deshumidificación  l/h 1,3 1,3 (E7) / 1,6 (E9) 1,3 (E7) / 2,0 (E12) 1,6
Presión sonora 3) Frío (Súper bajo) dB(A) 20 20 20 20
 Calor (Súper bajo) dB(A) 22 22 (E7) / 23 (E9)  22 (E7) / 30 (E12)  24
Dimensiones Al x An x Pr mm 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204
Peso neto  kg 9 9 9 9
Filtro de purificación del aire   Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion
Unidad exterior      
Alimentación  V 230 230 230 230
Conexión  mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Refrigeración actual Frío / Calor (Nominal) A 5,75 / 5,20 5,75 / 5,20 5,80 / 5,20 8,50 / 6,05
Caudal Frío / Calor m3/h 1.998 / 1.710 1.998 / 1.710 1.998 / 1.710 1.998 / 1.710
Presión sonora 3) Frío / Calor (Alto) dB(A) 47 / 49 47 / 49 47 / 49 47 / 49
Dimensiones 4) Al x An x Pr mm 540 x 780 (+70) x 289 540 x 780 (+70) x 289 540 x 780 (+70) x 289 540 x 780 (+70) x 289
Peso neto  kg 38 38 38 38
Conexiones Tubería líquido / gas Pulgadas (mm) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52)  1/4” (6,35) / 3/8” (9,52)  1/4” (6,35) / 3/8” (9,52)  1/4” (6,35) / 3/8” (9,52) 
Carga de refrigerante R410A kg 1,45 1,45 1,45 1,45
Desnivel (int. / ext.) 5) Máx m 10 10 10 10
Longitud tuberías Total / 1 unidad (Mín-Máx) m 3-30 / 3-20 3-30 / 3-20 3-30 / 3-20 3-30 / 3-20
 Sin aumento de refrigerante Máx m 20 20 20 20
Cantidad a añadir  g/m 20 20 20 20
Rango de funcionamiento 3) Frío // Calor Mín / Máx °C 16 / 43 // -15 / 24 16 / 43 // -15 / 24 16 / 43 // -15 / 24 16 / 43 // -15 / 24

SISTEMA   KIT-2XE77-JBE KIT-2XE79-JBE KIT-2XE712-JBE KIT-2XE99-JBE
CÓDIGO   22.228 22.229 22.230 22.250
P.V.P. REC €   1.780 1.839 1.898 1.898

SISTEMA   KIT-2E77-JBE KIT-2E79-JBE KIT-2E712-JBE KIT-2E99-JBE
CÓDIGO   22.222 22.223 22.224 22.249
P.V.P. REC €   1.680 1.739 1.798 1.798

NUEVO09

CS-E7JKEW // CS-E9JKEW // CS-E12JKEW

CS-XE7JKEW // CS-XE9JKEW // CS-XE12JKEW

A A

A A

A A

A A

1) La clasificación EER y COP está en 230 V según la directiva 2002/31/EC de la UE.
2) El consumo anual se calcula multiplicando la potencia de entrada de 230 V por una media de 500 horas anuales en el modo de refrigeración.
3) El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido a una distancia de 1 metro del cuerpo principal y a 1,5 metros del 

suelo. La presión del sonido se mide según la especificación Eurovent 6/C/006-97
4) Añadir 70 mm para la salida de tuberías.
5) Cuando se instala la unidad exterior en una posición más elevada que la unidad interior.

CONDICIONES Condiciones de potencia nominal Frío Calor
DE CÁLCULO Temperatura del aire interior 27°C TS / 19°C TH 20°C TS
 Temperatura del aire exterior 35°C TS / 24°C TH 7°C TS / 6°C TH
TS: temperatura seca; TH: temperatura húmeda.

Modelos no diseñados para su funcionamiento continuo (24h) en calefacción a temperaturas inferiores a -5Cº.
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DOMÉSTICA

KIT-2XE99-JKE // KIT-2XE912-JKE // KIT-2XE1212-JKE

KIT-2E99-JKE // KIT-2E912-JKE // KIT-2E1212-JKE

AIRE SANO

· Sistema de purificación del aire E-ion plus

· Patrol Sensor para detectar y eliminar contaminantes

· Climatizador y purificador con funcionamiento independiente o simultáneo

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECOLOGÍA

· Sistema Inverter de eficiencia máxima para un gran ahorro

· Gas refrigerante R410A

CONFORT

· Modo Súper silencioso (de 20dB)

· Modo Powerful

· Dispersión uniforme del flujo de aire

· Control automático del flujo de aire vertical

· Modo Hot Start, aumento del confort en el modo bomba de calor, sin flujo de 

aire frío cuando se inicia el proceso

· Reinicio automático después de un corte de la alimentación

FACILIDAD DE USO

· Temporizador 24 horas

· Mando a distancia por infrarrojos fácil de utilizar

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO FÁCIL

· Panel extraíble y lavable

· Distancia máxima de conexión de 30 m

· Diferencia de elevación máxima de 10 m

· Acceso para mantenimiento a través del panel superior de la unidad exterior

· Función de autodiagnóstico

CU-2E18CBPGW

DESTACA POR

· EXCLUSIVO DISEÑO. UNIDADES INTERIORES EN COLOR 
PLATEADO O BLANCO

· NUEVA GENERACIÓN DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE 
AIRE E-ION CON UN PATROL SENSOR DE 24 HORAS

· MÁS EFICIENTE QUE NUNCA: MENOR CONSUMO Y 
MAYOR AHORRO

· ¡SÚPER SILENCIOSO! SÓLO 20DB, EQUIVALENTE A 
UNA NOCHE EN EL CAMPO

· FLUJO DE AIRE MÁS POTENTE PARA ALCANZAR RÁPI-
DAMENTE LA TEMPERATURA DESEADA

ETHEREA MULTI SPLIT 2X1 // INVERTER+
Silver Kit   KIT-2XE99-JKE KIT-2XE912-JKE KIT-2XE1212-JKE
Unidad interior   CS-XE9JKEW CS-XE9JKEW CS-XE12JKEW
   CS-XE9JKEW CS-XE12JKEW CS-XE12JKEW
White Kit   KIT-2E99-JKE KIT-2E912-JKE KIT-2E1212-JKE
Unidad interior   CS-E9JKEW CS-E9JKEW CS-E12JKEW
   CS-E9JKEW CS-E12JKEW CS-E12JKEW
Unidad exterior   CU-2E18CBPGW CU-2E18CBPGW CU-2E18CBPGW
Capacidad frigorífica Nominal (Mín - Máx) kW 4,80 (1,50 - 5,20) 5,00 (1,50 - 5,30) 5,20 (1,50 - 5,40)
  kCal/h 4.128 (1.290 - 4.472) 4.300 (1.290 - 4.558) 4.472 (1.290 - 4.644)
EER 1) Nominal (Mín - Máx) Clasificación según eficiencia 3,66 (6,00 - 3,42) 3,36 (6,00 - 3,44) 3,42 (6,00 - 3,53)
Consumo en frío Nominal (Mín - Máx) kW 1,31 (0,25 - 1,35) 1,49 (0,25 - 1,54) 1,52 (0,25 - 1,58)
Capacidad calorífica Nominal (Mín - Máx) kW 5,60 (1,10 - 7,20) 5,60 (1,10 - 7,20) 5,60 (1,10 - 7,20)
  kCal/h 4.816 (946 - 6.192) 4.816 (946 - 6.192) 4.816 (946 - 6.192)
COP 1) Nominal (Mín - Máx) Clasificación según eficiencia 4,48 (4,4 - 4,14) 4,55 (5,23 - 4,19) 4,63 (5,23 - 4,23)
Consumo en calor Nominal (Mín - Máx) kW 1,25 (0,21 - 1,74) 1,23 (0,21 - 1,72) 1,21 (0,21 - 1,70)
Consumo anual de energía 2)  kWh 655 745 760
Unidad interior     
Caudal Frío m3/h 678 678 (E9) / 750 (E12) 750
Deshumidificación  l/h 1,6 1,6 (E9) / 2,0 (E12) 2,0
Presión sonora 3) Frío (Súper bajo) dB(A) 20 20 20
 Calor (Súper bajo) dB(A) 24 24 (E9) / 30 (E12) 30
Dimensiones Al x An x Pr mm 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204
Peso neto  kg 9 9 9
Filtro de purificación del aire   Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion
Unidad exterior     
Alimentación  V 230 230 230
Conexión  mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Refrigeración actual Frío / Calor (Nominal) A 6,10 / 5,55 6,95 / 5,45 7,10 / 5,35
Caudal Frío / Calor m3/h 2.070 / 1.860 2.070 / 1.860 2.070 / 1.860
Presión sonora 3) Frío / Calor (Alto) dB(A) 49 / 51 49 / 51 49 / 51
Dimensiones 4) Al x An x Pr mm 540 x 780 (+70) x 289 540 x 780 (+70) x 289 540 x 780 (+70) x 289
Peso neto  kg 38 38 38
Conexiones Tubería líquido / gas Pulgadas (mm) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52)
Carga de refrigerante R410A kg 1,45 1,45 1,45
Desnivel (int. / ext.) 5) Máx m 10 10 10
Longitud tuberías Total / 1 unidad (Mín-Máx) m 30 / 3-20 30 / 3-20 30 / 3-20  
 Sin aumento de refrigerante Máx m 20 20 20
Cantidad a añadir  g/m 20 20 20
Rango de funcionamiento 3) Frío // Calor Mín / Máx °C 16 / 43 // -15 / 24 16 / 43 // -15 / 24 16 / 43 // -15 / 24

SISTEMA   KIT-2XE99-JKE KIT-2XE912-JKE KIT-2XE1212-JKE
CÓDIGO   22.231 22.232 22.233
P.V.P. REC €   2.040 2.099 2.158

SISTEMA   KIT-2E99-JKE KIT-2E912-JKE KIT-2E1212-JKE
CÓDIGO   22.225 22.226 22.227
P.V.P. REC €   1.940 1.999 2.058   

A A A

A A A

ETHEREA MULTI SPLIT 2X1 // INVERTER+ 

ETHEREA, UN NUEVO CONCEPTO EN CLIMATIZACIÓN: SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEL AIRE, DISEÑO MODERNO 

Y GRAN EFICIENCIA. ¡CON EL SISTEMA MULTI AHORRAS MÁS QUE CON EL 1 X1!

Modernas y elegantes unidades interiores. Su hermosa y exclusiva forma redondeada ha sido diseñada para 

integrarse perfectamente en todo tipo de interiores actuales.

Etherea dispone de un avanzado sistema de purificación de aire con el nuevo Patrol Sensor que detecta 

y elimina contaminantes.

Si utilizas un sistema Multi Split 2X1 Inverter+ con una unidad exterior CU-2E18GBPG en lugar de 2 sistemas 

individuales Mono split Inverter+, reduces el consumo y aún ahorras más; hasta un 16%. Además, si utilizas un 

sistema Multi Split, ahorras espacio en tu unidad exterior, facilitando la instalación en pequeños espacios.

El sistema Multi dispone de mayor longitud de tuberías, lo que permite aumentar la diferencia en la elevación 

y facilita la instalación en azoteas.

NUEVO09

CS-XE7JKEW // CS-XE9JKEW // CS-XE12JKEW

CS-E7JKEW // CS-E9JKEW // CS-E12JKEW

1) La clasificación EER y COP está en 230 V según la directiva 2002/31/EC de la UE.
2) El consumo anual se calcula multiplicando la potencia de entrada de 230 V por una media de 500 horas anuales en el modo de refrigeración.
3) El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido a una distancia de 1 metro del cuerpo principal y a 1,5 metros del 

suelo. La presión del sonido se mide según la especificación Eurovent 6/C/006-97
4) Añadir 70 mm para la salida de tuberías.
5) Cuando se instala la unidad exterior en una posición más elevada que la unidad interior.

CONDICIONES Condiciones de potencia nominal Frío Calor
DE CÁLCULO Temperatura del aire interior 27°C TS / 19°C TH 20°C TS
 Temperatura del aire exterior 35°C TS / 24°C TH 7°C TS / 6°C TH
TS: temperatura seca; TH: temperatura húmeda.

Modelos no diseñados para su funcionamiento continuo (24h) en calefacción a temperaturas inferiores a -5Cº.
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DOMÉSTICA

KIT-3XE7712-JKE // KIT-3XE7715-JKE

KIT-3E7712-JKE // KIT-3E7715-JKE

AIRE SANO

· Sistema de purificación del aire E-ion plus

· Patrol Sensor para detectar y eliminar contaminantes

· Climatizador y purificador con funcionamiento independiente o simultáneo

· Modo de refrigeración Mild Dry Cooling para aumentar el confort y evitar la 

pérdida de la humedad dérmica

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECOLOGÍA

· Sistema Inverter de eficiencia máxima para un gran ahorro

· Gas refrigerante R410A

CONFORT

· Modo Súper silencioso (de 20dB)

· Modo Powerful

· Dispersión uniforme del flujo de aire

· Control automático del flujo de aire vertical

· Modo Hot Start, aumento del confort en el modo bomba de calor, sin flujo de 

aire frío cuando se inicia el proceso

· Reinicio automático después de un corte de la alimentación

FACILIDAD DE USO

· Temporizador 24 horas

· Mando a distancia por infrarrojos fácil de utilizar

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO FÁCIL

· Panel extraíble y lavable

· Distancia máxima de conexión de 50 m

· Diferencia de elevación máxima de 10 m

· Acceso para mantenimiento a través del panel superior de la unidad exterior

· Función de autodiagnóstico

CU-3E18JBE

DESTACA POR

· EXCLUSIVO DISEÑO. UNIDADES INTERIORES EN COLOR 
PLATEADO O BLANCO

· NUEVA GENERACIÓN DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE 
AIRE E-ION CON UN PATROL SENSOR DE 24 HORAS

· REFRIGERACIÓN MILD DRY: EVITA UN DESCENSO 
RÁPIDO DE LA HUMEDAD EN LA HABITACIÓN

· MÁS EFICIENTE QUE NUNCA: MENOR CONSUMO Y 
MAYOR AHORRO

· ¡SÚPER SILENCIOSO! SÓLO 20DB, EQUIVALENTE A 
UNA NOCHE EN EL CAMPO

· FLUJO DE AIRE MÁS POTENTE PARA ALCANZAR RÁPI-
DAMENTE LA TEMPERATURA DESEADA

ETHEREA MULTI SPLIT 3X1 // INVERTER+
Kit Plateado   KIT-3XE7712-JBE KIT-3XE7715-JBE KIT-3XE7712-JKE KIT-3XE7715-JKE
Unidad interior   CS-XE7JKEW (x2) CS-XE7JKEW (x2) CS-XE7JKEW (x2) CS-XE7JKEW (x2)
   CS-XE12JKEW (x1) CS-XE15JKEW (x1) CS-XE12JKEW (x1) CS-XE15JKEW (x1)
Kit Blanco   KIT-3E7712-JBE KIT-3E7715-JBE KIT-3E7712-JKE KIT-3E7715-JKE
Unidad interior   CS-E7JKEW (x2) CS-E7JKEW (x2) CS-E7JKEW (x2) CS-E7JKEW (x2)
   CS-E12JKEW (x1) CS-E15JKEW (x1) CS-E12JKEW (x1) CS-E15JKEW (x1)
Unidad exterior   CU-3E18JBE CU-3E18JBE CU-3E23CBPG CU-3E23CBPG
Capacidad frigorífica Nominal (Mín - Máx) kW 5,20 (1,90-7,20) 5,20 (1,80-7,20) 6,80 (2,50 - 8,10) 6,80 (2,60 - 8,20)
 Nominal (Mín - Máx) kCal/h 4.472 (1.634-6.192) 4.472 (1.548-6.192) 5.848 (2.150 - 6.966) 5.848 (2.236 - 7.052)
EER 1) Nominal (Mín - Máx) Clasificación según eficiencia 4,29 (5,27 - 3,30) 4,29 (5,00 - 3,30) 3,42 (5,43 - 2,90) 3,45 (5,6 - 2,94)
Consumo en frío Nominal (Mín - Máx) kW 1.21 (0.36-2.18) 1.21 (0.36-2.18) 1,99 (0,46 - 2,79) 1,97 (0,46 - 2,79)
Capacidad calorífica Nominal (Mín - Máx) kW 6,80 (1,40-8,30) 6,80 (1,60-8,30) 8,60 (3,20 - 9,00) 8,60 (3,20 - 8,80)
 Nominal (Mín - Máx) kCal/h 5.848 (1.204-7.138) 5.848 (1.376-7.138) 7.396 (2.752 - 7.740) 7.396 (2.752 - 7.568)
COP 1) Nominal (Mín - Máx) Clasificación según eficiencia 4,63 (4,37 - 3,93) 4,63 (5,00 - 3,93) 4,39 (6,27 - 3,24) 4,43 (6,25 - 3,19)
Consumo en calor Nominal (Mín - Máx) kW 1,47 (0,32-2,11) 1,44 (0,32-2,11) 1,96 (0,51 - 2,78) 1,94 (0,51 - 2,76)
Consumo anual de energía 2)  kWh 605 605 995 985
Unidad interior      
Caudal Frío m3/h 606 (E7) / 654 (E12) 606 (E7) / 672 (E15) 654 (E7) / 750 (E12) 654 (E7) / 750 (E15)
Deshumidificación  l/h 1,4 (E7) / 2,0 (E12) 1,4 (E7) / 2,4 (E15) 1,3 (E7) / 2,0 (E12) 1,3 (E7) / 2,4 (E15)
Presión sonora 3) Frío (Súper bajo) dB(A) 20 20 (E7) / 29 (E15)  20 20 (E7) / 29 (E15) 
 Calor (Súper bajo) dB(A) 22 (E7) / 30 (E12)  22 (E7) / 32 (E15)  22 (E7) / 30 (E12)  22 (E7) / 32 (E15) 
Dimensiones Al x An x Pr mm 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204
Peso neto  kg 9 9 9 9
Filtro de purificación del aire   Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion
Unidad exterior      
Alimentación  V 230 230 230 230
Conexión  mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Refrigeración actual Frío / Calor (Nominal) A 5,30 / 6,50 5,30 / 6,40 8,80 / 8,60 8,60 / 8,50
Caudal Frío / Calor m3/h 2.502 2.502 1.998 / 1.710 1.998 / 1.710
Presión sonora 3) Frío / Calor (Alto) dB(A) 46 / 47 46 / 47 46 / 47 46 / 47
Dimensiones 4) Al x An x Pr mm 795 x 875 (+70) x 320 795 x 875 (+70) x 320 735 x 826 (+110) x 300 735 x 826 (+110) x 300
Peso neto  kg 65 65 57 57
Conexiones Tubería líquido / gas Pulgadas (mm) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52)  1/4” (6,35) / 3/8” (9,52)  1/4” (6,35) / 3/8” (9,52)  1/4” (6,35) / 3/8” (9,52) 
Carga de refrigerante R410A kg 2,64 2,64 2,64 2,64
Desnivel (int. / ext.) 5) Máx m 15 15 15 15
Longitud tuberías Total / 1 unidad (Mín-Máx) m 3-50 / 3-25 3-50 / 3-25 3-50 / 3-25 3-50 / 3-25
 Sin aumento de refrigerante Máx m 30 30 30 30
Cantidad a añadir  g/m 20 20 20 20
Rango de funcionamiento 3) Frío // Calor Mín / Máx °C -10 / 46 // -15 / 24 -10 / 46 // -15 / 24 16 / 43 // -15 / 24 16 / 43 // -15 / 24

SISTEMA   KIT-3XE7712-JBE KIT-3XE7715-JBE KIT-3XE7712-JKE KIT-3XE7715-JKE
CÓDIGO   22.215 22.216 22.252 22.254
P.V.P. REC €   2.586 2.737 3.157 3.308

SISTEMA   KIT-3E7712-JBE KIT-3E7715-JBE KIT-3E7712-JKE KIT-3E7715-JKE
CÓDIGO   22.213 22.214 22.251 22.253
P.V.P. REC €   2.436 2.587 3.007 3.158

ETHEREA MULTI SPLIT 3X1 // INVERTER+ 

ETHEREA, UN NUEVO CONCEPTO EN CLIMATIZACIÓN: SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEL AIRE, DISEÑO MODERNO 

Y GRAN EFICIENCIA. ¡CON EL SISTEMA MULTI AHORRAS MÁS QUE CON EL 1 X1!

Modernas y elegantes unidades interiores. Su hermosa y exclusiva forma redondeada ha sido diseñada para 

integrarse perfectamente en todo tipo de interiores actuales.

Etherea dispone de un avanzado sistema de purificación de aire con el nuevo Patrol Sensor que detecta 

y elimina contaminantes. Si utilizas un sistema Multi Split 3X1 Inverter+ con una unidad exterior CU-3E18JBE 

en lugar de 3 sistemas individuales Mono split Inverter+, reduces el consumo y aún ¡ahorras más! Hasta un 

34% Además, si utilizas un sistema Multi Split, ahorras espacio en tu unidad exterior, facilitando la instalación 

en pequeños espacios.

El sistema Multi dispone de mayor longitud de tuberías, lo que permite aumentar la diferencia en la elevación 

y facilita la instalación en azoteas.

NUEVO09

A A A A

A A A A

CS-XE7JKEW // CS-XE9JKEW // CS-XE12JKEW // CS-XE15JKEW

PARA XE7, E7, XE12 Y E12

CS-E7JKEW // CS-E9JKEW // CS-E12JKEW

CU-3E23CBPG

1) La clasificación EER y COP está en 230 V según la directiva 2002/31/EC de la UE.
2) El consumo anual se calcula multiplicando la potencia de entrada de 230 V por una media de 500 horas anuales en el modo de refrigeración.
3) El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido a una distancia de 1 metro del cuerpo principal y a 1,5 metros del 

suelo. La presión del sonido se mide según la especificación Eurovent 6/C/006-97
4) Añadir 70 mm para la salida de tuberías.
5) Cuando se instala la unidad exterior en una posición más elevada que la unidad interior.

CONDICIONES Condiciones de potencia nominal Frío Calor
DE CÁLCULO Temperatura del aire interior 27°C TS / 19°C TH 20°C TS
 Temperatura del aire exterior 35°C TS / 24°C TH 7°C TS / 6°C TH
TS: temperatura seca; TH: temperatura húmeda.

Modelos no diseñados para su funcionamiento continuo (24h) en calefacción a temperaturas inferiores a -5Cº.
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KIT-4XE77712-JBE // KIT-4XE77715-JBE // 

KIT-4XE77712-JKE // KIT-4XE77715-JKE

KIT-4E77712-JBE // KIT-4E77715-JBE //

KIT-4E77712-JKE // KIT-4E77715-JKE

AIRE SANO

· Sistema de purificación del aire E-ion plus

· Patrol Sensor para detectar y eliminar contaminantes

· Climatizador y purificador con funcionamiento independiente o simultáneo

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECOLOGÍA

· Sistema Inverter de eficiencia máxima para un gran ahorro

· Gas refrigerante R410A

CONFORT

· Modo Súper Silencioso (de 20dB)

· Modo Powerful

· Dispersión uniforme del flujo de aire

· Control automático del flujo de aire vertical

· Modo Hot Start, aumento del confort en el modo bomba de calor, sin flujo de 

aire frío cuando se inicia el proceso

· Reinicio automático después de un corte de la alimentación

FACILIDAD DE USO

· Temporizador 24 horas

· Mando a distancia por infrarrojos fácil de utilizar

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO FÁCIL

· Panel extraíble y lavable

· Distancia máxima de conexión de 70 m

· Diferencia de elevación máxima de 15 m

· Acceso para mantenimiento a través del panel superior de la unidad exterior

· Función de autodiagnóstico

CU-4E23JBE CU-4E27CBPG

DESTACA POR

· EXCLUSIVO DISEÑO PLATEADO Y BLANCO

· NUEVA GENERACIÓN DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE 
AIRE E-ION CON UN PATROL SENSOR DE 24 HORAS

· MÁS EFICIENTE QUE NUNCA: MENOR CONSUMO Y 
MAYOR AHORRO

 · ¡SÚPER SILENCIOSO! SÓLO 20DB, EQUIVALENTE A 
UNA NOCHE EN EL CAMPO

· FLUJO DE AIRE MÁS POTENTE PARA ALCANZAR RÁPI-
DAMENTE LA TEMPERATURA DESEADA

ETHEREA MULTI SPLIT 4X1 // INVERTER+
Kit Plateado   KIT-4XE77712-JBE KIT-4XE77715-JBE KIT-4XE77712-JKE KIT-4XE77715-JKE
Unidad interior   CS-XE7JKEW (x3) CS-XE7JKEW (x3) CS-XE7JKEW (x3) CS-XE7JKEW (x3)
   CS-XE12JKEW (x1) CS-XE15JKEW (x1) CS-XE12JKEW (x1) CS-XE15JKEW (x1)
Kit Blanco   KIT-4E77712-JBE KIT-4E77715-JBE KIT-4E77712-JKE KIT-4E77715-JKE
Unidad interior   CS-E7JKEW (x3) CS-E7JKEW (x3) CS-E7JKEW (x3) CS-E7JKEW (x3)
   CS-E12JKEW (x1) CS-E15JKEW (x1) CS-E12JKEW (x1) CS-E15JKEW (x1)
Unidad exterior   CU-4E23JBE CU-4E23JBE CU-4E27CBPG CU-4E27CBPG
Capacidad frigorífica Nominal (Mín - Máx) kW 6,80 (1,90 - 8,80) 6,80 (1,90 - 8,80) 8,00 (2,80 - 8,90) 8,00 (2,80 - 8,90)
  kCal/h 5.848 (1.634 - 7.568) 5.848 (1.634 - 7.568) 6.880 (2.408 - 7.654) 6.880 (2.408 - 7.654)
EER 1) Nominal (Mín - Máx) Clasificación según eficiencia 4,15 (5,58 - 3,56) 4,15 (5,58 - 3,56) 3,76 (5,71 - 3,09) 3,76 (5,71 - 3,20)
Consumo en frío Nominal (Mín - Máx) kW 1.65 (0.34 - 2.47) 1.65 (0.34 - 2.47) 2,13 (0,49 - 2,88) 2,13 (0,49 - 2,78)
Capacidad calorífica Nominal (Mín - Máx) kW 8,60 (3,00 - 10,60) 8,60 (3,00 - 10,60) 9,40 (3,40 - 10,50) 9,40 (3,40 - 10,50)
  kCal/h 7.396 (2.580 - 9.116) 7.396 (2.580 - 9.116) 8.084 (2.924 - 9.030) 8.084 (2.924 - 9.030)
COP 1) Nominal (Mín - Máx) Clasificación según eficiencia 4,65 (5,17 - 4,08) 4,65 (5,17 - 4,09) 4,43 (5,76 - 3,30) 4,50 (5,31 - 3,34)
Consumo en calor Nominal (Mín - Máx) kW 1,85 (0,58 - 2,60) 1,85 (0,58 - 2,59) 2,12 (0,59 - 3,18) 2,09 (0,64 - 3,14)
Consumo anual de energía 2)  kWh 775 775 1.065 1.055
Unidad interior      
Caudal Frío m3/h 606 (E7) / 654 (E12) 606 (E7) / 672 (E15) 654 (E7) / 750 (E12) 654 (E7) / 750 (E15)
Deshumidificación  l/h 1,4 (E7) / 2,0 (E12) 1,4 (E7) / 2,4 (E15) 1,3 (E7) / 2,0 (E12) 1,3 (E7) / 2,4 (E15)
Presión sonora 3) Frío (Súper bajo) dB(A) 20 20 (E7) / 29 (E15) 20 20 (E7) / 29 (E15) 
 Calor (Súper bajo) dB(A) 22 (E7) / 30 (E12) 22 (E7) / 32 (E15) 22 (E7) / 30 (E12) 22 (E7) / 32 (E15) 
Dimensiones Al x An x Pr mm 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204
Peso neto  kg 9 9 9 9
Filtro de purificación del aire   Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion 
Unidad exterior
Alimentación  V 230 230 230 230
Conexión  mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Refrigeración actual Frío / Calor (Nominal) A 7,40 / 7,40 8,60 / 8,50 9,40 / 9,30 9,30 / 9,20
Caudal Frío / Calor m3/h 2.550 2.550 2.910 2.910
Presión sonora 3) Frío / Calor (Alto) dB(A) 48 / 49 48 / 49 48 / 49 48 / 49
Dimensiones 4) Al x An x Pr mm 795 x 875 (+70) x 320 795 x 875 (+70) x 320 908 x 900 x 320 908 x 900 x 320
Peso neto  kg 65 65 73 73
Conexiones Tubería líquido / gas Pulgadas (mm) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52)
Carga de refrigerante R410A kg 2,64 2,64 3,10 3,10
Desnivel (int. / ext.) 5) Máx m 15 15 15 15
Longitud tuberías Total / 1 unidad (Mín-Máx) m 70 / 3-25 70 / 3-25 70 / 3-25 70 / 3-25
 Sin aumento de refrigerante Máx m 40 40 40 40
Cantidad a añadir  g/m 20 20 20 20
Rango de funcionamiento 3) Frío // Calor Mín / Máx °C -10 / 46 // -15 / 24 -10 / 46 // -15 / 24 16 / 43 // -15 / 24 16 / 43 // -15 / 24

SISTEMA   KIT-4XE77712-JBE KIT-4XE77715-JBE KIT-4XE77712-JKE KIT-4XE77715-JKE
CÓDIGO   22.236 22.237 22.238 22.239
P.V.P. REC €   3.649 3.800 4.249 4.400

SISTEMA   KIT-4E77712-JBE KIT-4E77715-JBE KIT-4E77712-JKE KIT-4E77715-JKE
CÓDIGO   22.218 22.219 22.220 22.221
P.V.P. REC €    3.449 3.600 4.049 4.200

ETHEREA MULTI SPLIT 4X1 // INVERTER+ 

ETHEREA, UN NUEVO CONCEPTO EN CLIMATIZACIÓN: SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEL AIRE, DISEÑO MODERNO 

Y GRAN EFICIENCIA. ¡CON EL SISTEMA MULTI AHORRAS MÁS QUE CON EL 1 X1!

Modernas y elegantes unidades interiores. Su hermosa y exclusiva forma redondeada ha sido diseñada para 

integrarse perfectamente en todo tipo de interiores actuales.

Etherea dispone de un avanzado sistema de purificación de aire con el nuevo Patrol Sensor que detecta y elimi-

na contaminantes.

Si utilizas un sistema Multi Split 4X1 Inverter+ con una unidad exterior CU-4E23JBE en lugar de 4 sistemas 

individuales Mono split Inverter+, reduces el consumo y aún ¡ahorras más! Hasta un 36%. Además, si utilizas un 

sistema Multi Split, ahorras espacio en tu unidad exterior, facilitando la instalación en pequeños espacios.

El sistema Multi dispone de mayor longitud de tuberías, lo que permite aumentar la diferencia en la elevación 

y facilita la instalación en azoteas.

NUEVO09

CS-XE7JKEW // CS-XE9JKEW // CS-XE12JKEW // CS-XE15JKEW

A A AA

A A AA

CS-E7JKEW // CS-E9JKEW // CS-E12JKEW

PARA XE7, E7, XE12 Y E12

1) La clasificación EER y COP está en 230 V según la directiva 2002/31/EC de la UE.
2) El consumo anual se calcula multiplicando la potencia de entrada de 230 V por una media de 500 horas anuales en el modo de refrigeración.
3) El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido a una distancia de 1 metro del cuerpo principal y a 1,5 metros del 

suelo. La presión del sonido se mide según la especificación Eurovent 6/C/006-97
4) Añadir 70 mm para la salida de tuberías.
5) Cuando se instala la unidad exterior en una posición más elevada que la unidad interior.

CONDICIONES Condiciones de potencia nominal Frío Calor
DE CÁLCULO Temperatura del aire interior 27°C TS / 19°C TH 20°C TS
 Temperatura del aire exterior 35°C TS / 24°C TH 7°C TS / 6°C TH
TS: temperatura seca; TH: temperatura húmeda.

Modelos no diseñados para su funcionamiento continuo (24h) en calefacción a temperaturas inferiores a -5Cº.
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GAMA DE UNIDADES INTERIORES
CAPACIDAD 7 - 2,2kW 9/10 - 2,8kW 12 - 3,2kW 15 - 4kW 18 - 5kW 21 - 6kW

SPLIT 

INVERTER+

 CS-E7HKEW CS-E9HKEW CS-E12HKEW CS-E15HKEW 1) CS-E18HKEW 1)

SPLIT 

ETHEREA

PLATEADO O

BLANCO

INVERTER+

 CS-XE7JKEW CS-XE9JKEW CS-XE12JKEW CS-XE15JKEW 1) CS-XE18JKEW 1) CS-XE21JKEW 1)

 CS-E7JKEW CS-E9JKEW CS-E12JKEW CS-E15JKEW 1) CS-E18JKEW 1) CS-E21JKEW 1)

CONDUCTO 

Inverter+

  CS-E10JD3EA  CS-E15JD3EA 1) CS-E18JD3EA 1)

CASSETTE

4 VÍAS 60X60

INVERTER+

  CS-E10HB4EA  CS-E15HB4EA 1) CS-E18HB4EA 1) CS-E21JB4EA 1)

CONSOLA 

SUELO 

INVERTER+

  CS-E9GFEW 2) CS-E12GFEW 2)  CS-E18GFEW 1) 2)

CONSOLA

SUELO / TECHO 

INVERTER+

  CS-ME10DTEG  CS-E15DTEW 1) CS-E18DTEW 1)

1) Se necesita un tubo de reducción CZ-MA2P.
2) Disponible a partir de noviembre de 2009.

FREE MULTI

HASTA 4 UNIDADES INTERIORES CON UNA SOLA UNIDAD EXTERIOR

Hasta cuatro habitaciones diferentes con una sola unidad exterior. Free Multi es lo que necesitas.

Con Free Multi puedes climatizar 2, 3 o hasta 4 habitaciones con una sola unidad exterior.

Con la gama Free Multi, tus clientes podrán ahorrar espacio cuando instalen la unidad exterior y conseguirán 

más eficiencia energética que con la suma de sistemas 1x1. Podrán ahorrar hasta un 30% de energía.

Selecciona las unidades interiores según las necesidades de cada una de las habitaciones de tu cliente 

y decide cual es la unidad exterior que mejor se adapta a las combinaciones de las unidades interiores.

La tabla de combinaciones de las páginas 51, 52, 53 te ayudarán a seleccionar la mejor opción. 

POSIBLES COMBINACIONES DE UNIDADES INTERIORES
Modelos  Posibles combinaciones Capacidad Diámetro tubo refrigerante Longitud del tubo     Combinaciones de las Unidades Interior/Exterior
  de unidades interiores kW 1) Unidad Liquido Gas Màx. Máx. Máx. tubo Gas  Diferencia Capacidad Split Suelo Cassette Cassette Suelo / Conductos
    interior   longitud longitud sin relleno adicional de nivel   consola 4 vías 1 vía techo
       tubo tubo de gas  máxima
       (1 Hab.) (total) adicional

2 Hab. CU-2E15GBE-1

  A 2): 7 ó 9/10 ó 12 4.4-5.6 Hab. A 1/4” 3/8” 20 m 30 m 20 m 20 g/m 10 m 7 ✘   
  B 2): 7 ó 9/10 ó 12  Hab. B 1/4” 3/8”
            9/10 ✘ ✘ ✘   ✘

            12 ✘ ✘  
 CU-2E18CBPGW

  A 2): 7 ó 9/10 ó 12 4.4-6.4 Hab. A 1/4” 3/8” 20 m 30 m 20 m 20 g/m 10 m 7 ✘   
  B 2): 7 ó 9/10 ó 12  Hab. B 1/4” 3/8”
            9/10 ✘  ✘  ✘ ✘

            12 ✘

3 Hab. CU-3E18JBE

  A 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18 5.0-9.0 Hab. A 1/4” 3/8” 25 m 50 m 30 m 20 g/m 10 m 7 ✘   ✘

  B 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18  Hab. B 1/4” 3/8”      9/10 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

  C 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18  Hab. C 1/4” 3/8”      12 ✘ ✘  ✘

            15 ✘  ✘ ✘ ✘ ✘

            18 ✘ ✘ ✘  ✘ ✘

 CU-3E23CBPG

  A 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18 5.0-10.0 Hab. A 1/4” 3/8” 25 m 50 m 30 m 20 g/m 15 m 7 ✘   ✘

  B 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18  Hab. B 1/4” 3/8”      9/10 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

  C 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18  Hab. C 1/4” 3/8”      12 ✘ ✘  ✘

            15 ✘  ✘ ✘ ✘ ✘

            18 ✘ ✘ ✘  ✘ ✘

4 Hab. CU-4E23JBE

  A 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18 ó 21 5.0-11.0 Hab. A 1/4” 3/8” 25 m 70 m 30 m 20 g/m 15 m 7 ✘   ✘

  B 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18 ó 21  Hab. B 1/4” 3/8”      9/10 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

  C 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18 ó 21  Hab. C 1/4” 3/8”      12 ✘ ✘  ✘

  D 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18 ó 21  Hab. D 1/4” 3/8”      15 ✘  ✘ ✘ ✘ ✘

            18 ✘ ✘ ✘  ✘ ✘

            21 ✘  ✘

 CU-4E27CBPG

  A 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18 5.0-13.6 Hab. A 1/4” 3/8” 25 m 70 m 40 m 20 g/m 15 m 7 ✘   ✘

  B 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18  Hab. B 1/4” 3/8”      9/10 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

  C 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18  Hab. C 1/4” 3/8”      12 ✘ ✘  ✘

  D 3): 7 ó 9/10 ó 12 ó 15 ó 18  Hab. D 1/4” 3/8”      15 ✘  ✘ ✘ ✘ ✘

            18 ✘ ✘ ✘  ✘ ✘

1) Las combinaciones deben realizarse dentro de esta gama.
2) Deben conectarse un mínimo de dos unidades interiores.
3) Un mínimo de dos unidades conectadas, combinación mínima de 2x1: 7+9
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UNIDADES INTERIORES PARA COMBINACIONES FREE MULTI

CASSETTE 4 VÍAS 60X60 // INVERTER+  2,8 kW 4 kW 5 kW 6 kW
Unidad interior   CS-E10HB4EA CS-E15HB4EA 1) CS-E18HB4EA 1) CS-E21JB4EA 1)

Panel Se vende por separado  CZ-BT20E CZ-BT20E CZ-BT20E CZ-BT20E
Capacidad frigorífica Nominal kW / kCal/h 2,50 / 2.150 4,10 / 3.530 4,8 / 4.130 5,9 / 5.070
Capacidad calorífica Nominal kW / kCal/h 3,20 / 2.752 5,10 / 4.390 5,60 / 4.820 7,00 / 6.020
Conexión  mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Presión sonora 2) Frío (alto/bajo/súper bajo) dB(A) 34 / 26 / 23 34 / 26 / 23 36 / 28 / 25 41 / 33 / 30
 Calor (alto/bajo/súper bajo) dB(A) 35 / 28 / 25 35 / 28 / 25 37 / 29 / 26 42 / 34 / 31
Dimensiones Unidad interior (Al x An x Pr) mm 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575
Dimensiones Panel (Al x An x Pr) mm 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700
Peso neto Unidad interior (Panel) kg 18 (2,5) 18 (2,5) 18 (2,5) 18 (2,5)
Filtro de purificación del aire Opcional  CZ-SA11P CZ-SA11P CZ-SA11P CZ-SA11P
Tuberías Líquido / gas Pulgadas (mm) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52) 1/4” (6,35) / 1/2” (12,70) 1/4” (6,35) / 1/2” (12,70) 1/4” (6,35) / 1/2” (12,70)

UNIDAD INTERIOR / PANEL   CS-E10HB4EA / CZ-BT20E CS-E15HB4EA / CZ-BT20E CS-E18HB4EA / CZ-BT20E CS-E21JB4EA / CZ-BT20E
CÓDIGO   21.466 / 18.797 21.469 / 18.797 21.625 / 18.797 21.483 / 18.797 
P.V.P. REC €   866 959 1.111 1.130

OPCIONAL

CONSOLA SUELO // INVERTER+  2,8 kW 3,2 kW 5 kW
UNIDAD INTERIOR   CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW 1)

Capacidad frigorífica Nominal kW / kCal/h 2,50 / 2.150 3,50 / 3.010 5,00 / 3.780
Capacidad calorífica Nominal kW / kCal/h 3,60 / 3.100 4,80 / 4.130 5,80 / 4.730
Conexión  mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Presión sonora 2) Frío (alto/bajo/súper bajo) dB(A) 38 / 27 / 23 39 / 28 / 24 44 / 36 / 32
 Calor (alto/bajo/súper bajo) dB(A) 38 / 27 / 23 39 / 27 / 23 46 / 36 / 32
Dimensiones Al x An x Pr mm 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210
Peso neto  kg 14 14 14
Filtro de purificación del aire Opcional  CZ-SA14P CZ-SA14P CZ-SA14P
Tuberías Líquido / gas Pulgadas (mm) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52) 1/4” (6,35) / 1/2” (12,70)

UNIDAD INTERIOR   CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW
CÓDIGO   20.893 20.895 20.896
P.V.P. REC €   998 1.111 1.225

CONSOLA SUELO/TECHO // INVERTER+  2,8 kW 4 kW 5 kW
Unidad interior   CS-ME10DTEG CS-E15DTEW 1) CS-E18DTEW 1)

Capacidad frigorífica Nominal kW / kCal/h 2,80 / 2,408 4,15 / 3,570 5,00 / 4,300
Capacidad calorífica Nominal kW / kCal/h 4,00 / 3,440 5,17 / 4,450 6,10 / 5,250
Conexión  mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Presión sonora 2) Frío (alto/bajo/súper bajo) dB(A) 39 / 31 / 28 45 / 37 / 34 46 / 39 / 36
 Calor (alto/bajo/súper bajo) dB(A) 40 / 31 / 28 45 / 33 / 30 47 / 35 / 32
Dimensiones Al x An x Pr mm 540 x 1,028 x 200 540 x 1,028 x 200 540 x 1,028 x 200
Peso neto  kg 17 17 18
Filtro de purificación del aire Opcional  CZ-SA14P CZ-SA14P CZ-SA14P
Tuberías Líquido / gas Pulgadas (mm) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52) 1/4” (6,35) / 1/2” (12,70) 1/4” (6,35) / 1/2” (12,70)

UNIDAD INTERIOR   CS-ME10DTEG CS-E15DTEW CS-E18DTEW 
CÓDIGO   18.794 18.715 18.716 
P.V.P. REC €   488 589 741

OPCIONAL

ETHEREA // PLATEADO // INVERTER+  2,2 kW 2,8 kW 3,2 kW 4 kW 5 kW 6 kW
UNIDAD INTERIOR   CS-XE7JKEW CS-XE9JKEW CS-XE12JKEW CS-XE15JKEW 1) CS-XE18JKEW 1) CS-XE21JKEW 1)

Capacidad frigorífica Nominal kW / kCal/h 2,05 / 1.760 2,50 / 2.150 3,50 / 3.010 4,20 / 3.610 5,00 / 4.300 6,30 / 5.420
Capacidad calorífica Nominal kW / kCal/h 2,80 / 2.410 3,40 / 2.920 4,40 / 3.780 5,40 / 4.640 5,80 / 4.990 7,20 / 6.190
Conexión  mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Presión sonora 2) Frío (alto/bajo/súper bajo) dB(A) 37 / 24 / 20 39 / 25 / 20 42 / 28 / 20 43 / 32 / 29 44 / 37 / 34 45 / 37 / 34
 Calor (alto/bajo/súper bajo) dB(A) 38 / 25 / 22 40 / 27 / 24 42 / 33 / 30 43 / 35 / 32 44 / 37 / 34 45 / 37/ 34
Dimensiones Al x An x Pr mm 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 1.070 x 235 290 x 1.070 x 235
Peso neto  kg 9 9 9 9 12 12
Filtro de purificación del aire   Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion
Tuberías Líquido Pulgadas (mm) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35)
 Gas Pulgadas (mm) 3/8” (9,52) 3/8” (9,52) 3/8” (9,52) 1/2” (12,70) 1/2” (12,70) 1/2” (12,70)

UNIDAD INTERIOR   CS-XE7JKEW CS-XE9JKEW CS-XE12JKEW CS-XE15JKEW CS-XE18JKEW CS-XE21JKEW
CÓDIGO   22.200 22.202 22.204 22.206 22.208 22.210
P.V.P. REC €   333 392 451 602 654 838

ETHEREA // BLANCO // INVERTER+  2,2 kW 2,8 kW 3,2 kW 4 kW 5 kW 6 kW
UNIDAD INTERIOR   CS-E7JKEW CS-E9JKEW CS-E12JKEW CS-E15JKEW CS-E18JKEW CS-E21JKEW
Capacidad frigorífica Nominal kW / kCal/h 2,05 / 1.760 2,50 / 2.150 3,50 / 3.010 4,20 / 3.610 5,00 / 4.300 6,30 / 5.420
Capacidad calorífica Nominal kW / kCal/h 2,80 / 2.410 3,40 / 2.920 4,40 / 3.780 5,40 / 4.640 5,80 / 4.990 7,20 / 6.190
Conexión  mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Presión sonora 2) Frío (alto/bajo/súper bajo) dB(A) 37 / 24 / 20 39 / 25 / 20 42 / 28 / 20 43 / 32 / 29 44 / 37 / 34 45 / 37 / 34
 Calor (alto/bajo/súper bajo) dB(A) 38 / 25 / 22 40 / 27 / 24 42 / 33 / 30 43 / 35 / 32 44 / 37 / 34 45 / 37/ 34
Dimensiones Al x An x Pr mm 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 1.070 x 235 290 x 1.070 x 235
Peso neto  kg 9 9 9 9 12 12
Filtro de purificación del aire   Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion Patrol + E-ion
Tuberías Líquido Pulgadas (mm) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35)
 Gas Pulgadas (mm) 3/8” (9,52) 3/8” (9,52) 3/8” (9,52) 1/2” (12,70) 1/2” (12,70) 1/2” (12,70)

UNIDAD INTERIOR   CS-E7JKEW CS-E9JKEW CS-E12JKEW CS-E15JKEW 1) CS-E18JKEW 1) CS-E21JKEW 1)

CÓDIGO   22.176 22.179 22.182 22.185 22.188 22.191
P.V.P. REC €   283 342 401 552 604 788

SPLIT // INVERTER+ *   2,2 kW 2,8 kW 3,2 kW 4 kW 5 kW
UNIDAD INTERIOR   CS-E7HKEW CS-E9HKEW CS-E12HKEW CS-E15HKEW 1) CS-E18HKEW 1)

Capacidad frigorífica Nominal kW / Kcal/h 2,20 / 1.892 2,80 / 2.408 3,20 / 2.752 4,00 / 3.440 5,00 / 4.300
Capacidad calorífica Nominal kW / Kcal/h 3,20 / 2.752 4,00 / 3.440 4,50 / 3.870 5,60 / 4.816 7,10 / 6.106
Conexión  mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Presión sonora*** Frío (alto/bajo/súper bajo) dB(A) 37 / 24 / 20 39 / 25 / 20 42 / 28 / 20 43 / 32 / 32 44 / 37 / 33
 Calor (alto/bajo/súper bajo) dB(A) 38 / 25 / 22 40 / 27 / 24 42 / 33 / 30 43 / 35 / 32 44 / 37 / 34
Dimensiones Al x An x Pr mm 280 x 799 x 183 280 x 799 x 183 280 x 799 x 183 280 x 799 x 184 275 x 998 x 230
Peso neto  kg 9 9 9 9 11
Tuberías Líquido Pulgadas (mm) 1/4” (6.35) 1/4” (6.35) 1/4” (6.35) 1/4” (6.35) 1/4” (6.35)
 Gas Pulgadas (mm) 3/8” (9.52)  3/8” (9.52)  3/8” (9.52)  1/2” (12.70) 1/2” (12.70)

UNIDAD INTERIOR   CS-E7HKEW CS-E9HKEW CS-E12HKEW CS-E15HKEW CS-E18HKEW
CÓDIGO   21.401 21.403 21.405 21.407 21.409 
P.V.P. REC €   283 342 401 552 604

* Hasta agotar existencias.

1) Se necesita un tubo de reducción CZ-MA2P.
2) El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido a una distancia de 1 metro del cuerpo principal y a 1,5 metros del 

suelo. La presión del sonido se mide según la especificación Eurovent 6/C/006-97

CONDUCTOS BAJA PRESIÓN// INVERTER+ (Disponible en mayo 09) 2,8 kW 4 kW 5 kW
Unidad interior   CS-E10JD3EA CS-E15JD3EA 1) CS-E18JD3EA 1)

Control con cable Incluido con la unidad interior CZ-RD52CP CZ-RD52CP CZ-RD52CP
Capacidad frigorífica Nominal kW / kCal/h 2,50 / 2.150 4,10 / 3.530 5,10 / 4.390
Capacidad calorífica Nominal kW / kCal/h 3,20 / 2.752 4,80 / 4.130 6,10 / 5.250
Conexión  mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Presión estática externa alto/bajo/súper bajo mmAq 2,55 / 1,5 / 1 2,55 / 1,5 / 1 2,55 / 1,5 / 1
Caudal alto/bajo/súper bajo m3/h 414 / 402 / 330 474 / 402 / 330 624 / 528 / 444
Presión sonora 2) Frío (Alto / bajo) dB(A) 33 / 24 33 / 24 41 / 27
 Calor (Alto / bajo dB(A) 35 / 25 35 / 25 41 / 29
Dimensiones 4) Al x An x Pr mm 235 x 750 (+65) x 370 235 x 750 (+65) x 370 285 x 750 (+65) x 370
Peso neto  kg 17 18 18
Tuberías Líquido Pulgadas (mm) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35)
 Gas Pulgadas (mm) 3/8” (9,52) 1/2” (12,70) 1/2” (12,70)

Unidad interior   CS-E10JD3EA CS-E15JD3EA CS-E18JD3EA 
CÓDIGO   - - -
P.V.P. REC €   787 989 1.061

OPCIONAL

CONDICIONES Condiciones de potencia nominal Frío Calor
DE CÁLCULO Temperatura del aire interior 27°C TS / 19°C TH 20°C TS
 Temperatura del aire exterior 35°C TS / 24°C TH 7°C TS / 6°C TH
TS: temperatura seca; TH: temperatura húmeda.

Modelos no diseñados para su funcionamiento continuo (24h) en calefacción a temperaturas inferiores a -5Cº.
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DOMÉSTICA

FREE MULTI 2X1 UNIDAD EXTERIOR CU-2E15GBE-1
Capacidad de las Cap, Frigorífica(Kw)  Intensidad Consumo EER Cap, Calorífica (Kw)  Intensidad Consumo COP A,C,E 1)

uni, funcionando Hab, A Hab, B Total A W  Hab, A Hab, B Total A W  kWh
1 Unidad
7 2,20 – 2,20 (1,10-2,90) 2,45 520 (220-750) 4,23 A 3,20 – 3,20 (0,70-4,80) 3,75 850 (170-1.410) 3,77 A 260
9 2,80 – 2,80 (1,10-3,50) 3,50 750 (220-1.000) 3,73 A 4,00 – 4,00 (0,70-5,50) 5,10 1.150 (170-1.700) 3,48 B 375
12 3,20 – 3,20 (1,10-4,00) 4,30 921 (220-1.220) 3,48 A 4,50 – 4,50 (0,70-6,20) 5,50 1.250 (170-1.810) 3,60 B 460
2 Unidades
7 + 7 2,25 2,25 4,50 (1,50-5,00) 5,75 1.230 (250-1.350) 3,66 A 2,70 2,70 5,40 (1,10-7,00) 5,20 1.170 (210-1.670) 4,62 A 615
7 + 9 2,00 2,50 4,50 (1,50-5,20) 5,75 1.230 (250-1.520) 3,66 A 2,40 3,00 5,40 (1,10-7,00) 5,20 1.170 (210-1.670) 4,62 A 615
7 + 12 1,80 2,70 4,50 (1,50-5,20) 5,80 1.250 (250-1.530) 3,60 A 2,20 3,20 5,40 (1,10-7,00) 5,20 1.170 (210-1.670) 4,62 A 625
7 + 9 2) 2,00 2,50 4,50 (1,50-5,20) 6,50 1.390 (250-1.730) 3,24 A 2,40 3,00 5,40 (1,10-7,00) 6,05 1.360 (210-1.670) 3,97 A 695
7 + 9 3) 2,00 2,50 4,50 (1,50-5,20) 6,50 1.390 (250-1.730) 3,24 A 2,40 3,00 5,40 (1,10-7,00) 6,05 1.360 (210-1.670) 3,97 A 695
7 + 12 3) 1,80 2,70 4,50 (1,50-5,20) 5,80 1.250 (250-1.530) 3,60 A 2,20 3,20 5,40 (1,10-7,00) 5,45 1.230 (210-1.720) 4,39 A 625
9+9 2,25 2,25 4,50 (1,50-5,20) 8,50 1.230 (250-1.520) 3,66 A 2,70 2,70 5,40 (1,10-7,00) 6,05 1.170 (210-1.670) 4,62 A 695
9+9 3) 2,25 2,25 4,50 (1,50-5,20) 8,50 1.350 (250-1.730) 3,24 A 2,70 2,70 5,40 (1,10-7,00) 6,05 1.360 (210-1.670) 4,45 A 695
9 3) + 9 3) 2,25 2,25 4,50 (1,50-5,20) 8,50 1.350 (250-1.730) 3,24 A 2,70 2,70 5,40 (1,10-7,00) 6,05 1.360 (210-1.670) 4,45 A 695

FREE MULTI 2X1 UNIDAD EXTERIOR CU-2E18CBPGW
Capacidad de las Cap. Frigorífica(Kw)  Intensidad Consumo EER Cap. Calorífica (Kw)  Intensidad Consumo COP A.C.E 1)

uni. funcionando Hab, A Hab, B Total A W  Hab, A Hab, B Total A W  kWh
1 Unidad
7 2,20 – 2,20 (1,10-2,90) 2,45 520 (220-750) 4,23 A 3,20 – 3,20 (0,70-4,80) 3,75 850 (170-1,410) 3,77 A 260
9 2,80 – 2,80 (1,10-3,50) 3,50 750 (220-1,000) 3,73 A 4,00 – 4,00 (0,70-5,50) 5,10 1,150 (170-1,700) 3,48 B 375
12 3,20 – 3,20 (1,10-4,00) 4,30 920 (220-1,220) 3,48 A 4,50 – 4,50 (0,70-6,20) 5,55 1,250 (170-1,810) 3,60 B 460
2 Unidades
7 + 7 2,25 2,25 4,50 (1,50-5,00) 5,75 1,230 (250-1,350) 3,66 A 2,70 2,70 5,40 (1,10-7,00) 5,20 1,170 (210-1,670) 4,62 A 615
7 + 9 2,00 2,50 4,50 (1,50-5,00) 5,75 1,230 (250-1,520) 3,66 A 2,40 3,00 5,40 (1,10-7,00) 5,20 1,170 (210-1,670) 4,62 A 615
7 + 9 4) 2,00 2,50 4,50 (1,50-5,00) 6,50 1,390 (250-1,730) 3,24 A 2,40 3,00 5,40 (1,10-7,00) 6,05 1,360 (210-1,670) 3,97 A 695
7 + 12 1,95 2,85 4,80 (1,50-5,30) 6,10 1,310 (250-1,540) 3,66 A 2,30 3,30 5,60 (1,10-7,20) 5,45 1,230 (210-1,720) 4,55 A 655
9 + 9 2,40 2,40 4,80 (1,50-5,30) 6,10 1,310 (250-1,520) 3,66 A 2,80 2,80 5,60 (1,10-7,20) 5,55 1,250 (210-1,740) 4,48 A 655
9 4) + 9 4) 2,40 2,40 4,80 (1,50-5,30) 7,25 1,560 (250-1,730) 3,08 B 2,80 2,80 5,60 (1,10-7,20) 6,50 1,470 (210-1,740) 3,81 A 780
9 + 12 2,30 2,70 5,00 (1,50-5,30) 6,95 1,490 (250-1,540) 3,36 A 2,60 3,00 5,60 (1,10-7,20) 5,45 1,230 (210-1,720) 4,55 A 745
9 4) + 12 2,30 2,70 5,00 (1,50-5,30) 7,80 1,670 (250-1,800) 2,99 C 2,60 3,00 5,60 (1,10-7,20) 6,15 1,390 (210-1,720) 4,03 A 835
12 + 12 2,60 2,60 5,20 (1,50-5,40) 7,10 1,520 (250-1,580) 3,42 A 2,80 2,80 5,60 (1,10-7,20) 5,35 1,210 (210-1,700) 4,63 A 760

FREE MULTI 3X1 UNIDAD EXTERIOR CU-3E18JBE
Capacidad de las Cap. Frigorífica(Kw)   Intensidad Consumo EER Cap. Calorífica (Kw)   Intensidad Consumo COP A.C.E 1)

uni. funcionando Hab, A Hab, B Hab, C Total A W  Hab, A Hab, B Hab, C Total A W  kWh
1 Unidad
7 2,20 – – 2,20 (1,8-2,9) 2,50 500 (340-810) 4,40 A 3,20 – – 3,20 (1,2-4,1) 3,70 740 (300-1.230) 4,32 A 250
9 2,80 – – 2,80 (1,8-2,9) 3,30 700 (340-810) 4,00 A 4,00 – – 4,00 (1,2-4,3) 5,00 1.050 (300-1.230) 3,81 A 350
12 3,20 – – 3,20 (1,8-3,8) 3,70 800 (340-1.360) 4,00 A 4,50 – – 4,50 (1,2-5,8) 5,80 1.230 (300-2.100) 3,66 A 400
15 4,00 – – 4,00 (1,8-4,3) 5,60 1.240 (340-1.990) 3,23 A 5,60 – – 5,60 (1,2-6,8) 7,70 1.720 (300-2.930) 3,26 C 620
18 5,00 – – 5,00 (1,9-5,7) 6,80 1.550 (340-2.130) 3,23 A 6,80 – – 6,80 (1,2-6,9) 9,20 2.100 (300-2.520) 3,24 C 775
2 Unidades
7 + 7 2,20 2,20 – 4,40 (1,9-6,2) 4,90 1.110 (350-2.100) 3,96 A 2,90 2,90 – 5,80 (1,4-7,0) 6,40 1.450 (310-2.550) 4,00 A 555
7 + 9 2,20 2,80 – 5,00 (1,9-6,2) 6,20 1.410 (350-2.100) 3,55 A 2,82 3,58 – 6,40 (1,4-7,0) 7,60 1.720 (310-2.550) 3,72 A 705
7 + 12 2,12 3,08 – 5,20 (1,9-6,3) 6,60 1.490 (350-2.110) 3,49 A 2,77 4,03 – 6,80 (1,4-7,3) 8,20 1.840 (310-2.520) 3,70 A 745
7 + 15 1,85 3,35 – 5,20 (1,9-6,4) 6,40 1.450 (350-2.110) 3,59 A 2,41 4,39 – 6,80 (1,4-7,3) 7,90 1.800 (310-2.510) 3,78 A 725
7 + 18 1,59 3,61 – 5,20 (1,9-6,8) 5,70 1.290 (360-2.150) 4,03 A 2,08 4,72 – 6,80 (1,4-8,0) 6,70 1.520 (310-2.200) 4,47 A 645
9 + 9 2,60 2,60 – 5,20 (1,9-6,2) 6,80 1.540 (350-2.100) 3,38 A 3,40 3,40 – 6,80 (1,4-7,0) 8,50 1.930 (310-2.550) 3,52 B 770
9 + 12 2,43 2,77 – 5,20 (1,9-6,3) 6,50 1.480 (350-2.110) 3,51 A 3,17 3,63 – 6,80 (1,4-7,3) 8,10 1.840 (310-2.520) 3,70 A 740
9 + 15 2,14 3,06 – 5,20 (1,9-6,4) 6,40 1.440 (350-2.110) 3,61 A 2,80 4,00 – 6,80 (1,4-7,3) 8,00 1.800 (310-2.510) 3,78 A 720
9 + 18 1,87 3,33 – 5,20 (1,9-6,8) 5,70 1.290 (360-2.150) 4,03 A 2,44 4,36 – 6,80 (1,4-8,0) 6,70 1.520 (310-2.200) 4,47 A 645
12 + 12 2,60 2,60 – 5,20 (1,9-6,4) 6,40 1.450 (350-2.120) 3,59 A 3,40 3,40 – 6,80 (1,4-7,5) 7,70 1.750 (310-2.490) 3,89 A 725
12 + 15 2,31 2,89 – 5,20 (1,9-6,5) 6,30 1.410 (350-2.120) 3,69 A 3,02 3,78 – 6,80 (1,4-7,5) 7,80 1.750 (310-2.470) 3,89 A 705
12 + 18 2,03 3,17 – 5,20 (1,9-6,9) 5,50 1.250 (360-2.150) 4,16 A 2,65 4,15 – 6,80 (1,4-8,0) 6,60 1.500 (310-2.180) 4,53 A 625
15 + 15 2,60 2,60 – 5,20 (1,9-6,5) 6,20 1.410 (350-2.120) 3,69 A 3,40 3,40 – 6,80 (1,4-7,6) 7,50 1.710 (310-2.470) 3,98 A 705
15 + 18 2,31 2,89 – 5,20 (1,9-6,9) 5,50 1.250 (360-2.160) 4,16 A 3,02 3,78 – 6,80 (1,4-8,0) 6,60 1.500 (310-2.170) 4,53 A 625
3 Unidades
7 + 7 + 7 1,73 1,73 1,73 5,19 (1,9-7,2) 5,30 1.220 (360-2.170) 4,25 A 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,5-8,1) 6,70 1.510 (320-2.120) 4,49 A 610
7 + 7 + 9 1,59 1,59 2,02 5,20 (1,9-7,2) 5,30 1.220 (360-2.170) 4,26 A 2,08 2,08 2,64 6,80 (1,5-8,1) 6,70 1.510 (320-2.120) 4,50 A 610
7 + 7 + 12 1,51 1,51 2,18 5,20 (1,9-7,2) 5,30 1.210 (360-2.180) 4,30 A 1,97 1,97 2,86 6,80 (1,4-8,3) 6,50 1.470 (320-2.110) 4,63 A 605
7 + 7 + 15 1,36 1,36 2,48 5,20 (1,8-7,3) 5,30 1.210 (360-2.180) 4,30 A 1,78 1,78 3,24 6,80 (1,6-8,3) 6,40 1.440 (320-2.110) 4,72 A 605
7 + 9 + 9 1,46 1,87 1,87 5,20 (1,9-7,2) 5,30 1.220 (360-2.170) 4,26 A 1,92 2,44 2,44 6,80 (1,5-8,1) 6,70 1.510 (320-2.120) 4,50 A 610
7 + 9 + 12 1,40 1,78 2,02 5,20 (1,9-7,2) 5,30 1.210 (360-2.180) 4,30 A 1,83 2,32 2,65 6,80 (1,4-8,3) 6,50 1.470 (320-2.110) 4,63 A 605
7 + 9 + 15 1,27 1,62 2,31 5,20 (1,8-7,3) 5,30 1.200 (360-2.180) 4,33 A 1,66 2,12 3,02 6,80 (1,6-8,3) 6,50 1.400 (320-2.110) 4,86 A 600
7 + 12 + 12 1,34 1,93 1,93 5,20 (1,8-7,3) 5,30 1.200 (360-2.180) 4,33 A 1,74 2,53 2,53 6,80 (1,6-8,3) 6,30 1.410 (320-2.100) 4,82 A 600
9 + 9 + 9 1,73 1,73 1,73 5,19 (1,9-7,2) 5,30 1.220 (360-2.170) 4,25 A 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,5-8,1) 6,70 1.510 (320-2.120) 4,49 A 610
9 + 9 + 12 1,65 1,65 1,90 5,20 (1,9-7,2) 5,30 1.210 (360-2.180) 4,30 A 2,16 2,16 2,48 6,80 (1,4-8,3) 6,50 1.470 (320-2.110) 4,63 A 605 

UNIDADES EXTERIORES // INVERTER+
   4,4 a 5,0 kW 4,4 a 6,4 kW 5,0 a 9,0 kW 5.0 a 10.0 Kw 5,0 a 11,0 kW 5,0 a 13,6 kW
Unidad   CU-2E15GBE-1 CU-2E18CBPGW CU-3E18JBE CU-3E23CBPG CU-4E23JBE CU-4E27CBPG
Capacidad frigorífica Nominal (Mín - Máx) kW 4,50 (1,50-5,00) 5,20 (1,50-5,40) 5,20 (1,80-7,30) 6,80 (2,80-8,40) 6,80 (2,80-8,40) 8,00 (3,00-9,20)
 Nominal (Mín - Máx) kCal/h 3.870 (1.290-4.300) 4.472 (1.290-4.644) 4.472 (1.290-4.644) 5.848 (2.408-7.224) 5.848 (2.408-7.224) 6.880 (2.580-7.912)
EER 1) Nominal Clasificación según eficiencia 3,66 3,42 4,33 3,49 4,05 4,04
Consumo en frío Nominal (Mín - Máx) kW 1,23 (0,25-1,35) 1,52 (0,25-1,58) 1,20 (0,36-2,18) 1,95 (0,490-2,800) 1,68 (0,49-2,80) 1,98 (0,53-2,87)
Capacidad calorífica Nominal (Mín - Máx) kW 5,40 (1,10-7,00) 5,60 (1,10-7,20) 6,80 (1,60-8,30) 8,60 (3,50-9,10) 8,60 (3,50-9,10) 9,40 (4,20-10,60)
 Nominal (Mín - Máx) kCal/h 4.644 (946-6.020) 4.816 (946-6.192) 4.816 (946-6.192) 7.396 (3.010-7.826) 7.396 (3.010-7.826) 8.084 (3.612/-9.116)
COP 1) Nominal Clasificación según eficiencia 4,62 4,63 4,86 4,57 4,65 4,52
Consumo en calor Nominal (Mín - Máx) kW 1,17 (0,21-1,67) 1,21 (0,21-1,70) 1,40 (0,32-2,11) 1,88 (0,56-2,71) 1,85 (0,56-2,71) 2,08 (0,70-3,06)
Refrigeración actual Nominal A 5,75 7,10 5,30 8,50 7,50 8,70
Calefacción actual Nominal A 5,20 5,35 6,50 8,30 8,60 9,10
Alimentación  V 230 230 230 230 230 230
Presión sonora 2) Frío (Alto) dB(A) 47 49 46 48 48 48
 Calor (Alto) dB(A) 49 51 47 49 49 49
Dimensiones 3) Al x An x Pr mm 540x780 (+70)x289 540x780 (+70)x289 795x875 (+70)x320 735x826(+110)x300 795x875 (+70)x320 908x900x320
Peso neto  kg 38 38 65 57 65 73
Conexiones Tubería de líquido Pulgadas (mm) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35)
 Tubería de gas Pulgadas (mm) 3/8” (9,52) 3/8” (9,52) 3/8” (9,52) 3/8” (9,52)  3/8” (9,52) 3/8” (9,52)
Carga de refrigerante R410A kg 1,45 1,45 2,00 2,60 2,60 3,10
Desnivel (int. / ext.) 4) Máx m 10 10 10 15 15 15
Longitud tuberías total Máx m 30 30 50 50 50 70
Longitud tuberías por unidad Mín / Máx m 3-20 3-20 3-25 3-25 3-25 3-25
Longitud tuberías sin Máx m 20 20 30 30 30 40
aumento de refrigerante        
Cantidad a añadir  g/m 20 20 20 20 20 20
Rango de funcionamiento 3) Frío Mín / Máx °C 16 / 43 16 / 43 -10 / 46 16 / 43 -10 / 46 16 / 43
 Calor Mín / Máx °C -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

UNIDAD   CU-2E15GBE-1 CU-2E18CBPGW CU-3E18JBE CU-3E23CBPG CU-4E23JBE CU-4E27CBPG
CÓDIGO   21.431 20.033 22.212 13.352 22.217 13.351 
P.V.P. REC €   1.114 1.256 1.469 2.039 2.199 2.799

1) La clasificación EER y COP está en 230 V según la directiva 2002/31/EC de la UE
2) El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido a una distancia de 1 metro del cuerpo principal y a 1,5 metros del 

suelo. La presión sonora se mide según la especificación Eurovent 6/C/006-97
3) Añade 70 ó 110 mm para la boca de la tubería.
4) Cuando se instala la unidad exterior en una posición más elevada que la unidad interior.
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UNIDADES EXTERIORES FREE MULTI COMBINACIONES FREE MULTI

CU-2E15GBE-1 CU-2E18CBPGW CU-3E18JBE CU-3E23CBPG CU-4E23JBE CU-4E27CBPG

1) El consumo anual de energía se calcula multiplicando la entrada total de potencia por una media de 500 horas por año en el modo de refrigeración en plena carga.
2) Tipo conducto.
3) Consula suelo.
4) Las especificaciones son distintas para otros tipos interiores cuando unidades de conductos o consolas suelo/techo de 2,8kW son conectados a una unidad CU-2E18CBPGW.

CONDICIONES Condiciones de potencia nominal Frío Calor
DE CÁLCULO Temperatura del aire interior 27°C TS / 19°C TH 20°C TS
 Temperatura del aire exterior 35°C TS / 24°C TH 7°C TS / 6°C TH
TS: temperatura seca; TH: temperatura húmeda.

Modelos no diseñados para su funcionamiento continuo (24h) en calefacción a temperaturas inferiores a -5Cº.
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DOMÉSTICA

FREE MULTI 4X1 UNIDAD EXTERIOR CU-4E27CBPG
Capacidad de las Cap. Frigorífica(Kw)    Intensidad Consumo EER Cap. Calorífica (Kw)    Intensidad Consumo COP A.C.E 1)

uni. funcionando Hab. A Hab. B Hab. C Hab. D Total A W  Hab. A Hab. B Hab. C Hab. D Total A W  kWh
1 Unidad
7 2,20 – – – 2,20 (1,90-2,70) 2,25 450 (380-620) 4,89 A 3,20 – – – 3,20 (1,70-4,70) 3,85 840 (370-1.830) 3,81 A 225
9 2,80 – – – 2,80 (2,00-3,40) 2,95 620 (380-900) 4,52 A 4,00 – – – 4,00 (1,70-4,80) 5,40 1.210 (370-1.900) 3,31 C 310
12 3,20 – – – 3,20 (2,00-3,90) 3,40 720 (380-1.090) 4,45 A 4,50 – – – 4,50 (1,70-5,80) 5,85 1.310 (370-2.290) 3,44 B 360
15 4,00 – – – 4,00 (2,00-4,40) 4,60 1.030 (380-1.390) 3,88 A 5,60 – – – 5,60 (1,80-7,20) 8,35 1.900 (370-3.560) 2,95 D 515
18 5,00 – – – 5,00 (2,10-5,20) 7,15 1.610 (400-1.800) 3,11 B 7,10 – – – 7,10 (2,10-7,30) 12,40 2.840 (430-3.560) 2,50 F 805
2 Unidades
7+7 2,20 2,20 – – 4,40 (2,10-5,00) 4,45 980 (400-1.260) 4,49 A 3,20 3,20 – – 6,40 (1,80-9,40) 6,50 1.480 (400-3.550) 4,33 A 490
7 + 9 2,20 2,80 – – 5,00 (2,10-6,10) 5,50 1.230 (400-1.880) 4,07 A 3,10 4,00 – – 7,10 (2,10-9,40) 7,55 1.700 (420-3.510) 4,18 A 615
7+12 2,20 3,20 – – 5,40 (2,20-7,00) 6,10 1.370 (400-2.790) 3,94 A 3,05 4,45 – – 7,50 (2,20-9,80) 7,65 1.740 (420-3.490) 4,31 A 685
7+15 2,20 4,00 – – 6,20 (2,20-7,10) 8,00 1.820 (400-2.790) 3,41 A 3,00 5,30 – – 8,30 (2,40-9,80) 9,05 2.060 (440-3.440) 4,03 A 910
7+18 2,10 4,90 – – 7,00 (2,50-7,20) 11,00 2.500 (460-2.800) 2,80 D 2,70 6,10 – – 8,80 (3,20-9,90) 9,90 2.260 (530-3.400) 3,89 A 1.250
9+9 2,80 2,80 – – 5,60 (2,20-6,90) 6,85 1.550 (400-2.780) 3,61 A 3,85 3,85 – – 7,70 (2,30-9,40) 8,85 2.020 (440-3.480) 3,81 A 775
9+12 2,80 3,20 – – 6,00 (2,20-7,00) 7,55 1.700 (400-2.790) 3,53 A 3,80 4,30 – – 8,10 (2,40-9,80) 8,70 1.980 (440-3.460) 4,09 A 850
9+15 2,80 4,00 – – 6,80 (2,20-7,10) 10,00 2.280 (400-2.790) 2,98 C 3,55 5,05 – – 8,60 (2,10-9,80) 9,65 2.175 (530-3.390) 3,95 A 1.140
9+18 2,55 4,55 – – 7,10 (2,50-7,20) 11,50 2.610 (460-2.800) 2,72 D 3,25 5,75 – – 9,00 (3,20-9,90) 10,50 2.390 (530-3.370) 3,77 A 1.305
12+12 3,20 3,20 – – 6,40 (2,20-7,30) 8,15 1.860 (400-2.810) 3,44 A 4,25 4,25 – – 8,50 (2,50-10,10) 9,30 2.110 (470-3.390) 4,03 A 930
12+15 3,10 3,90 – – 7,00 (2,50-7,30) 10,60 2.410 (460-2.810) 2,91 C 3,90 4,90 – – 8,80 (3,20-10,10) 9,85 2.230 (530-3.340) 3,95 A 1.205
12+18 2,90 4,50 – – 7,40 (2,60-7,40) 12,30 2.820 (460-2.880) 2,62 D 3,60 5,60 – – 9,20 (3,20-10,10) 10,50 2.390 (530-3.300) 3,85 A 1.410
15+15 3,60 3,60 – – 7,20 (2,50-7,30) 11,50 2.620 (460-2.810) 2,75 D 4,55 4,55 – – 9,10 (3,20-10,10) 10,30 2.360 (530-3.320) 3,86 A 1.310
15+18 3,25 4,05 – – 7,30 (2,70-7,40) 11,70 2.670 (480-2.820) 2,73 D 4,20 5,20 – – 9,40 (3,20-10,20) 10,90 2.480 (530-3.300) 3,79 A 1.335
18+18 3,75 3,75 – – 7,50 (2,80-7,60) 12,50 2.860 (480-2.870) 2,62 D 4,70 4,70 – – 9,40 (3,50-10,20) 10,90 2.470 (590-3.290) 3,81 A 1.430
3 Unidades
7+7+7 2,20 2,20 2,20 – 6,60 (2,20-7,80) 7,40 1.660 (410-2.490) 3,98 A 2,87 2,87 2,87 – 8,61 (3,10-10,40) 8,80 1.990 (500-3.250) 4,33 A 830
7+7+9 2,15 2,15 2,70 – 7,00 (2,50-8,10) 8,25 1.890 (460-2.850) 3,70 A 2,70 2,70 3,40 – 8,80 (3,20-10,40) 8,85 2.010 (510-3.220) 4,38 A 945
7+7+12 2,10 2,10 3,10 – 7,30 (2,50-8,20) 8,70 1.980 (460-2.790) 3,69 A 2,60 2,60 3,70 – 8,90 (3,20-10,40) 8,95 2.030 (510-3.220) 4,39 A 990
7+7+15 2,05 2,05 3,70 – 7,80 (2,60-8,20) 10,30 2.330 (460-2.830) 3,35 A 2,40 2,40 4,40 – 9,20 (3,20-10,40) 9,50 2.150 (510-3.180) 4,28 A 1.165
7+7+18 1,85 1,85 4,30 – 8,00 (2,80-8,30) 10,80 2.460 (490-2.820) 3,25 A 2,20 2,20 5,00 – 9,40 (3,20-10,40) 9,30 2.120 (510-3.180) 4,43 A 1.230
7+9+9 2,10 2,65 2,65 – 7,40 (2,50-8,10) 9,40 2.140 (460-2.790) 3,46 A 2,50 3,25 3,25 – 9,00 (3,20-10,40) 9,20 2.090 (510-3.190) 4,31 A 1.070
7+9+12 2,00 2,60 3,00 – 7,60 (2,60-8,20) 9,85 2.240 (460-2.840) 3,39 A 2,45 3,15 3,60 – 9,20 (3,20-10,40) 9,30 2.110 (510-3.180) 4,36 A 1.120
7+9+15 1,95 2,50 3,55 – 8,00 (2,70-8,20) 11,00 2.510 (490-2.800) 3,19 B 2,30 2,90 4,20 – 9,40 (3,20-10,40) 9,50 2.160 (510-3.140) 4,35 A 1.255
7+9+18 1,75 2,25 4,00 – 8,00 (2,80-8,30) 10,80 2.460 (490-2.800) 3,25 A 2,05 2,65 4,70 – 9,40 (3,50-10,40) 9,15 2.080 (560-3.150) 4,52 A 1.230
7+12+12 2,00 2,95 2,95 – 7,90 (2,70-8,30) 10,10 2.290 (460-2.810) 3,45 A 2,40 3,45 3,45 – 9,30 (3,20-10,50) 9,40 2.130 (500-3.180) 4,37 A 1.145
7+12+15 1,90 2,70 3,40 – 8,00 (2,80-8,40) 10,40 2.380 (490-2.840) 3,36 A 2,20 3,20 4,00 – 9,40 (3,20-10,50) 9,50 2.150 (500-3.140) 4,37 A 1.190
7+12+18 1,70 2,45 3,85 – 8,00 (2,80-8,30) 10,90 2.470 (490-2.840) 3,24 A 2,00 2,90 4,50 – 9,40 (3,70-10,50) 9,55 2.170 (620-3.140) 4,33 A 1.235
7+15+15 1,70 3,15 3,15 – 8,00 (2,80-8,40) 10,40 2.380 (490-2.810) 3,36 A 2,00 3,70 3,70 – 9,40 (3,60-10,50) 9,30 2.110 (620-3.110) 4,46 A 1.190
7+15+18 1,60 2,85 3,55 – 8,00 (2,80-8,30) 10,90 2.470 (490-2.810) 3,24 A 1,85 3,35 4,20 – 9,40 (3,90-10,50) 9,30 2.120 (660-3.110) 4,43 A 1.235
7+18+18 1,40 3,30 3,30 – 8,00 (2,90-8,40) 10,70 2.430 (490-2.830) 3,29 A 1,70 3,85 3,85 – 9,40 (4,10-10,50) 9,55 2.170 (700-3.120) 4,33 A 1.215
9+9+9 2,60 2,60 2,60 – 7,80 (2,60-8,10) 10,80 2.450 (460-2.820) 3,18 B 3,08 3,08 3,08 – 9,24 (3,20-10,40) 9,55 2.170 (510-3.160) 4,26 A 1.225
9+9+12 2,55 2,55 2,90 – 8,00 (2,70-8,20) 11,00 2.510 (490-2.810) 3,19 B 3,00 3,00 3,40 – 9,40 (3,20-10,40) 9,65 2.190 (510-3.150) 4,29 A 1.255
9+9+15 2,35 2,35 3,30 – 8,00 (2,80-8,20) 11,00 2.510 (490-2.790) 3,19 B 2,75 2,75 3,90 – 9,40 (3,30-10,40) 9,40 2.140 (530-3.130) 4,39 A 1.255
9+9+18 2,10 2,10 3,80 – 8,00 (2,80-8,30) 10,80 2.460 (490-2.790) 3,25 A 2,50 2,50 4,40 – 9,40 (3,80-10,40) 9,20 2.100 (640-3.120) 4,48 A 1.230
9+12+12 2,40 2,80 2,80 – 8,00 (2,70-8,40) 10,40 2.380 (490-2.850) 3,36 A 2,90 3,25 3,25 – 9,40 (3,20-10,50) 9,55 2.170 (500-3.150) 4,33 A 1.190
9+12+15 2,25 2,55 3,20 – 8,00 (2,80-8,40) 10,40 2.380 (490-2.820) 3,36 A 2,65 3,00 3,75 – 9,40 (3,50-10,50) 9,40 2.130 (560-3.120) 4,41 A 1.190
9+12+18 2,05 2,30 3,65 – 8,00 (2,80-8,40) 10,30 2.340 (490-2.830) 3,42 A 2,40 2,70 4,30 – 9,40 (3,90-10,50) 9,50 2.150 (660-3.120) 4,37 A 1.170
9+15+15 2,10 2,95 2,95 – 8,00 (2,80-8,40) 10,40 2.380 (490-2.800) 3,36 A 2,40 3,50 3,50 – 9,40 (3,80-10,50) 9,05 2.060 (640-3.080) 4,56 A 1.190
9+15+18 1,90 2,70 3,40 – 8,00 (2,80-8,40) 10,30 2.340 (490-2.800) 3,42 A 2,20 3,20 4,00 – 9,40 (4,00-10,50) 9,20 2.100 (680-3.080) 4,48 A 1.170
9+18+18 1,70 3,15 3,15 – 8,00 (2,90-8,50) 10,30 2.340 (520-2.800) 3,42 A 2,10 3,65 3,65 – 9,40 (4,20-10,50) 9,40 2.140 (700-3.080) 4,39 A 1.170
12+12+12 2,66 2,66 2,66 – 7,98 (2,80-8,50) 10,10 2.300 (490-2.830) 3,47 A 3,13 3,13 3,13 – 9,39 (3,30-10,50) 9,50 2.160 (520-3.180) 4,35 A 1.150
12+12+15 2,45 2,45 3,10 – 8,00 (2,80-8,40) 10,50 2.390 (490-2.800) 3,35 A 2,90 2,90 3,60 – 9,40 (3,70-10,50) 9,40 2.140 (620-3.150) 4,39 A 1.195
12+12+18 2,25 2,25 3,50 – 8,00 (2,80-8,40) 10,50 2.390 (490-2.830) 3,35 A 2,65 2,65 4,10 – 9,40 (4,00-10,50) 9,40 2.130 (680-3.120) 4,41 A 1.195
12+15+15 2,30 2,85 2,85 – 8,00 (2,80-8,40) 10,50 2.390 (490-2.820) 3,35 A 2,70 3,35 3,35 – 9,40 (3,90-10,50) 9,30 2.120 (660-3.120) 4,43 A 1.195
12+15+18 2,10 2,60 3,30 – 8,00 (2,90-8,40) 10,30 2.350 (490-2.820) 3,40 A 2,45 3,10 3,85 – 9,40 (4,10-10,50) 9,20 2.100 (700-3.100) 4,48 A 1.175
12+18+18 1,90 3,05 3,05 – 8,00 (2,90-8,50) 10,30 2.350 (520-2.810) 3,40 A 2,30 3,55 3,55 – 9,40 (4,20-10,50) 9,05 2.060 (700-3.080) 4,56 A 1.175
15+15+15 2,66 2,66 2,66 – 7,98 (2,90-8,40) 10,50 2.390 (490-2.840) 3,34 A 3,13 3,13 3,13 – 9,39 (4,00-10,50) 9,20 2.100 (680-3.080) 4,47 A 1.195
15+15+18 2,45 2,45 3,10 – 8,00 (2,90-8,40) 10,50 2.390 (520-2.810) 3,35 A 2,90 2,90 3,60 – 9,40 (4,20-10,50) 9,15 2.080 (700-3.080) 4,52 A 1.195
4 Unidades
7+7+7+7 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (2,70-8,80) 9,50 2.150 (490-2.840) 3,72 A 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (3,20-10,50) 9,15 2.080 (550-3.140) 4,52 A 1.075
7+7+7+9 1,85 1,85 1,85 2,45 8,00 (2,80-8,80) 9,40 2.140 (490-2.880) 3,74 A 2,20 2,20 2,20 2,80 9,40 (3,20-10,50) 9,05 2.060 (550-3.120) 4,56 A 1.070
7+7+7+12 1,80 1,80 1,80 2,60 8,00 (2,80-8,90) 9,40 2.130 (490-2.880) 3,76 A 2,10 2,10 2,10 3,10 9,40 (3,40-10,50) 9,30 2.120 (590-3.180) 4,43 A 1.065
7+7+7+15 1,65 1,65 1,65 3,05 8,00 (2,80-8,90) 9,30 2.110 (490-2.870) 3,79 A 1,95 1,95 1,95 3,55 9,40 (3,80-10,50) 9,20 2.090 (640-3.140) 4,50 A 1.055
7+7+7+18 1,50 1,50 1,50 3,50 8,00 (2,80-8,90) 9,30 2.110 (490-2.840) 3,79 A 1,80 1,80 1,80 4,00 9,40 (4,00-10,50) 9,30 2.120 (680-3.110) 4,43 A 1.055
7+7+9+9 1,75 1,75 2,25 2,25 8,00 (2,80-8,80) 9,40 2.130 (490-2.870) 3,76 A 2,05 2,05 2,65 2,65 9,40 (3,50-10,50) 9,05 2.050 (610-3.110) 4,59 A 1.065
7+7+9+12 1,70 1,70 2,15 2,45 8,00 (2,80-8,90) 9,30 2.120 (490-2.870) 3,77 A 2,00 2,00 2,50 2,90 9,40 (3,70-10,50) 9,20 2.100 (620-3.160) 4,48 A 1.060
7+7+9+15 1,55 1,55 2,00 2,90 8,00 (2,80-8,90) 9,20 2.090 (490-2.840) 3,83 A 1,85 1,85 2,35 3,35 9,40 (3,90-10,50) 9,10 2.070 (660-3.110) 4,54 A 1.045
7+7+9+18 1,45 1,45 1,85 3,25 8,00 (2,90-8,90) 9,30 2.110 (520-2.880) 3,79 A 1,70 1,70 2,15 3,85 9,40 (4,10-10,50) 9,20 2.090 (700-3.100) 4,50 A 1.055
7+7+12+12 1,65 1,65 2,35 2,35 8,00 (2,80-8,90) 9,20 2.090 (500-2.870) 3,83 A 1,90 1,90 2,80 2,80 9,40 (3,80-10,50) 9,30 2.110 (640-3.190) 4,46 A 1.045
7+7+12+15 1,50 1,50 2,20 2,80 8,00 (2,80-8,90) 9,15 2.080 (500-2.840) 3,85 A 1,80 1,80 2,55 3,25 9,40 (4,00-10,50) 9,15 2.080 (680-3.150) 4,52 A 1.040
7+7+12+18 1,40 1,40 2,05 3,15 8,00 (2,90-9,00) 8,95 2.040 (520-2.860) 3,92 A 1,65 1,65 2,40 3,70 9,40 (4,10-10,50) 9,30 2.110 (700-3.080) 4,46 A 1.020
7+7+15+15 1,40 1,40 2,60 2,60 8,00 (2,90-9,00) 9,05 2.060 (520-2.850) 3,88 A 1,65 1,65 3,05 3,05 9,40 (4,10-10,50) 9,05 2.050 (700-3.110) 4,59 A 1.030
7+7+15+18 1,30 1,30 2,40 3,00 8,00 (2,90-9,00) 8,85 2.020 (520-2.880) 3,96 A 1,55 1,55 2,80 3,50 9,40 (4,20-10,50) 9,15 2.080 (700-3.060) 4,52 A 1.010
7+9+9+9 1,70 2,10 2,10 2,10 8,00 (2,80-8,80) 9,30 2.120 (490-2.850) 3,77 A 1,90 2,50 2,50 2,50 9,40 (3,80-10,50) 8,95 2.040 (640-3.080) 4,61 A 1.060
7+9+9+12 1,60 2,05 2,05 2,30 8,00 (2,80-8,90) 9,20 2.100 (490-2.850) 3,81 A 1,85 2,40 2,40 2,75 9,40 (3,90-10,50) 9,15 2.080 (660-3.130) 4,52 A 1.050
7+9+9+15 1,50 1,90 1,90 2,70 8,00 (2,80-8,90) 9,40 2.130 (490-2.860) 3,76 A 1,75 2,25 2,25 3,15 9,40 (4,00-10,50) 9,05 2.050 (680-3.080) 4,59 A 1.065
7+9+9+18 1,40 1,75 1,75 3,10 8,00 (2,90-8,90) 9,30 2.110 (520-2.860) 3,79 A 1,65 2,05 2,05 3,65 9,40 (4,20-10,50) 9,15 2.080 (700-3.080) 4,52 A 1.055
7+9+12+12 1,55 1,95 2,25 2,25 8,00 (2,80-8,90) 9,40 2.130 (500-2.850) 3,76 A 1,80 2,30 2,65 2,65 9,40 (4,00-10,50) 9,20 2.090 (680-3.180) 4,50 A 1.065
7+9+12+15 1,45 1,85 2,10 2,60 8,00 (2,90-9,00) 9,15 2.070 (520-2.860) 3,87 A 1,70 2,15 2,45 3,10 9,40 (4,10-10,50) 9,05 2.060 (700-3.120) 4,56 A 1.035
7+9+12+18 1,30 1,70 1,95 3,05 8,00 (2,90-9,00) 8,95 2.030 (520-2.840) 3,94 A 1,55 2,00 2,30 3,55 9,40 (4,20-10,50) 9,20 2.090 (700-3.080) 4,50 A 1.015
7+9+15+15 1,35 1,75 2,45 2,45 8,00 (2,90-9,00) 8,95 2.040 (520-2.870) 3,92 A 1,60 2,00 2,90 2,90 9,40 (4,20-10,50) 8,95 2.030 (700-3.080) 4,63 A 1.020
7+12+12+12 1,55 2,15 2,15 2,15 8,00 (2,80-9,10) 8,95 2.040 (500-2.870) 3,92 A 1,75 2,55 2,55 2,55 9,40 (4,00-10,60) 9,30 2.110 (680-3.120) 4,46 A 1.020
7+12+12+15 1,40 2,05 2,05 2,50 8,00 (2,90-9,10) 8,85 2.020 (520-2.840) 3,96 A 1,60 2,40 2,40 3,00 9,40 (4,10-10,60) 9,15 2.080 (700-3.080) 4,52 A 1.010
7+12+12+18 1,30 1,90 1,90 2,90 8,00 (3,00-9,20) 8,80 2.000 (530-2.870) 4,00 A 1,55 2,20 2,20 3,45 9,40 (4,20-10,60) 9,30 2.110 (700-3.060) 4,46 A 1.000
7+12+15+15 1,30 1,90 2,40 2,40 8,00 (2,90-9,10) 9,20 2.090 (520-2.860) 3,83 A 1,55 2,25 2,80 2,80 9,40 (4,20-10,60) 9,05 2.060 (700-3.060) 4,56 A 1.045
9+9+9+9 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (2,80-8,80) 9,30 2.110 (490-2.840) 3,79 A 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (3,90-10,50) 8,95 2.030 (660-3.080) 4,63 A 1.055
9+9+9+12 1,95 1,95 1,95 2,15 8,00 (2,80-8,90) 9,20 2.090 (490-2.870) 3,83 A 2,25 2,25 2,25 2,65 9,40 (4,00-10,50) 9,05 2.060 (680-3.100) 4,61 A 1.045
9+9+9+15 1,80 1,80 1,80 2,60 8,00 (2,90-8,90) 9,30 2.120 (520-2.850) 3,77 A 2,10 2,10 2,10 3,10 9,40 (4,10-10,50) 8,95 2.040 (700-3.070) 4,54 A 1.060
9+9+9+18 1,65 1,65 1,65 3,05 8,00 (2,90-8,90) 9,30 2.110 (520-2.850) 3,79 A 1,95 1,95 1,95 3,55 9,40 (4,20-10,50) 9,15 2.070 (700-3.070) 4,54 A 1.055
9+9+12+12 1,85 1,85 2,15 2,15 8,00 (2,90-9,00) 9,15 2.080 (500-2.870) 3,85 A 2,20 2,20 2,50 2,50 9,40 (4,00-10,50) 9,15 2.070 (680-3.140) 4,61 A 1.040
9+9+12+15 1,75 1,75 2,00 2,50 8,00 (2,90-9,00) 9,05 2.050 (520-2.880) 3,90 A 2,05 2,05 2,35 2,95 9,40 (4,20-10,50) 8,95 2.040 (700-3.080) 4,65 A 1.025
9+9+15+15 1,65 1,65 2,35 2,35 8,00 (3,00-9,00) 8,95 2.040 (520-2.860) 3,92 A 1,95 1,95 2,75 2,75 9,40 (4,20-10,50) 8,85 2.020 (700-3.070) 4,50 A 1.020
9+12+12+12 1,85 2,05 2,05 2,05 8,00 (2,90-9,10) 8,95 2.030 (520-2.860) 3,94 A 2,05 2,45 2,45 2,45 9,40 (4,10-10,60) 9,20 2.090 (700-3.100) 4,54 A 1.015
9+12+12+15 1,70 1,95 1,95 2,40 8,00 (2,90-9,10) 8,85 2.010 (520-2.880) 3,98 A 1,95 2,30 2,30 2,85 9,40 (4,20-10,60) 9,15 2.070 (700-3.080) 4,46 A 1.005
12+12+12+12 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (2,90-9,20) 8,80 2.000 (530-2.850) 4,00 A 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20-10,60) 9,30 2.110 (700-3.080) 4,52 A 1.000
12+12+12+15 1,90 1,90 1,90 2,30 8,00 (3,00-9,20) 8,70 1.980 (530-2.870) 4,04 A 2,20 2,20 2,20 2,80 9,40 (4,20-10,60) 9,10 2.080 (700-3.060) 4,52 A 990

1) El consumo anual se calcula multiplicando la potencia de entrada a 230 V por una media de 500 horas anuales en el modo de refrigeración
Mínimo de dos unidades conectadas, combinación mínima de 2x1: 7+9.

FREE MULTI 4X1 UNIDAD EXTERIOR CU-4E23JBE
Capacidad de las Cap. Frigorífica(Kw)    Intensidad Consumo EER Cap, Calorífica (Kw)    Intensidad Consumo COP A,C,E 1)

uni, funcionando Hab, A Hab, B Hab, C Hab, D Total A W  Hab, A Hab, B Hab, C Hab, D Total A W  kWh
1 Unidad
7 2,20 – – – 2,20 (1,80-2,90) 2,50 500 (340-810) 4,40 A 3,20 – – – 3,20 (1,20-4,10) 3,70 740 (300-1.230) 4,32 A 250
9 2,80 – – – 2,80 (1,80-2,90) 3,50 700 (340-810) 4,00 A 4,00 – – – 4,00 (1,20-4,30) 5,20 1.050 (300-1.230) 3,81 A 350
12 3,20 – – – 3,20 (1,80-3,80) 3,90 800 (340-1.360) 4,00 A 4,50 – – – 4,50 (1,20-5,80) 6,00 1.230 (300-2.100) 3,66 A 400
15 4,00 – – – 4,00 (1,80-4,30) 5,80 1.240 (340-1.990) 3,23 A 5,60 – – – 5,60 (1,20-6,80) 8,00 1.720 (300-2.930) 3,26 B 620
18 5,00 – – – 5,00 (1,80-5,70) 7,20 1.550 (340-2.130) 3,23 A 6,80 – – – 6,80 (1,20-6,90) 9,70 2.100 (300-2.520) 3,24 B 775
21 6,00 – – – 6,00 (1,80-6,20) 9,20 2.030 (340-2.330) 2,96 D 8,50 – – – 8,50 (1,30-9,00) 11,10 2.400 (620-2.530) 3,54 B 1.015
2 Unidades
7+7 2,20 2,20 – – 4,40 (1,90-6,44) 5,00 1.110 (340-2.150) 3,96 A 2,90 2,90 – – 5,80 (2,69-9,80) 6,70 1.450 (610-2.800) 4,00 A 555
7+9 2,20 2,80 – – 5,00 (1,90-6,44) 6,30 1.410 (340-2.150) 3,55 A 2,82 3,58 – – 6,40 (2,69-9,80) 8,00 1.720 (610-2.800) 3,72 A 705
7+12 2,20 3,20 – – 5,40 (1,90-6,91) 7,00 1.570 (340-2.410) 3,44 A 2,85 4,15 – – 7,00 (2,72-9,90) 8,50 1.840 (590-2.800) 3,80 A 785
7+15 2,20 4,00 – – 6,20 (1,90-6,94) 8,40 1.870 (330-2.410) 3,32 A 2,91 5,29 – – 8,20 (2,73-9,90) 10,20 2.210 (590-2.800) 3,71 A 935
7+18 2,08 4,72 – – 6,80 (2,00-7,51) 8,10 1.800 (320-2.440) 3,78 A 2,63 5,97 – – 8,60 (2,81-10,20) 9,90 2.140 (530-2.760) 4,02 A 900
7+21 1,82 4,98 – – 6,80 (2,00-7,51) 8,10 1.800 (320-2.440) 3,78 A 2,31 6,29 – – 8,60 (2,81-10,20) 10,60 2.290 (530-2.760) 3,76 A 900
9+9 2,80 2,80 – – 5,60 (1,90-6,78) 6,90 1.550 (340-2.400) 3,61 A 4,00 4,00 – – 8,00 (2,69-9,80) 9,80 2.120 (610-2.800) 3,77 A 775
9+12 2,80 3,20 – – 6,00 (1,90-6,91) 7,80 1.750 (340-2.410) 3,43 A 3,97 4,53 – – 8,50 (2,72-9,90) 10,50 2.280 (590-2.800) 3,73 A 875
9+15 2,80 4,00 – – 6,80 (1,90-6,94) 9,70 2.170 (330-2.410) 3,13 C 3,54 5,06 – – 8,60 (2,73-9,90) 10,70 2.320 (590-2.800) 3,71 A 1.085
9+18 2,44 4,36 – – 6,80 (1,90-7,51) 8,80 1.970 (320-2.440) 3,45 A 3,09 5,51 – – 8,60 (2,81-10,20) 9,90 2.140 (530-2.760) 4,02 A 985
9+21 2,16 4,64 – – 6,80 (1,90-7,51) 8,80 1.970 (320-2.440) 3,45 A 2,74 5,86 – – 8,60 (2,81-10,20) 9,90 2.140 (530-2.760) 4,02 A 985
12+12 3,20 3,20 – – 6,40 (1,90-7,04) 8,80 1.960 (330-2.420) 3,27 A 4,30 4,30 – – 8,60 (2,75-10,00) 10,50 2.270 (580-2.800) 3,79 A 980
12+15 3,02 3,78 – – 6,80 (1,90-7,06) 9,30 2.070 (330-2.420) 3,29 C 3,82 4,78 – – 8,60 (2,76-10,00) 10,50 2.270 (570-2.800) 3,79 A 1.035
12+18 2,65 4,15 – – 6,80 (2,00-7,62) 8,50 1.890 (320-2.450) 3,60 A 3,36 5,24 – – 8,60 (2,82-10,30) 9,70 2.090 (520-2.740) 4,11 A 945
12+21 2,37 4,43 – – 6,80 (2,00-7,62) 8,50 1.890 (320-2.450) 3,60 A 2,99 5,61 – – 8,60 (2,82-10,30) 9,70 2.090 (520-2.740) 4,11 A 945
15+15 3,40 3,40 – – 6,80 (1,90-7,09) 10,20 2.270 (330-2.420) 3,00 C 4,30 4,30 – – 8,60 (2,77-10,00) 10,50 2.260 (560-2.800) 3,81 A 1.135
15+18 3,02 3,78 – – 6,80 (2,00-7,64) 8,50 1.890 (320-2.450) 3,60 A 3,82 4,78 – – 8,60 (2,82-10,30) 9,60 2.080 (510-2.740) 4,13 A 945
15+21 2,72 4,08 – – 6,80 (2,00-7,64) 8,50 1.890 (320-2.450) 3,60 A 3,44 5,16 – – 8,60 (2,82-10,30) 9,60 2.080 (510-2.740) 4,13 A 945
18+18 3,40 3,40 – – 6,80 (2,10-8,11) 8,00 1.780 (310-2.460) 3,82 A 4,30 4,30 – – 8,60 (2,80-10,50) 9,10 1.960 (480-2.650) 4,39 A 890
18+21 3,09 3,71 – – 6,80 (2,10-8,11) 8,00 1.780 (310-2.460) 3,82 A 3,91 4,69 – – 8,60 (2,80-10,50) 9,10 1.960 (480-2.650) 4,39 A 890
3 Unidades
7+7+7 2,20 2,20 2,20 – 6,60 (1,90-7,95) 8,20 1.820 (340-2.460) 3,63 A 2,86 2,86 2,86 – 8,58 (3,28-10,40) 9,70 2.090 (600-2.840) 4,11 A 910
7+7+9 2,08 2,08 2,64 – 6,80 (1,90-7,95) 8,60 1.910 (340-2.460) 3,56 A 2,63 2,63 3,34 – 8,60 (3,28-10,40) 9,70 2.090 (600-2.840) 4,11 A 955
7+7+12 1,97 1,97 2,86 – 6,80 (1,90-8,04) 8,60 1.910 (340-2.460) 3,56 A 2,49 2,49 3,62 – 8,60 (3,28-10,40) 9,60 2.070 (590-2.820) 4,15 A 955
7+7+15 1,78 1,78 3,24 – 6,80 (1,90-8,06) 8,30 1.860 (340-2.460) 3,66 A 2,25 2,25 4,10 – 8,60 (3,28-10,50) 9,50 2.060 (590-2.810) 4,17 A 930
7+7+18 1,59 1,59 3,62 – 6,80 (2,00-8,46) 7,80 1.730 (340-2.460) 3,93 A 2,01 2,01 4,58 – 8,60 (3,20-10,60) 8,90 1.930 (570-2.710) 4,46 A 865
7+7+21 1,44 1,44 3,92 – 6,80 (2,00-8,46) 7,80 1.730 (340-2.460) 3,93 A 1,82 1,82 4,96 – 8,60 (3,20-10,60) 8,90 1.930 (570-2.710) 4,46 A 865
7+9+9 1,92 2,44 2,44 – 6,80 (1,90-7,95) 8,60 1.910 (340-2.460) 3,56 A 2,42 3,09 3,09 – 8,60 (3,28-10,40) 9,70 2.090 (600-2.840) 4,11 A 955
7+9+12 1,82 2,32 2,65 – 6,80 (1,90-8,04) 8,60 1.910 (340-2.460) 3,56 A 2,30 2,94 3,36 – 8,60 (3,28-10,40) 9,60 2.070 (590-2.820) 4,15 A 955
7+9+15 1,66 2,12 3,02 – 6,80 (1,90-8,06) 8,30 1.860 (340-2.460) 3,66 A 2,10 2,68 3,82 – 8,60 (3,28-10,50) 9,50 2.060 (590-2.810) 4,17 A 930
7+9+18 1,50 1,90 3,40 – 6,80 (2,00-8,46) 7,80 1.730 (340-2.460) 3,93 A 1,89 2,41 4,30 – 8,60 (3,20-10,60) 8,90 1.930 (570-2.710) 4,46 A 865
7+9+21 1,36 1,73 3,71 – 6,80 (2,00-8,46) 7,80 1.730 (340-2.460) 3,93 A 1,72 2,19 4,69 – 8,60 (3,20-10,60) 8,90 1.930 (570-2.710) 4,46 A 865
7+12+12 1,74 2,53 2,53 – 6,80 (1,90-8,13) 8,30 1.860 (340-2.460) 3,66 A 2,20 3,20 3,20 – 8,60 (3,27-10,50) 9,50 2.050 (590-2.800) 4,20 A 930
7+12+15 1,59 2,31 2,89 – 6,80 (1,90-8,15) 8,30 1.860 (340-2.460) 3,66 A 2,01 2,93 3,66 – 8,60 (3,27-10,50) 9,40 2.040 (580-2.790) 4,22 A 930
7+12+18 1,44 2,09 3,27 – 6,80 (2,00-8,53) 7,80 1.730 (340-2.460) 3,93 A 1,82 2,65 4,13 – 8,60 (3,17-10,60) 8,80 1.910 (570-2.680) 4,50 A 865
7+15+15 1,46 2,67 2,67 – 6,80 (1,90-8,17) 8,20 1.820 (340-2.460) 3,74 A 1,86 3,37 3,37 – 8,60 (3,26-10,50) 9,40 2.030 (580-2.780) 4,24 A 910
9+9+9 2,26 2,26 2,26 – 6,78 (1,90-7,95) 8,60 1.910 (340-2.460) 3,55 A 2,86 2,86 2,86 – 8,60 (3,28-10,40) 9,70 2.090 (600-2.840) 4,11 A 955
9+9+12 2,16 2,16 2,48 – 6,80 (1,90-8,04) 8,60 1.910 (340-2.460) 3,56 A 2,74 2,74 3,12 – 8,60 (3,28-10,40) 9,60 2.070 (590-2.820) 4,15 A 955
9+9+15 1,98 1,98 2,84 – 6,80 (1,90-8,06) 8,30 1.860 (340-2.460) 3,66 A 2,51 2,51 3,58 – 8,60 (3,28-10,50) 9,50 2.060 (590-2.810) 4,17 A 930
9+9+18 1,80 1,80 3,20 – 6,80 (2,00-8,46) 7,80 1.730 (340-2.460) 3,93 A 2,27 2,27 4,06 – 8,60 (3,20-10,60) 8,90 1.930 (570-2.710) 4,46 A 865
9+12+12 2,06 2,37 2,37 – 6,80 (1,90-8,13) 8,30 1.860 (340-2.460) 3,66 A 2,62 2,99 2,99 – 8,60 (3,27-10,50) 9,50 2.050 (590-2.800) 4,20 A 930
9+12+15 1,90 2,18 2,72 – 6,80 (1,90-8,15) 8,30 1.860 (340-2.460) 3,66 A 2,41 2,75 3,44 – 8,60 (3,27-10,50) 9,40 2.040 (580-2.790) 4,22 A 930
9+12+18 1,73 1,98 3,09 – 6,80 (2,00-8,53) 7,80 1.730 (340-2.460) 3,93 A 2,19 2,50 3,91 – 8,60 (3,17-10,60) 8,80 1.910 (570-2.680) 4,50 A 865
9+15+15 1,76 2,52 2,52 – 6,80 (1,90-8,17) 8,20 1.820 (340-2.460) 3,74 A 2,22 3,19 3,19 – 8,60 (3,26-10,50) 9,40 2.030 (580-2.780) 4,24 A 910
12+12+12 2,26 2,26 2,26 – 6,78 (1,90-8,21) 8,20 1.820 (340-2.460) 3,73 A 2,86 2,86 2,86 – 8,58 (3,26-10,50) 9,20 2.030 (580-2.770) 4,23 A 910
12+12+15 2,09 2,09 2,62 – 6,80 (1,90-8,23) 8,20 1.820 (340-2.460) 3,74 A 2,65 2,65 3,30 – 8,60 (3,25-10,50) 9,20 1.980 (580-2.760) 4,34 A 910
4 Unidades
7+7+7+7 1,70 1,70 1,70 1,70 6,80 (1,90-8,74) 7,60 1.690 (340-2.460) 4,02 A 2,15 2,15 2,15 2,15 8,60 (3,09-10,6) 8,60 1.870 (580-2.620) 4,60 A 845
7+7+7+9 1,59 1,59 1,59 2,03 6,80 (1,90-8,74) 7,60 1.690 (340-2.460) 4,02 A 2,01 2,01 2,01 2,57 8,60 (3,09-10,6) 8,60 1.870 (580-2.620) 4,60 A 845
7+7+7+12 1,53 1,53 1,53 2,21 6,80 (1,90-8,80) 7,40 1.650 (340-2.470) 4,12 A 1,93 1,93 1,93 2,81 8,60 (3,04-10,6) 8,60 1.850 (580-2.600) 4,65 A 825
7+7+7+15 1,41 1,41 1,41 2,57 6,80 (1,90-8,81) 7,40 1.650 (340-2.470) 4,12 A 1,78 1,78 1,78 3,26 8,60 (3,02-10,6) 8,50 1.840 (590-2.590) 4,67 A 825
7+7+9+9 1,50 1,50 1,90 1,90 6,80 (1,90-8,74) 7,60 1.690 (340-2.460) 4,02 A 1,89 1,89 2,41 2,41 8,60 (3,09-10,6) 8,60 1.870 (580-2.620) 4,60 A 845
7+7+9+12 1,44 1,44 1,83 2,09 6,80 (1,90-8,80) 7,40 1.690 (340-2.470) 4,02 A 1,82 1,82 2,32 2,64 8,60 (3,04-10,6) 8,60 1.850 (580-2.600) 4,65 A 845
7+7+12+12 1,39 1,39 2,01 2,01 6,80 (1,90-8,80) 7,40 1.650 (340-2.430) 4,12 A 1,75 1,75 2,55 2,55 8,60 (2,99-10,6) 8,50 1.830 (590-2.570) 4,70 A 825
7+9+9+9 1,40 1,80 1,80 1,80 6,80 (1,90-8,74) 7,60 1.690 (340-2.460) 4,02 A 1,79 2,27 2,27 2,27 8,60 (3,09-10,6) 8,60 1.870 (580-2.620) 4,60 A 845
7+9+9+12 1,36 1,73 1,73 1,98 6,80 (1,90-8,80) 7,50 1.680 (340-2.470) 4,05 A 1,72 2,19 2,19 2,50 8,60 (3,04-10,6) 8,60 1.850 (580-2.600) 4,65 A 840

FREE MULTI 3X1 UNIDAD EXTERIOR CU-3E23CBPG
Capacidad de las Cap. Frigorífica(Kw)   Intensidad Consumo EER Cap. Calorífica (Kw)   Intensidad Consumo COP A.C.E 1)

uni. funcionando Hab. A Hab. B Hab, C Total A W  Hab, A Hab, B Hab, C Total A W  kWh
1 Unidad
7 2,20 – – 2,20 (1,90-2,70) 2,25 450 (380-620) 4,89 A 3,20 – – 3,20 (1,70-4,10) 3,85 840 (370 - 1.310) 3,81 A 225
9 2,80 – – 2,80 (2,00-3,40) 2,95 620 (380-900) 4,52 A 4,00 – – 4,00 (1,70-4,30) 5,40 1.210 (370 - 1.400) 3,31 C 310
12 3,20 – – 3,20 (2,00-3,90) 3,40 720 (380-1.090) 4,45 A 4,50 – – 4,50 (1,70-5,70) 5,85 1.310 (370 - 1.910) 3,44 B 360
15 4,00 – – 4,00 (2,00-4,40) 4,60 1.030 (380-1.390) 3,88 A 5,60 – – 5,60 (1,80-7,20) 8,35 1.900 (370 - 2.920) 2,95 D 515
18 5,00 – – 5,00 (2,10-5,20) 7,15 1.610 (400-1.800) 3,11 B 7,10 – – 7,10 (2,10-7,30) 12,40 2.840 (430 - 2.890) 2,50 F 805
2 Unidades               
7+7 2,20 2,20 – 4,40 (2,10-5,00) 4,45 980 (400-1.260) 4,49 A 3,15 3,15 – 6,30 (1,80-8,60) 6,25 1.410 (400 - 2.570) 4,47 A 490
7+9 2,20 2,80 – 5,00 (2,10-6,10) 5,50 1.230 (400-1.880) 4,07 A 3,10 4,00 – 7,10 (2,10-8,60) 7,55 1.700 (420 - 2.570) 4,18 A 615
7+12 2,20 3,20 – 5,40 (2,20-7,00) 6,10 1.370 (400-2.790) 3,94 A 3,05 4,45 – 7,50 (2,20-8,70) 7,75 1.740 (420 - 2.970) 4,31 A 685
7+15 2,20 4,00 – 6,20 (2,20-7,10) 8,00 1.820 (400-2.790) 3,41 A 2,90 5,30 – 8,20 (2,40-8,70) 8,85 2.010 (440 - 2.970) 4,08 A 910
7+18 2,10 4,70 – 6,80 (2,50-7,10) 9,85 2.240 (460-2.800) 3,04 B 2,65 5,95 – 8,60 (3,20-9,00) 9,50 2.160 (530 - 2.960) 3,98 A 1.120
9+9 2,80 2,80 – 5,60 (2,20-6,90) 6,85 1.550 (400-2.780) 3,61 A 3,85 3,85 – 7,70 (2,30-8,70) 8,45 1.930 (440 - 3.040) 3,99 A 775
9+12 2,80 3,20 – 6,00 (2,20-7,00) 7,55 1.700 (400-2.790) 3,53 A 3,70 4,30 – 8,00 (2,40-8,80) 8,60 1.970 (440 - 3.020) 4,06 A 850
9+15 2,80 4,00 – 6,80 (2,20-7,10) 10,50 2.390 (400-2.790) 2,85 C 3,55 5,05 – 8,60 (2,10-9,00) 9,55 2.175 (530 - 3.030) 3,95 A 1.195
9+18 2,45 4,35 – 6,80 (2,50-7,20) 9,85 2.230 (460-2.800) 3,05 B 3,10 5,50 – 8,60 (3,20-9,00) 9,50 2.150 (530 - 3.010) 4,00 A 1.115
12+12 3,20 3,20 – 6,40 (2,20-7,30) 8,15 1.860 (400-2.810) 3,44 A 4,20 4,20 – 8,40 (2,50-9,00) 9,05 2.050 (470 - 2.970) 4,10 A 930
12+15 3,00 3,80 – 6,80 (2,50-7,30) 9,65 2.200 (460-2.810) 3,09 B 3,80 4,80 – 8,60 (3,20-9,00) 9,20 2.090 (530 - 2.970) 4,12 A 1.100
12+18 2,65 4,15 – 6,80 (2,60-7,40) 9,30 2.120 (460-2.820) 3,21 A 3,35 5,25 – 8,60 (3,20-9,00) 9,15 2.080 (530 - 2.950) 4,14 A 1.060
15+15 3,40 3,40 – 6,80 (2,50-7,30) 9,65 2.190 (460-2.810) 3,11 B 4,30 4,30 – 8,60 (3,20-9,00) 9,15 2.080 (530 - 2.970) 4,14 A 1.095
15+18 3,00 3,80 – 6,80 (2,70-7,40) 9,30 2.110 (480-2.820) 3,22 A 3,80 4,80 – 8,60 (3,20-9,10) 9,15 2.070 (530 - 2.950) 4,16 A 1.055
18+18 3,40 3,40 – 6,80 (2,80-7,40) 9,15 2.070 (480-2.820) 3,29 A 4,30 4,30 – 8,60 (3,50-9,10) 9,15 2.070 (590 - 2.940) 4,16 A 1.035
3 Unidades               
7+7+7 2,20 2,20 2,20 6,60 (2,20-7,70) 8,10 1.850 (410-2.450) 3,57 A 2,86 2,86 2,86 8,58 (3,10-8,90) 8,50 1.940 (500 - 2.800) 4,42 A 925
7+7+9 2,10 2,10 2,60 6,80 (2,50-8,10) 8,70 1.980 (460-2.820) 3,43 A 2,65 2,65 3,30 8,60 (3,20-8,90) 8,70 1.980 (510 - 2.800) 4,34 A 990
7+7+12 1,95 1,95 2,90 6,80 (2,50-8,10) 8,80 1.990 (460-2.790) 3,42 A 2,50 2,50 3,60 8,60 (3,20-9,00) 8,60 1.960 (510 - 2.780) 4,39 A 995
7+7+15 1,80 1,80 3,20 6,80 (2,60-8,20) 8,60 1.970 (460-2.790) 3,45 A 2,25 2,25 4,10 8,60 (3,20-8,80) 8,50 1.940 (510 - 2.760) 4,43 A 985
7+7+18 1,60 1,60 3,60 6,80 (2,80-8,30) 8,60 1.960 (490-2.790) 3,47 A 2,00 2,00 4,60 8,60 (3,20-8,80) 8,45 1.920 (510 - 2.760) 4,48 A 980
7+9+9 1,90 2,45 2,45 6,80 (2,50-8,10) 8,50 1.950 (460-2.780) 3,49 A 2,40 3,10 3,10 8,60 (3,20-9,00) 8,45 1.930 (510 - 2.730) 4,46 A 975
7+9+12 1,80 2,35 2,65 6,80 (2,60-8,10) 8,70 1.980 (460-2.790) 3,43 A 2,30 2,95 3,35 8,60 (3,20-8,80) 8,45 1.930 (510 - 2.760) 4,46 A 990
7+9+15 1,65 2,15 3,00 6,80 (2,70-8,20) 8,60 1.960 (490-2.790) 3,47 A 2,10 2,70 3,80 8,60 (3,20-9,00) 8,35 1.910 (510 - 2.760) 4,50 A 980
7+9+18 1,50 1,90 3,40 6,80 (2,80-8,30) 8,50 1.950 (490-2.790) 3,49 A 1,90 2,40 4,30 8,60 (3,50-9,00) 8,45 1.920 (560 - 2.730) 4,48 A 975
7+12+12 1,70 2,55 2,55 6,80 (2,70-8,30) 8,60 1.970 (460-2.800) 3,45 A 2,20 3,20 3,20 8,60 (3,20-9,10) 8,35 1.910 (500 - 2.710) 4,50 A 985
7+12+15 1,60 2,30 2,90 6,80 (2,80-8,30) 8,50 1.950 (490-2.800) 3,49 A 2,00 2,95 3,65 8,60 (3,20-9,00) 8,25 1.890 (500 - 2.710) 4,55 A 975
9+9+9 2,26 2,26 2,26 6,78 (2,60-8,10) 8,50 1.940 (460-2.820) 3,50 A 2,86 2,86 2,86 8,58 (3,20-9,00) 8,35 1.910 (510 - 2.760) 4,49 A 970
9+9+12 2,15 2,15 2,50 6,80 (2,70-8,20) 8,60 1.960 (490-2.790) 3,47 A 2,75 2,75 3,10 8,60 (3,20-9,00) 8,45 1.920 (510 - 2.760) 4,48 A 980
9+9+15 2,00 2,00 2,80 6,80 (2,80-8,20) 8,50 1.950 (490-2.790) 3,49 A 2,50 2,50 3,60 8,60 (3,30-9,00) 8,35 1.900 (530 - 2.760) 4,53 A 975
9+12+12 2,10 2,35 2,35 6,80 (2,70-8,30) 8,60 1.960 (490-2.800) 3,47 A 2,60 3,00 3,00 8,60 (3,20-9,00) 8,35 1.900 (500 - 2.710) 4,53 A 980
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DOMÉSTICA

TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR
Atención: Para evitar electrocuciones, se debe desconectar la corriente eléctrica cuando la tapa protectora no esté en su posición

Código en Diagnóstico del error  Descripción del error Actuación para reparar el error

pantalla  
H11 Comunicación interior/ Este problema aparece en pantalla cuando no es posible establecer la comunicación de la unidad interior/ Mide los voltajes de los cables de comunicación de la unidad interior/exterior, y comprueba si se suministra
 exterior anormal  exterior después de 30 segundos o más. correctamente el voltaje a la unidad exterior o si se devuelve de la unidad exterior a las unidades interiores.
H12 La capacidad de la unidad Este problema aparece en pantalla cuando la capacidad de conexión total y la conexión en cada capacidad  Comprueba la capacidad total de las unidades conectadas y comprueba que los modelos son compatibles
 interior no coincide son erróneas. El problema se determina antes de 2 minutos después de activar el equipo. con la conexión.
H14 Sensor de temperatura Este problema aparece en pantalla cuando la temperatura del aire de entrada supera los 46°C durante Este problema aparece en pantalla al detectar una temperatura excesivamente alta o baja a partir de un   
 del aire de entrada 2 minutos seguidos, o cuando cae por debajo de los -54°C durante 5 segundos seguidos durante el funcionamiento. punto de referencia normal. Comprueba el sensor, y si no se encuentra ninguna circuitería abierta (0L o ∞) ni  
   ningún cortocircuito, el problema se debe a que el contacto del conector es defectuoso.
H15 Anormalidad del sensor  — Comprueba el sensor, y si no se encuentra ningún circuito abierto (más de 500 k) (menos de 6,5 k), el proble- 
 de temperatura del  ma se debe a que el contacto del conector es defectuoso.
 compresor exterior
H16 Transformador de... CU-2E: Si se detecta un valor inferior a 1,5A para la corriente total durante el funcionamiento superior a la capacidad 1. Comprueba el ciclo del refrigerante: Es posible que haya un escape de gas (la cantidad de refrigerante es
  establecida, el compresor funcionará durante 3 minutos a una frecuencia controlada de un máximo de 38Hz, y si  extremadamente baja). 2. Comprueba la PCB: Comprueba si se ha roto algún cable (circuito abierto) en el
  continúa funcionando a una corriente total inferior a 1,5A durante 3 minutos más, su funcionamiento se detiene. transformador de corriente. (En caso de encontrar un circuito abierto, sustituye la PCB de control). En el
  CU-3E/4E: Si la corriente total cae por debajo del nivel de corriente establecido durante 20 segundos seguidos superior caso de un compresor en espiral (motor de CC), H16 sólo se detecta si funciona el compresor habitual.
  a la capacidad establecida, se detiene el funcionamiento. Pasados tres minutos, se inicia de nuevo el funcionamiento,
  si el problema ocurre 4 veces sucesivas, aparece la pantalla del problema (el indicador del temporizador parpadea).
H19 Bloqueo del mecanismo PWM de alto voltaje: Si se detecta 7 veces sucesivas que la velocidad del motor del ventilador no está 1. Comprueba la naturaleza del problema de bloqueo del ventilador.
 del motor del ventilador sincronizado con la señal de control. 2. Comprueba si se han desconectado los conectores del motor del ventilador y si los contactos son defectuosos,
 interior PAM de bajo voltaje: Si se ha detectado 7 veces sucesivas la señal de detección de bloqueo del ventilador, o se ha detecta- tanto en el motor del ventilador como en la PCB de control.
  do durante 25 segundos seguidos, o si se ha detectado 7 veces sucesivas que la velocidad del motor del ventilador no está
  sincronizado con la señal de control: Aparece la pantalla del problema (el indicador del temporizador parpadea).
H23 Sensor de temperatura Este problema aparece en pantalla si el sensor de temperatura del cambiador de calor detecta una temperatura Este problema aparece en pantalla al detectar una temperatura excesivamente alta o baja a partir de un punto
 del cambiador de calor inferior a unos -40°C o superior a unos 80°C durante 5 segundos seguidos. (Este problema no se detecta durante  de referencia normal. Comprueba el sensor, y si no se encuentra ningún circuito abierto (0L o ∞) ni ningún cortocir-
 interior el proceso de descongelación). cuito, el problema se debe a que el contacto del conector es defectuoso o que la PCB de control es defectuosa.
H26 Anormalidad del — 1. Mide los voltajes de los cables de comunicación de la unidad interior, y comprueba si se suministra correctamente
 ionizador  el voltaje. 
   2. Comprueba que la aguja del ionizador y la placa de tierra no contienen polvo.
H27 Sensor de temperatura Este problema aparece en pantalla si el sensor de temperatura del aire exterior detecta una temperatura inferior Este problema aparece en pantalla al detectar una temperatura excesivamente alta o baja a partir de un punto de
 del aire exterior  a unos -40°C o superior a unos 150°C durante un tiempo de entre 2 y 5 segundos. (Este problema no se detecta referencia normal. Comprueba el sensor, y si no se encuentra ninguna circuitería abierta (0L o ∞) ni ningún corto-
  durante el proceso de descongelación). circuito, el problema se debe a que el contacto del conector es defectuoso o que la PCB de control es defectuosa.
H28 Sensor 1 de temperatura Este problema aparece en pantalla si el sensor de temperatura del cambiador de calor detecta una temperatura Este problema aparece en pantalla al detectar una temperatura excesivamente alta o baja a partir de un punto de 
 del cambiador de calor  inferior a unos -60°C o superior a unos 110°C durante un tiempo de entre 2 y 5 segundos. (Este problema no  referencia normal. Comprueba el sensor, y si no se encuentra ninguna circuitería abierta (0L o ∞) ni ningún corto-
 exterior se detecta durante el proceso de descongelación). circuito, el problema se debe a que el contacto del conector es defectuoso o que la PCB de control es defectuosa.
H30 Sensor de temperatura CU-2E: Este problema aparece en pantalla si el sensor de temperatura de la toma detecta una temperatura  Este problema aparece en pantalla al detectar una temperatura excesivamente alta o baja a partir de un punto 
  de la tubería de inferior a unos -16°C o superior a unos 200°C durante un tiempo de entre 2 y 5 segundos.  de referencia normal. Comprueba el sensor, y si no se encuentra ninguna circuitería abierta (0L o ∞) ni ningún corto-
 descarga exterior CU-3E/4E: Sensor de descarga desconectado • Si la temperatura de condensación es superior a la temperatura de  circuito, el problema se debe a que el contacto del conector es defectuoso o que la PCB de control es defectuosa.
  descarga + (más) 6°C, se detecta una desconexión del sensor, se detiene el funcionamiento y aparece la pantalla 
  del problema (el indicador del temporizador parpadea).
H32 Sensor 2 de temperatura Este problema aparece en pantalla si el sensor de temperatura de la toma del cambiador de calor detecta una Este problema aparece en pantalla al detectar una temperatura excesivamente alta o baja a partir de un punto
 del cambiador de calor temperatura inferior a unos -60°C o superior a unos 110°C durante un tiempo de entre 2 y 5 segundos. de referencia normal. Comprueba el sensor, y si no se encuentra ninguna circuitería abierta (0L o ∞) ni ningún corto-
 exterior (temperatura  circuito, el problema se debe a que el contacto del conector es defectuoso o que la PCB de control es defectuosa.
 de la tubería de descarga)  
H33 Conexión interior/ Conexión de modelos diferentes interior / exterior, carga de 100V en unidad exterior de 200V. Comprueba si el voltaje se suministra correctamente a la unidad exterior o si se devuelve de la unidad exterior
 exterior erróneo  a las unidades interiores.
H34 Sensor de temperatura Este problema aparece en pantalla si el sensor de la aleta del radiador de la unidad exterior detecta una Este problema aparece en pantalla al detectar una temperatura excesivamente alta o baja a partir de un punto de
 del colector de calor temperatura inferior a unos -43°C o superior a unos 80°C durante 2 segundos. referencia normal. Comprueba el sensor, y si no se encuentra ninguna circuitería abierta (0L o ∞) ni ningún corto-
 exterior  circuito, el problema se debe a que el contacto del conector es defectuoso o que la PCB de control es defectuosa.
H36 Sensor de temperatura Este problema aparece en pantalla si el sensor de temperatura de la tubería lateral de gas de la unidad exterior Este problema aparece en pantalla al detectar una temperatura excesivamente alta o baja a partir de un punto
 de la tubería de gas detecta una temperatura inferior a unos -45°C o superior a unos 149°C durante un tiempo de entre 2 y 5 segundos. de referencia normal. Comprueba el sensor, y si no se encuentra ninguna circuitería abierta (0L o ∞) ni ningúncor-
   tocircuito, el problema se debe a que el contacto del conector es defectuoso o que la PCB de control es defectuosa.
H37 Sensor de temperatura Este problema aparece en pantalla si el sensor de temperatura de la tubería lateral de líquido de la unidad Este problema aparece en pantalla al detectar una temperatura excesivamente alta o baja a partir de un punto de
 de la tubería líquido exterior detecta una temperatura inferior a unos -45°C o superior a unos 149°C durante 2 segundos. referencia normal. Comprueba el sensor, y si no se encuentra ninguna circuitería abierta (0L o ∞) ni ningún cortocir-
 exterior  cuito, el problema se debe a que el contacto del conector es defectuoso o que la PCB de control es defectuosa.
H38 No coincidencia de la interior/ — —
  exterior (código de marca)
H39 Funcionamiento anómalo Esta pantalla aparece en habitaciones en las que no ha ocurrido el problema de congelación interna, cuando los  —
 de la unidad interna o de c onductos se han conectado de forma incorrecta, la válvula de expansión exterior es defectuosa o el conector
 las unidades stanBy de la válvula de expansión se ha desconectado.
H41 Cableado o conexión Sólo CU-2E. Esta pantalla aparece cuando se detecta dicho tipo de problema 3 minutos después de que se haya llevado a ca- —
 de la tubería anormal bo una operación forzada de refrigeración en una habitación durante el proceso de funcionamiento inicial después de haber ac-
  tivado el equipo. Aparece cuando: • La temperatura de la tubería de la unidad interior de una habitación sin el suministro de ca-
  pacidad disponible en una temperatura de aire exterior de más de 5°C ha disminuido en más de 20°C de hasta 5°C o sin menos
  3 minutos después de iniciarse el compresor. • La temperatura de la tubería de gas de la unidad exterior una habitación el sum
  inistro de capacidad disponible ha disminuido en más de 5ºC hasta 5°C o menos 3 minutos después de iniciarse el compresor.

H50 Fallo de ventilación Esta pantalla aparece cuando el motor de ventilación se bloquea. 1. Comprueba si se suministra un voltaje de 14Vdc en las patillas 1 y 2 de CNVENT. 
   2. Comprueba el estado de la manguera de la ventilación desde la apertura de ventilación hasta la tapa. 
   3. Comprueba a mano el lujo de aire desde la tapa.
H51 Fallo de la boquilla Esta pantalla aparece cuando se detiene la boquilla de la aspiradora. Este problema aparece en pantalla cuando la boquilla de succión se detiene en el centro del dispositivo de lim-
   pieza del filtro: 1. Comprueba la posición de ajuste del filtro. 2. Comprueba el estado de funcionamiento del motor
   por pasos de control de la boquilla.
   Este problema aparece en pantalla cuando la boquilla de succión se detiene en lateral izquierdo del dispositivo
   de limpieza del filtro: 1. Comprueba la posición de la boquilla de la aspiradora. 2. Comprueba la unción de conmu- 
   tación del conmutador de límite izquierdo con un medidor múltiple.
   Este problema aparece en pantalla cuando la boquilla de succión se detiene en lateral izquierdo del dispositivo de
   limpieza del filtro: 1. Comprueba la función de conmutación del conmutador de límite derecho con un medidor múltiple.
H52 Fallo del conmutador Esta pantalla aparee cuando ambos conmutadores de límite (izquierdo y derecho) detectan un cortocircuito. 1. Desactiva el conector CNSIDESW y compruebe el estado de las patillas 1-2 y 3-4 en la PCB.
 de límite  2. Comprueba el estado del cableado en el conmutador de límite (izquierdo y derecho).
   3. Comprueba la función de conmutación del conmutador de límite (izquierdo y derecho).
H97 Bloqueo del mecanismo CU-2E: En caso de problema, que significa que se detecta 5 veces sucesivas (la tercera en un período de 60 minutos 1. Comprueba la naturaleza del problema de bloqueo del ventilador.
 del motor del ventilador  y dos en un período de 30 minutos) que la velocidad del motor del ventilador y la señal de control no están sincronizadas, 2. Comprueba si se han desconectado los conectores del motor del ventilador y si los contactos son
 exterior aparece la pantalla del problema y se detiene el funcionamiento. CU-3E/4E: Cuando la velocidad del motor del seguidos, defectuosos, tanto en el motor del ventilador como en la PCB de control. 
  ventilador detectada cuando se requiere su salida máxima es menor que 30 rpm durante 15 segundos el motor del
  ventilador se detiene durante 3 minutos y a continuación se reinicia. Si esto ocurre 16 veces (la pantalla del problema
  se borra cuando el valor es normal durante 5 minutos), el símbolo de diagnóstico H97 se almacena en la memoria y el
  motor del ventilador se detiene.
H98 Protección de alta  La restricción en la frecuencia del compresor se inicia cuando la temperatura del cambiador de calor de la unidad 1. Comprueba el sensor de temperatura del cambiador de calor de la unidad interior (comprueba si ha habido 
 presión interior interna se encuentra entre 50°C y 52°C, el compresor se detiene a una temperatura comprendida entre 62°C y 65°C, hay un error en la activación del termostato (la unidad exterior no funciona). También se detiene y se inicia   
 se reinicia a los 3 minutos a una temperatura menor que 62°C, y la restricción de la frecuencia del compresor se con frecuencia.
  libera a una temperatura entre 48°C y 50°C. (No aparece ninguna pantalla de problema)
H99 Congelación de la unidad  La restricción en la frecuencia del compresor se inicia cuando la temperatura del cambiador de calor de la unidad 1. La causa principal es que se ha realizado una operación del modo de secado o refrigeración a una temperatura de
 de funcionamiento interna se encuentra entre 8°C y 12°C. El funcionamiento se detiene si la temperatura es inferior a 0°C durante 6 aire exterior baja: esto no indica un funcionamiento erróneo. Si la temperatura del aire exterior aumenta durante la
 interna minutos seguidos. Pasados tres minutos, se inicia el funcionamiento a una temperatura de 3°C a 8°C. La restricción operación en los meses de invierno, se selecciona el modo de secado. La pantalla de diagnóstico H99 también
  de la frecuencia del compresor deja de producirse cuando la temperatura se encuentra entre 13°C y 14°C. aparece en estos casos.
   2. Comprueba el ciclo de refrigeración: Puede que haya un escape de gas (poca cantidad de refrigerante),   
   que se haya roto una tubería, etc.
   3. Comprueba también si hay algún cortocircuito o atasco en los filtros de aire.
F11 Fallo en la conmutación CU-2E: Cuando la temperatura del cambiador de calor de la unidad interna es inferior a -5°C durante la operación de  1. Comprueba la bobina de la válvula de cuatro vías: Comprueba que no se suministra alimentación a la bobina
 de la válvula de 4 vías calentamiento o superior a 45°C durante la operación de refrigeración o de secado cuatro minutos después de que el durante las operaciones de refrigeración y secado, y que sí se suministra alimentación durante las operaciones de
  compresor se haya iniciado, el símbolo de diagnóstico F11 se almacena en la memoria y el funcionamiento se detiene. calentamiento. Comprueba que no se ha roto ningún cable de la bobina (circuitos abiertos).
  A los 3 minutos, se reinicia el funcionamiento. Si esto ocurre 4 veces en un período de 30 minutos, aparece pantalla de 2. Si la bobina no presenta problemas, puede que la acción de conmutación de la válvula de 4 vías sea defectuosa
  este problema.
  CU-3E/4E: Cuando se detecta una diferencia de 0°C a 5°C entre la temperatura del cambiador de calor de la unidad
  exterior y la temperatura de la tubería lateral de líquido en 5 ocasiones, aparece la pantalla del problema.
F17 Congelación de las  CU-2E: Después de que una unidad interior deje de funcionar durante 5 minutos seguidos. El funcionamiento global se 1. Comprueba el ciclo de refrigeración: Pérdidas en la válvula de expansión.
 unidades standBy detiene cuando la temperatura de la tubería de la unidad interior es inferior a -5°C durante 1 minuto seguido o inferior  2. Comprueba el sensor de temperatura de la tubería de la unidad interior (comprueba si ha habido cambios 
 interiores a 0°C durante 5 minutos seguidos, y el funcionamiento se reinicia después de 3 minutos. Si esto ocurre 3 veces en un en las características y la resistencia).
  período de 30 minutos, aparece pantalla de este problema.
  CU-3E/4E: Cuando la diferencia de la temperatura de entrada de aire (sensor de la temperatura ambiente) y la temperatura
  del cambiador de calor de la unidad interior (sensor de la tubería) es mayor que 10°C o se detecta una temperatura del
  cambiador de la unidad interior inferior a -1°C durante 5 minutos seguidos, el funcionamiento se detiene. Pasados tres
  minutos, se inicia, y si este problema ha ocurrido tres veces consecutivas, aparece la pantalla del problema.
F90 Protección del circuito CU-2E: Si la rotación del compresor no está sincronizada con la señal de control, la pantalla de diagnóstico F90 se 1. Para comprobar si la válvula de 2 o 3 vías se ha dejado abierta por error, después de iniciarse el compresor se
 PFC (CU-2E) almacena en la memoria y el funcionamiento se detiene. A los 3 minutos, se reinicia el funcionamiento. Si esto ocurre realiza la operación durante algunos minutos, como síntoma, F93 se almacena en la memoria y el funcionamiento 
  4 veces en un período de 10 minutos, aparece pantalla de este problema. * Con el multi 53 o superior, aparece si ocurre detiene.
  16 veces. 2. Comprueba el circuito del Inverter (para circuitos abiertos) en la PCB del control: Comprueba la corriente base
  CU-3E/4E: Cuando se detecta un voltaje de CC de 305V a 328V en 16 ocasiones, aparece la pantalla de este del IPM (6 posiciones) antes de 3 minutos después de haberse activado de nuevo. Como síntoma, se almacena 
 Voltaje bajo del circuito problema. F93 en la memoria 30 segundos después de que el compresor se haya iniciado, y el funcionamiento se detiene.
 principal (CU-3E/4E)  Después de 4 reinicios aparece la pantalla del problema.
   3. Comprueba que no haya cables rotos (circuitos abiertos) en el bobinado del compresor: Aproximadamente
   1 ohmio bajo condiciones normales para cada fase (el mismo síntoma que en el punto 2).
   4. Comprueba si ha habido una caída de tensión.
F91 Anormalidad del ciclo CU-2E: Cuando la velocidad de rotación del compresor excede la frecuencia de ajuste y la corriente total es de 1.5A o más Comprueba el ciclo de refrigeración: Es posible que haya un escape de gas (se ha perdido más de la mitad del vo-
  a 1.9A o menos de una forma continua durante 5 minutos, el funcionamiento se detiene si la temperatura del cambiador umen de gas).
  de calor de la unidad interna es superior a 20°C durante la operación de refrigeración o de secado o es inferior a 25°C Las pantallas de diagnóstico de escapes de gas cambian en el siguiente orden según la cantidad de gas perdido:
  durante el calentamiento. Al cabo de tres minutos se reinicia y, si el problema ocurre 2 veces consecutivas en un período H99 ‘ F97   ‡ F91 ‡ H16. El intervalo de este problema (F91) está limitado. (Protección del compresor al inicio de la
  de 20 minutos, aparece la pantalla del problema. temporada).
  CU-3E/4E: Cuando la frecuencia del compresor es superior a 55 Hz y la corriente cae por debajo del nivel prescrito de una
  forma continua durante 7 minutos, el funcionamiento se detiene y se reinicia a los 3 minutos. Si la temperatura de descarga
  del compresor ha superado el ajuste y la válvula de expansión se ha mantenido totalmente abierta durante 80 segundos, el
  funcionamiento se detiene y se reinicia a los 3 minutos. Si la detención descrita anteriormente ocurre 4 veces, se detiene
  el funcionamiento y aparece la pantalla del problema.
F93 Revolución anormal CU-2E: Si la rotación del compresor no está sincronizada con la señal de control, la pantalla de diagnóstico F93 se almacena 1. Para comprobar si la válvula de 2 o 3 vías ha quedado abierta por error, después de iniciarse el compresor se reali-
 del compresor en la memoria y el funcionamiento se detiene. A los 3 minutos, se reinicia el funcionamiento. Si esto ocurre 4 veces en un za la operación durante algunos minutos, como síntoma, F93 se almacena en la memoria y el funcionamiento se detiene 
  período de 20 minutos, aparece pantalla de este problema. CU-3E/4E: Si se detecta 8 veces sucesivas que la rotación del 2. Comprueba el circuito del Inverter (para circuitos abiertos) en la PCB del control: Comprueba la corriente base del
  compresor no está sincronizada con la señal de control, el funcionamiento se detiene y aparece la pantalla del problema. IPM (6 posiciones) antes de 3 minutos después de haberse activado de nuevo. Como síntoma, se almacena F93 en la
   memoria 30 segundos después de que el compresor se haya iniciado, y el funcionamiento se detiene. Después de 4
   reinicios aparece la pantalla del problema.
   3. Comprueba que no haya cables rotos (circuitos abiertos) en el bobinado del compresor: Aproximadamente 1 ohmio
   bajo condiciones normales para cada fase (el mismo síntoma que en el punto 2)
F95 Protección de alta presión Sólo CU-2E: Cuando la temperatura del sensor de temperatura del cambiador de calor de la unidad exterior supera los 63°C, 1. Comprueba el sensor de temperatura del cambiador de calor de la unidad exterior (comprueba si ha habido cambios  
 exterior el símbolo de diagnóstico F95 se almacena en la memoria y se detiene el funcionamiento. A los 3 minutos, se reinicia el en las características y la resistencia).
  funcionamiento a una temperatura por debajo de los 56°C. Si esto ocurre 4 veces en un período de 20 minutos, aparece 2. Comprueba si algún elemento interfiere con la disipación del calor exterior.
  pantalla de este problema.
F96 Sobrecalentamiento del CU-2E: Se detecta un calentamiento en el interior del IPM que provoca que se desactive, el símbolo de diagnóstico F96 se almacena 1. Puede que algún elemento interfiera con la disipación del calor exterior o que el ventilador de la unidad exterior sea
 compresor o del módulo del en la memoria y el funcionamiento se detiene. A los 3 minutos, se reinicia el funcionamiento. Si esto ocurre 4 veces en un período defectuoso. (El ventilador de la unidad exterior no funciona).
 transistor (CU-2E) de 30 minutos, aparece la pantalla del problema. 2. IPM defectuoso (PCB de control de la unidad exterior).
 Alta temperatura de descar- CU-3E/4E: Si se detecta un problema en el sensor de temperatura de la aleta de radicación de los componentes eléctricos y 3. Pierde gas. La válvula de 2 o 3 vías no está abierta.
 ga del compresor (CU-3E/4E)  emisiónde OLP durante el funcionamiento, se detiene y se reinicia a los 3 minutos. Si este problema ocurre 4 veces, el funciona-
  miento se detiene y aparece la pantalla del problema.  
F97 Alta temperatura de des- Cuando la temperatura del sensor de temperatura del compresor supera de 112 a 120°C, el símbolo de diagnóstico F97 se  1. Comprueba el ciclo de refrigeración: Es posible que haya un escape de gas (la cantidad de refrigerante es baja).  
 carga del compresor almacena en la memoria y se detiene el funcionamiento. A los dos minutos, se reinicia el funcionamiento a una temperatura La detención de la unidad exterior de vez en cuando es un síntoma de este problema.
  por debajo de los 107 - 110°C. 2. Si se detiene el funcionamiento cuando aparece la pantalla de este problema, comprueba el sensor de tempera-
  CU-2E: Si esto ocurre 4 veces en un período de 20 minutos, aparece la pantalla del problema y se detiene el funcionamiento. tura del compresor (comprueba si ha habido cambios en las características y en la resistencia).
  CU-3E/4E: Si esto ocurre 6 veces (se borra si funciona normalmente durante 20 minutos), aparece la pantalla de este 3. Puede que algún elemento interfiera con la disipación del calor exterior o que el ventilador de la unidad exterior
  problema y el funcionamiento se detiene. sea defectuoso. (El ventilador no funcionará debido a un circuito abierto). (La función de protección puede activarse
   debido a una sobrecarga, y la pantalla del problema F97 permanecerá almacenada en la memoria). 
F98 Protección de corriente CU-2E: Cuando la corriente total supera el ajuste, la visualización del diagnóstico F98 se almacena en la memoria, y detiene 1. Comprueba el voltaje de la CA en la placa de terminales de unidad exterior durante el funcionamiento: La caída de
 activa total el funcionamiento. A los 3 minutos, se reinicia el funcionamiento. Si esto ocurre 3 veces en un período de 20 minutos, aparece voltaje debe situarse dentro del 5% del voltaje al detener el funcionamiento (± 110% del voltaje nominal incluso durante 
 la pantalla del problema y se detiene el funcionamiento. el funcionamiento). Si la caída del voltaje supera el 5% o si el voltaje cambia repentinamente, compruebe si el cable
  CU-3E/4E: Cuando la corriente total sobrepasa el ajuste (de 17A a 20A) se inicia el control de frecuencia, y si a continuación de alimentación y los cables de conexión de la unidad interior/exterior son demasiado largos, si tienen un diámetro
  supera el ajuste, se detiene el funcionamiento y aparece la pantalla del problema demasiado pequeño, etc.
   2. Comprueba si algún elemento interfiere con la disipación del calor exterior (durante las operaciones de refrigeración): 
   Normalmente, la corriente limita la capacidad de manera que la unidad exterior no se detiene y la pantalla de diagnós-
   tico no aparece.
F99 Detección del pico de CC CU-2E: Si el nivel de corriente supera los 22,5A después de iniciarse, el compresor se detiene, y se reinicia a los 3 minutos. Si Comprueba si el compresor es defectuoso (bloqueado o bobinado en corotcircuito). Comprueba la PCB del control de 
  esto ocurre 7 veces consecutivas, se detiene el funcionamiento y aparece la pantalla del problema. la unidad exterior.
  CU-3E/4E: Si ocurre un “problema de corriente de salida”, que ocurre al exceder el nivel de corriente prescrito, 16 veces con-
  secutivas, se detiene el funcionamiento y aparece la pantalla del problema.
  occurred on 16 consecutive occasions, operation stops, and the trouble display appears.

DESCRIPCIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO Y TABLA DE COMPROBACIÓN

En caso de producirse una avería, siga este procedimiento para detectar el código de error. 
1. Mantenga pulsado el botón “CHECK” del mando a distancia durante más de cinco segundos para activar el modo de diagnóstico. Se visualizará “_ _” en la LCD del 

mando a distancia.
2. Pulsando una vez el botón TIMER “▲”, se visualizará el siguiente código de error (si existe); pulse una vez el botón “▼” para visualizar el código de error anterior.
3. Si el código de error visualizado coincide con el guardado en la memoria de la unidad (anomalía detectada), la PCB interna emitirá un pitido durante 4 segundos para 

indicar el código de error correcto.
4. Si vuelve a pulsar el botón “CHECK” o no realiza ninguna operación durante 30 segundos, se desactivará el modo de diagnóstico.
5. Active (ON) la unidad y reinicie el código de error pulsando el reset AC.
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