
VITOSOL 222-F
Equipo solar doméstico compacto
Circuito cerrado y funcionamiento termosifónico
Volumen de acumulación: 150 y 300 litros
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a precio inmejorable:
Equipo solar doméstico

VITOSOL 222-F

Con el Vitosol 222-F, disponer de agua
caliente sanitaria en abundancia gra-
cias a la energía solar, es tan sencillo
como rentable. Viessmann acerca la
energía solar a todos los hogares. Su
bajo coste de adquisición, unido a la
alta calidad de los materiales emplea-
dos, implícita a los estándares de
fabricación de la marca Viessmann,
garantiza un funcionamiento impeca-
ble durante muchos años. Esto se
consigue mediante colectores solares
de alta eficiencia con un recubri-
miento selectivo de vidrio solar de 4
mm de espesor sellado al marco de
aluminio mediante una junta conti-
nua. Pero no sólo es necesario
producir agua caliente en abundancia,
debemos hacerlo de forma segura e
higiénica. El diseño del interacumula-
dor, de doble recubrimiento cerámico,
minimiza los riesgos de contamina-
ción por Legionella, entre otros.

Su ventaja en el tiempo

En lo que se refiere al montaje,
durante la fase de desarrollo de pro-
ducto se ha perseguido que los
tiempos necesarios sean lo más redu-
cidos posibles, así como sencillo y
seguro para el profesional montador.
Todo en Vitosol 222-F está diseñado
para facilitar las tareas desde la propia
compra. Su especialista en energía
solar lo agradecerá y la satisfacción
de una compra bien hecha durará
muchos años.

Hecho a medida

En función de las necesidades, puede
elegir entre un Vitosol 222-F de 150
litros de acumulación y 2 m2 de
superficie colectora, o bien un Vitosol
222-F de 300 litros y 4 m2. Para la inte-
gración arquitectónica en su vivienda
consulte con su empresa instaladora
especializada en energía solar, él le
asesorará sobre las posibilidades de
montaje de Vitosol 222-F, ya sea en
cubierta plana o sobre tejado de teja,
pizarra, etc.

Diseño vanguardista

Alta producción, seguridad e higiene
y facilidad de montaje han sido las
principales directrices marcadas por
los expertos de Viessmann para el
desarrollo de Vitosol 222-F. Sin
embargo, la marca Viessmann implica
algo más. El diseño también ha
jugado un papel importante. Acorde
con el resto de los productos de la
prestigiosa gama VITOTEC, su aca-
bado es impecable, elegante y
distinguido. Opcionalmente además
podrá incorporar los embellecedo-
res desarrollados especialmente para
Vitosol 222-F. Sin duda, su tejado será
más llamativo y atractivo que nunca.

Soporte técnico

La red de delegaciones Viessmann
en España dispone de personal en
plantilla para la realización del servi-
cio de asistencia técnica. El mejor
producto no está a la altura sin el
mejor servicio. Adicionalmente, por
nuestras aulas de formación pasan
anualmente todos nuestros clientes,
los instaladores especializados. Jun-
tos nos encargaremos de que la
satisfacción tras la compra de Vitosol
222-F sea total.
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Las ventajas en resumen:

• Alta eficiencia. Mediante la utiliza-
ción de colectores solares con recu-
brimientos selectivos.

• Máxima durabilidad. Desarrollados
para soportar la climatología más
rigurosa, así como el empleo de las
calidades de agua más adversas, gra-
cias a su doble circuito cerrado y el
doble recubrimiento cerámico del
interacumulador.

• Elevada seguridad de funcionamien-
to. Todos los materiales empleados
se ajustan a los estándares de calidad
implícitos a la marca Viessmann.
Fabricación conforme a las normas y
directivas europeas más rigurosas.
Control de calidad del 100 % de la
producción.

• Garantía total. Colector solar fabri-
cado en marco de aluminio y vidrio
de 4 mm, sellado continuo sin juntas,
recubrimiento selectivo y aislante de
alta densidad de 40 mm de espesor.
Acumulador de doble camisa y doble
recubrimiento cerámico. Presión de
trabajo 6 bar. Aislamiento para intem-
perie de 50 mm de espesor. Con
expansión integrada y protección adi-
cional mediante ánodo de magnesio,
opcionalmente también de corriente
inducida.

• Integración arquitectónica. El Vito-
sol 222-F se puede instalar en cual-
quier tipo de vivienda. Disponible
para el montaje tanto en cubierta
plana como en tejados inclinados,
funcionalidad y estética conviven en
perfecta armonía.

• Estética innovadora y atractiva.
Distinción en su hogar. El diseño
VITOTEC imprime un carácter moder-
no e innovador. A veces, sólo a simple
vista basta para reconocer la calidad.
Vitosol 222-F convence.

Vitosol 222-F - 300 L. Equipado con kit de embellecedores de suministro opcional.
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Viessmann

Panel solar

Marco de aluminio, vidrio de 4 mm,
sellado mediante junta continua sin
uniones, aislamiento de 40 mm de
alta densidad y recubrimiento alta-
mente selectivo. Óptima relación
calidad-precio para aplicaciones
domésticas. Máxima resistencia a
ambientes marinos altamente corrosi-
vos gracias a los materiales
empleados en la fabricación.

Kit de conexión

De calidad resistente a la agresividad
de todo tipo de aguas, facilita las labo-
res de montaje e instalación,
garantizando además un funciona-
miento seguro y fiable.

Estructura

Fabricada en acero galvanizado en
caliente, de suministro estándar a 33°.
Fácil adaptación a todo tipo de cubiertas.

Interacumulador de A.C.S. Vitocell

Disponible en volúmenes de acumula-
ción de 150 y 300 litros. De doble
circuito y doble recubrimiento cerá-
mico. Diseño óptimo para la
prevención de contaminación por
Legionella. Expansión integrada. Con
ánodo de magnesio en el volumen de
suministro y ánodo de corriente indu-
cida de suministro opcional. Mediante
ánodo de corriente inducida se redu-
cen adicionalmente los riesgos de
infección por Legionella al eliminar
los lodos de anodización habituales
en el fondo del tanque. Aislamiento
de alta densidad de 50 mm de espesor
adecuada para usos a la intemperie.
En conjunto, garantía total de uso por
muchos años.

Componentes principales Vitosol 222-F

Vista interior interacumulador

Vitosol 222-F - 150 L. Equipado con kit de
embellecedores de suministro opcional

VITOSOL 222-F:Maquetación 1  15/10/07  22:03  Página 5

creo




creo



