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DESCALCIFICACIÓN 
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 COMPACTO ATLAS SERIE LUXE

DescalciÞ cador compacto de diseño exclusivo. Incorpora 
un elegante programador electrónico con display digital 
integrado en el frontal del cabinet. La tapa de sal bascu-
lante permite una cómoda carga del equipo, a la vez que 
protege al programador de posibles daños. El equipo está 
compuesto por una columna descalciÞ cadora construida 
en poliéster reforzado con Þ bra de vidrio y un mueble com-
pacto ATLAS soplado. Sus principales características son:

 · Válvula LUXE: Válvula multivía de funcionamiento au-
tomático construida en Noryl. Incorpora un avanzado 
programador inteligente que se adapta a los consu-
mos del cliente.

 · Raccord de conexión Ø 1" en Noryl 

 · Carga  de  resina  descalciÞ cadora  de  calidad  alimentaria. 

 · Caudal máximo: 3,2 m3/h, con una pérdida de carga 
asociada a la válvula de 1 Kg/cm2.

 · Presión mínima de trabajo: 2 Kg/cm2.
 · Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm2.
 · Rango de temperaturas: 2-38°C.

Principales características:

 · Programador SNTE: Exclusivo programador electróni-
co con display digital en color. Sencillo manejo. Incor-
pora un avanzado sistema estadístico que aprende 
del consumo del cliente y se adapta a sus necesi-
dades concretas, avanzando las regeneraciones en 
caso necesario para asegurar  el suministro de agua 
tratada.

 · Diseño elegante e innovador. Permite  integrar el 
equipo dentro del hogar como un electrodoméstico 
más.

 · Tornillo mezclador de dureza residual incluido en el 
equipo.

Opciones disponibles:

Estos equipos pueden suministrarse con las siguientes op-
ciones.

 ·  Válvula de seguridad para el depósito de salmuera.
 ·  Sistema de desinfección de resina y alarma por falta 

de sal.
 ·  Bypass Noryl 1"

COMPACTO ATLAS SERIE LUXE:

Litros
Capacidad

m3xºHF

m3 entre regeneraciones
Qmax 
m3/h

Consumo
Sal

BotellaDureza expresada en ºHF

20 30 40 50 60 70

12 78 3,9 2,6 2,0 1,6 1,3 1,1 1,5 2,4 7x35

16 104 5,2 3,5 2,6 2,1 1,7 1,5 1,9 3,2 7x35

20 130 6,5 4,3 3,3 2,6 2,2 1,9 2,4 4 8x35

30 195 9,8 6,5 4,9 3,9 3,3 2,8 2,7 6 10x35

Litros Código PVP •
Dimensiones (mm)

Alto Ancho Prof.

12 21712SV0SM 1.446,76

1140 320 500
16 21716SV0SM 1.463,40

20 21720SV0SM 1.488,93

30 21730SV0SM 1.516,95

6

Opción Código PVP •

Válvula de seguridad -B 61,00

Sensor de sal -S 127,71

Bypass Noryl 1" -3 108,58



 COMPACTO ATLAS SERIE ECO LUXE

DescalciÞ cador compacto de bajo consumo de sal y dise-
ño exclusivo. Diseñado para obtener un importante ahorro 
en el consumo de sal. Incorpora un elegante programador 
electrónico con display digital integrado en el frontal del 
cabinet. La tapa de sal basculante permite una cómoda 
carga del equipo, a la vez que protege al programador de 
posibles daños. El equipo está compuesto por una colum-
na descalciÞ cadora construida en poliéster reforzado con 
Þ bra de vidrio y un mueble compacto ATLAS soplado. Sus 
principales características son:

 · Válvula ECO-LUXE: Válvula multivía de funciona-
miento automático construida en Noryl. Regeneración 
proporcional en contracorriente para un menor  con-
sumo de sal. Incorpora un avanzado programador in-
teligente que se adapta a los consumos del cliente.

 · Raccord de conexión Ø 1" en bronce.

 · Válvula de seguridad para el depósito de salmuera.

 · Carga de resina descalciÞ cadora de calidad alimentaria. 

 · Caudal máximo: 3,2 m3/h, con una pérdida de carga 
asociada a la válvula de 1 Kg/cm2.

 · Presión mínima de trabajo: 2 Kg/cm2.

 · Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm2.

 · Rango de temperaturas: 2-38°C.

Principales características:

 · Bajo consumo de sal: Los descalciÞ cadors Eco-Luxe 
reducen el consumo de sal gracias a:

  Regeneración en contracorriente: Cada regenera-
ción tiene un menor consumo de sal. 

  Regeneraciones proporcionales, sólo regenera la 
parte de resina agotada.

  Carga de resina especial para regeneración en 
contracorriente.

 ·  Programador ECO-SNTE: Exclusivo programador 
electrónico con display digital en color. Sencillo ma-
nejo. Incorpora un avanzado sistema estadístico que 
aprende del consumo del cliente y se adapta a sus 
necesidades concretas, avanzando las regeneracio-
nes en caso necesario para asegurar  el suministro 
de agua tratada.

 · Diseño elegante e innovador. Permite  integrar el 
equipo dentro del hogar como un electrodoméstico 
más.

 · Equipamiento de lujo: Incorpora de serie un conjunto 
de accesorios que lo convierte en uno de los sistemas 
de tratamiento de agua más avanzados y completos 
del mercado.

  Mezclador de dureza integrado en el equipo.

  Válvula de seguridad para el depósito de salmue-
ra.

  By-pass construido en Noryl.

Litros

Capacidad (m3xºHF) / Consumo sal (Kg)

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto

16 30 0,6 50 1,2 60 1,9

20 40 0,7 60 1,5 80 2,3

30 60 1,0 100 2,2 130 3,4

        Nota: El ahorro de sal puede variar en función del nivel de regeneración y el efecto de la regeneración proporcional.

Bajo
consumo 

de sal

COMPACTO ATLAS SERIE ECO LUXE

Litros Código PVP • Botella
Dimensiones (mm)

Alto Ancho Prof.

16 21816SV0S 1.567,08 7x35

1140 320 50020 21820SV0S 1.596,54 8x35

30 21830SV0S 1.680,07 10x35
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 COMPACTOS SERIE HOME

La serie HOME de SNTE ha sido desarrollada por nuestro 
departamento de I+D con el objetivo de poder disponer de 
un equipo descalciÞ cador de pequeño tamaño y altas pres-
taciones que permita instalarlo en  cualquier hogar, ya que 
su espacio de instalación es muy reducido. Las principales 
características de los descalciÞ cadores serie HOME son:

 · Sus reducidas dimensiones permiten instalarlo en 
prácticamente cualquier lugar del hogar, ideal para vi-
viendas con poco espacio disponible.

 · Sus prestaciones, superiores a las de descalciÞ cado-
res de mayor tamaño, le permiten abastecer de agua 
descalciÞ cada a una vivienda completa, ya que puede 
tratar grandes caudales sin fuga de dureza.

 · Programador inteligente: Avanzado programador 
electrónico con display digital de fácil programa-
ción. Incorpora un avanzado sistema estadístico que 
aprende del consumo del cliente y se adapta a sus 
necesidades concretas, avanzando las regeneracio-
nes en caso necesario para asegurar  el suministro 
de agua tratada

 · Equipos económicos: en comparación con equipos 
de similares características.

Características técnicas:

El equipo está compuesto por una columna descalciÞ cado-
ra construida en poliéster reforzado con Þ bra de vidrio y un 
mueble compacto. Sus principales características son:

 · Válvula multivía de funcionamiento automático cons-
truida en Noryl. Programador electrónico volumétrico.

 · Raccord de conexión Ø 1" en Noryl.

 · Carga de resina descalciÞ cadora de alto rendimiento. 

 · Caudal máximo: según tabla, sin fuga de dureza.

 · Presión mínima de trabajo: 2 Kg/cm2.

 · Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm2.

 · Rango de temperaturas: 2-35°C.

 · Tornillo mezclador de dureza residual incluido en el 
equipo.

Opciones disponibles

Estos equipos pueden suministrarse con las siguientes op-
ciones.

Opción Código PVP •

By-pass noryl 1" -3 108,58

Kit micro -K 96,14

Sensor de sal -S 127,71

SERIE HOME

Litros Código PVP •
Capa-
cidad 

m3xºHF

m3 entre regeneraciones
Qmax 
m3/h

Consu-
mo

sal (kg)
Botella

Dimensiones (mm)
Dureza expresada en °HF

20 30 40 50 Alto Ancho Prof.

4 22704SV0S  1.268,40 20 1 0,67 0,9 0,8 7x13 525 250 440

10 22710SV0S 1.424,05 40 2 1,33 1 0,8 1,2 0,9 10x22 665 325 495

15 22715SV0S 1.495,54 90 4,5 3 2,25 2 1,8 3,0 10x22 665 325 495

 

   Modelo no disponible
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Equipo compacto compuesto por una columna descalciÞ -
cadora construida en poliéster reforzado con Þ bra de vidrio 
y un mueble compacto SNT-10 soplado. Sus principales 
características son:
 · Válvula 255: Válvula multivía de funcionamiento au-

tomático construida en Noryl. El control de las etapas 
se realiza mediante un eje de levas. Diferentes mode-
los disponibles.

 · Raccord de conexión Ø 1" en Noryl. Otras conexiones 
disponibles.

 · Carga de resina descalciÞ cadora de calidad alimentaria. 
 · Caudal máximo: 3,5 m3/h, con una pérdida de carga 

asociada a la válvula de 1 Kg/cm2.
 · Presión mínima de trabajo: 2 Kg/cm2.
 · Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm2.
 · Rango de temperaturas: 2-35ºC
 · Tornillo mezclador de dureza residual incluido en el 

equipo.

 

 

 COMPACTO SNT-10 SERIE 255

Litros
Capacidad

m3xºHF

m3 entre regeneraciones
Qmax 
m3/h

Consumo
sal (Kg)

Botella
Dimensiones (mm)

Dureza del agua tratada en ºHF

20 30 40 50 60 70 Alto Ancho Prof.

7 46 2,3 1,5 1,1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,4 7x17
665 325 495

10 65 3,3 2,2 1,6 1,3 1,1 0,9 2 2 8x17

12 78 3,9 2,6 2,0 1,6 1,3 1,1 1,5 2,4 6X35

1130 320 500
16 104 5,2 3,5 2,6 2,1 1,7 1,5 1,9 3,2 7X35

20 130 6,5 4,3 3,3 2,6 2,2 1,9 2,4 4 8X35

30 195 9,8 6,5 4,9 3,9 3,3 2,8 2,7 6 10X35

Litros
255-740 255-760

Código PVP • Código PVP •
10 21510SNOS 974,35 21510SL0S 1.012,20

16 31750SNOS 1.024,82 31750SV0S 1.106,15

20 31760SNOS 1.049,64 31760SV0S 1.130,99

30 31770SNOS 1.227,96 31770SV0S 1.309,32

 

 Programadores disponibles:
 ·  Válvula 255-740: Válvula electrónica cronométrica. 

Regeneración retardada. Permite ajustar la hora de 
la regeneración y programar las regeneraciones día a 
día o según intervalos. Modo vacaciones, mantiene el 
buen estado de la resina durante ausencias largas.

 · Válvula 255-760: Válvula electrónica volumétrica. 
Display digital. Incorpora un programador sencillo a la 
par que avanzado, que permite programar un equipo 
en pocos minutos. Su sencilla programación la hace 
ideal para sistemas domésticos.

Opciones disponibles:

Estos equipos pueden suministrarse con las siguientes 
opciones:
   
 · Sensor de sal: Muestra una alarma cuando se agota 

la sal del depósito de salmuera. Mediante electrólisis 
genera cloro libre para desinfectar la resina.

 · Programador 742-762: Permite ajustar todos los 
parámetros de funcionamiento del equipo.

Opción Código PVP •

By-pass noryl 1" -3 108,58

Kit micro - K 96,14

Sensor de sal -S 127,71

Programador 742-762 -A 125,42

Válvula de seguridad -B 61,00
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Litros
Capacidad

m3xºHF

m3 entre regeneraciones
Qmax 
m3/h

Consumo
Sal

Botella
Dimensiones (mm)

Dureza del agua tratada en ºHF
Alto Ancho Prof.20 30 40 50 60 70

12 78 3,9 2,6 2 1,6 1,3 1,1 1,5 2,4 6x35

1120 380 560
16 104 5,2 3,5 2,6 2,1 1,7 1,5 1,9 3,2 7x35

20 130 6,5 4,3 3,3 2,6 2,2 1,9 2,4 4 8x35

30 195 9,8 6,5 4,9 3,9 3,3 2,8 2,7 6 10x35

Litros
Programador TC Programador EI Programador CI

Código PVP # Código PVP # Código PVP #

12 2S490CJS 1.009,76 2S490VES 1.211,11 2S490VCS 1.270,81

16 2S500CJS 1.026,53 2S500VES 1.336,70 2S500VCS 1.287,68

20 2S510CJS 1.075,31 2S510VES 1.264,80 2S510VCS 1.325,27

30 2S520CJS 1.180,52 2S520VES 1.371,51 2S520VCS 1.408,98
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Opción Código PVP #

By-pass en Noryl -3 58,72

Kit micro instalado -K 103,31

Regeneración contracorriente -UP 54,37

Conexión acodada -CA 81,56

Válvula de seguridad -B 61,00

Equipo compacto compuesto por una columna descalciÞ -
cadora construida en poliéster reforzado con Þ bra de vidrio 
y un mueble compacto SNT-10 soplado. 
Sus principales características son:

 · Válvula S1:  Válvula multivía de funcionamiento au-
tomático construida en Noryl de alta resisténcia. El 
control de las etapas se realiza mediante un pistón 
horizontal. Diferentes programadores disponibles.

 · Raccord de conexión Ø 1" en bronce. Otras conexio-
nes disponibles.

 · Mezclador de dureza residual.

 · Carga de resina descalciÞ cadora de calidad alimentaria.

 · Caudal máximo: 6,0 m3/h, con una pérdida de carga 
asociada a la válvula de 1 Kg/cm2.

 · Presión mínima de trabajo: 2 Kg/cm2

 · Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm2

 · Rango de temperaturas: 2-35ºC

Características generales:
 · Ausencia de tornillos y acoples complicados, todas las 

válvulas domésticas pueden montarse y desmontarse 
de manera sencilla empleando una única herramien-
ta.

 · Sistema de pistón y pistón de salmuera acoplados.

 · Muchas piezas son compatibles entre los diferentes 
modelos de válvulas.

 COMPACTO SNT-10 SERIE CLACK

Programadores disponibles:

 · Programador TC: programador electrónico con display 
digital. funcionamiento cronométrico, regeneración re-
tardada. Equipada con reloj horario. Permite progra-
mar las regeneraciones de 1 a 7 días. Equipo Þ able y 
económico.

 · Programador EI:  programador electrónico con display 
digital. Funcionamiento cronométrico o volumétrico, 
regeneración retardada o inmediata. Permite ajustar 
todos los tiempos de funcionamiento.

 · Programador CI: programador electrónico con display 
digital. Funcionamiento cronométrico o volumétrico, re-
generación retardada o inmediata, reserva Þ ja o varia-
ble, sistema de estadística. Opcionalmente disponible 
con regeneración contracorriente. Permite seleccionar 
entre 9 ciclos de regeneración.

Opciones disponibles:

  Los equipos serie S1 pueden suministrarse con las si-
guientes opciones:

 · Regeneración contracorriente (solo equipos CI).

 · conexión acodada: minimiza espacio de instalación.
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 COMPACTO SNT-10 SERIE 5600

Equipo compacto compuesto por una columna descalciÞ -
cadora construida en poliéster reforzado con Þ bra de vidrio 
y un mueble compacto SNT-10 soplado. Sus principales 
características son:

 · Válvula 5600: Válvula multivía de funcionamiento au-
tomático construida en Noryl. El control de las etapas 
se realiza mediante un pistón vertical. Incorpora un 
mezclador de dureza residual.

 · Raccord de conexión Ø 1" en Noryl. Otras conexiones 
disponibles.

 · Carga de resina descalciÞ cadora de calidad alimentaria.

 · Caudal máximo: 4,5 m3/h, con una pérdida de carga 
asociada a la válvula de 1 Kg/cm2.

 · Presión mínima de trabajo: 2 Kg/cm2.

 · Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm2.

 · Rango de temperaturas de trabajo: 2-35ºC.

Programadores disponibles:

 · Cronométrico: Regeneración iniciada por tiempo. 
Permite programar las regeneraciones de 1 a 7 días. 
Equipada con reloj horario. Las regeneraciones se 
efectuarán a las 2 de la madrugada. Incorpora Leds 
para servicio y regeneración. Equipo Þ able y econó-
mico. 

 · Volumétrico retardado: Regeneración iniciada por 
volumen de agua tratada. Equipada con contador de 
paletas para 8 m3. Equipada con reloj horario. Las re-
generaciones se efectuarán a las 2 de la madrugada. 
Incorpora Leds para servicio y regeneración.

 · Electrónico: Display digital. Permite trabajar volumé-
trica o cronométricamente, además de poder ser ins-
tantánea o retardada. Posibilidad de ajustar la dura-
ción de las diferentes etapas de la regeneración. 

Opciones disponibles:

Estos equipos pueden suministrarse con las siguientes op-
ciones:

Opción Código PVP •

Conexión red ¾" -1 -

By-pass plástico ¾" -BN 55,81

Kit micro instalado -K 46,54

Contador extendido 40 m3 -X 14,37

Regeneración instantánea -I 34,25

Válvula de seguridad -B 61,00

Litros
Capacidad

m3xºHF

m3 entre regeneraciones
Qmax 
m3/h

Consumo
Sal (Kg.)

Botella
Dimensiones (mm)

Dureza agua entrada en ºHF
Alto Ancho Profund.20 30 40 50 60 70

7 46 2,3 1,5 1,1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,4 7X17
665 325 495

10 65 3,3 2,2 1,6 1,3 1,1 0,9 2 2 8X17

12 78 3,9 2,6 2,0 1,6 1,3 1,1 1,5 2,4 6X35

1130 320 500
16 104 5,2 3,5 2,6 2,1 1,7 1,5 1,9 3,2 7X35

20 130 6,5 4,3 3,3 2,6 2,2 1,9 2,4 4 8X35

30 195 195 9,8 6,5 4,9 3,9 3,3 2,8 6 10X35

Litros
CRONOMÉTRICO VOLUMÉTRICO ELECTRÓNICO

Código PVP • Código PVP • Código PVP •

7 20300CS10 934,63 20300VS10 1.135,33 20300SE10 1.220,09

10 20305CS10 951,49 20305VS10 1.156,43 20305SE10 1.240,82

12 20310CS10 999,87 20310VS10 1.199,34 20310SE10 1.283,76

16 20315CS10 1.016,53 20315VS10 1.216,01 20315SE10 1.300,42

20 20039CS10 1.064,86 20039VS10 1.252,50 20039SE10 1.325,26

30 20330CS10 1.169,06 20330VS10 1.358,19 20330SE10 1.408,96

D E S C A L C I F I C A C I Ó N  D O M É S T I C A
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Equipo compacto compuesto por una columna descalciÞ -
cadora construida en poliéster reforzado con Þ bra de vidrio 
y un mueble compacto SNT-7 inyectado. Sus principales 
características son:

 · Válvula 255: Válvula multivía de funcionamiento au-
tomático construida en Noryl. El control de las etapas 
se realiza mediante levas. Diferentes modelos dispo-
nibles.

 · Raccord de conexión Ø 1" en Noryl. Otras conexiones 
disponibles.

 · Carga de resina descalciÞ cadora de calidad alimentaria.

 · Caudal máximo: 3,5 m3/h, con una pérdida de carga 
asociada a la válvula de 1 Kg/cm2.

 · Presión mínima de trabajo: 2 Kg/cm2

 · Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm2

 · Rango de temperaturas: 2-35ºC

 · Tornillo mezclador de dureza residual incluido en el 
equipo.

Programadores disponibles:

  ·Válvula 255-740: válvula electrónica cronométrica. 
Regeneración retardada. Permite ajustar la hora de 
la regeneración y programar las regeneraciones día a 
día o según intervalos. Modo vacaciones, mantiene el 
buen estado de la resina durante ausencias largas.

  ·Válvula 255-760: válvula electrónica volumétrica. 
Display digital. Incorpora un programador sencillo a la 
par que avanzado, que permite programar un equipo 
en pocos minutos. Su sencilla programación la hace 
ideal para sistemas domésticos.

Opciones disponibles:
Estos equipos pueden suministrarse con las siguientes op-
ciones:
 
  · Sensor de sal: muestra una alarma cuando se agota 

la sal del depósito de salmuera. Mediante electrólisis 
genera cloro libre para desinfectar la resina.

 · Programador 742-762: permite ajustar todos los 
parámetros de funcionamiento del equipo.

Opción Código PVP •

By-pass Noryl  ¾" -3 108,58

Kit micro -K 96,14

Sensor de sal -S 127,71

Programador 742-762 -A 125,42

Válvula de seguridad -B 61,00

 COMPACTO SNT-7 SERIE 255

Litros
Capacidad

m3xºHF

m3 entre regeneraciones
Qmax 
m3/h

Consumo
Sal

Botella
Dimensiones (mm)

Dureza del agua tratada en ºHF
Alto Ancho Prof.20 30 40 50 60 70

16 104 5,2 3,5 2,6 2,1 1,7 1,5 1,9 3,2 7X35

1120 380 56020 130 6,5 4,3 3,3 2,6 2,2 1,9 2,4 4 8X35

30 195 9,8 6,5 4,9 3,9 3,3 2,8 2,7 6 10X35

Litros
255-740 255-760

Código PVP • Código PVP •

16 21550IN0S 1.096,71 21550IL0S 1.178,06

20 21560IN0S 1.121,55 21560IL0S 1.202,89

30 21570IN0S 1.205,25 21570IL0S 1.286,60



Equipo compacto compuesto por una columna descalciÞ -
cadora construida en poliéster reforzado con Þ bra de vidrio 
y un mueble compacto SNT-7 inyectado. Sus principales 
características son:

 · Válvula 5600: Válvula multivía de funcionamiento au-
tomático construida en Noryl. El control de las etapas 
se realiza mediante un pistón vertical. Incorpora un 
mezclador de dureza residual.

 · Raccord de conexión Ø 1" en Noryl. Otras conexiones 
disponibles.

 · Carga de resina descalciÞ cadora de calidad alimentaria.

 · Caudal máximo: 4,5 m3/h, con una pérdida de carga 
asociada a la válvula de 1 Kg/cm2.

 · Presión mínima de trabajo: 2 Kg/cm2

 · Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm2

 · Rango de temperaturas: 2-35ºC

Programadores disponibles:

 · Cronométrico: Regeneración iniciada por tiempo. 
Permite programar las regeneraciones de 1 a 7 días. 
Equipada con reloj horario. Las regeneraciones se 
efectuarán a las 2 de la madrugada. Incorpora Leds 
para servicio y regeneración. Equipo Þ able y econó-
mico.

 · Volumétrico retardado: Regeneración iniciada por 
volumen de agua tratada. Equipada con contador de 
paletas para 8 m3. Equipada con reloj horario  Las re-
generaciones se efectuarán a las 2 de la madrugada. 
Incorpora Leds para servicio y regeneración.

 · Electrónico: Display digital. Permite trabajar volumé-
trica o cronométricamente, además de poder ser ins-
tantánea o retardada. Posibilidad de ajustar la dura-
ción de las diferentes etapas de la regeneración.

Opciones disponibles:

Estos equipos pueden suministrarse con las siguientes op-
ciones:

Opción Código PVP •

Conexión red ¾" -1 -

By-pass plástico ¾" -BN 55,81

Kit micro instalado -K 46,54

Contador extendido 40 m3 -X 14,37

Regeneración instantánea -I 34,25

Válvula de seguridad -B 61,00

 COMPACTO SNT-7 SERIE 5600

Litros
Capacidad

m3xºHF

m3 entre regeneraciones
Qmax 
m3/h

Consumo
Sal

Botella
Dimensiones (mm)

Dureza del agua tratada en ºHF
Alto Ancho Prof.20 30 40 50 60 70

16 104 5,2 3,5 2,6 2,1 1,7 1,5 1,9 3,2 7X35

1120 380 56020 130 6,5 4,3 3,3 2,6 2,2 1,9 2,4 4 8X35

30 195 9,8 6,5 4,9 3,9 3,3 2,8 2,7 6 10X35

Litros
CRONOMÉTRICO VOLUMÉTRICO ELECTRÓNICO

Código PVP • Código PVP • Código PVP •

12 20430ICJS 1.118,06 20430IVJS 1.321,60 82503 1.279,74

16 20450ICJS 1.143,77 20450IVJS 1.347,30 82504 1.407,71

20 20460ICJS 1.107,91 20460IVJS 1.300,86 82505 1.433,41

30 20470ICJS 1.230,49 20470IVJS 1.434,01 82449 1.520,13
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